Przedmiar robot

Nazwa zamoéwienia: Kosztorys inwestorski
Nazwy i kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Adres obiektu budowlanego: Szkota w Bluszczowach
Nazwa i adres zamawiajg cego: Gmina Gorzyce
ul. Koscielna 15,
44-350 Gorzyce
Data opracowania przedmiaru robot: 2020-02-01
Nazwa obiektu lub robét: Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, zagospodarowanie placow zabaw.
Nazwa jednostki opracowujg cej: PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN 47-400 Racibérz, ul. Opawska 44

Data opracowania:
2020-02-01
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Spis dzialow przedmiaru robét

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Przebudowa odnogi do ul. Wiejskiej

1.1

Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

1.2 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nawierzchnia asfaltowa nowa.
2 |Wykonanie muru oporowego od strony potudniowej — ul. Wiejska MO2

2.1 |Roboty rozbiérkowe.

2.2 Mur oporowy.

2.3 |Drenaz muru oporowego

2.4 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Nawierzchnia asfaltowa pomiedzy murem oporowym i droga powiatowg .

3 |Wykonanie muru oporowego od strony potudniowej — ul. Wiejska MO1

3.1

Roboty rozbiorkowe.

3.2

Mur oporowy.

3.3

Drenaz muru oporowego

3.4

Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pomigedzy murem oporowym a nawierzchnig asfaltowa pobocze z kostki betonowej
8cm

3.5

Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
Wykonanie chodnika z kostki betonowej.

3.6

Roboty towarzysza ce.

Wywoz elementéw po rozbidrkach.

4.1

Kody CPV: 45112500-0 Usuwanie gleby
Wywozy

Kosztorysinwestorski
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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 |Rozdziat Przebudowa odnogi do ul. Wiejskiej
1.1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 |KNR 231/803/3 [SST 01 Rozebranie nawierzchniz mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc
nawierzchni 3'cm m2 132,000
2 |KNR 231/803/4 |SST 01 Rozebranie nawierzchniz mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1°'cm m2 132,000 7
3 |KNR 231/101/1 |SST 01 Koryta wykonywane na gtebokosci 20°cm. m2 132,000
4 |KNR 231/101/2 |SST 01 Koryta - dodatek za dalsze 20°cm gtebokosci m2 132,000 4
1.2 |Element Nawierzchnia asfaltowa nowa.
5 |KNR 231/101/1 |SST 07 Koryta wykonywane pod nowg nawierzchnie, ré6znica pomiedzy nawierzchnig istniejg cg i
projektowang - gtebokosci 20°cm.
Wyliczenie ilosci robot:
:170,0-132,0 38,000000
RAZEM: 38,000000|m2 38,000
6 |KNR 231/101/2 |SST 05 Koryta - dodatek za dalsze 20°cm gtebokosci m2 38,000 4
7 |KNR 231/111/3 |SST 07 Stabilizacja gruntu cementem do osig gniecia Rm=1,5-2,5 MPa (15 cm). m2 170,000
8 |KNR 231/114/5 |SST 07 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 170,000
9 |KNR 231/114/6 |SST 07 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za dalsze 10°cm grubos$ci m2 170,000, 10
10 |KNR 231/311/1 [SST 07 Nawierzchnie zmieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa AC16 W wig z3 ca, grubosci 4’ cm. m2 170,000
11 |KNR 231/311/2 |SST 07 Nawierzchnie zmieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wig zg ca,AC16 W dodatek za dalsze 1°cm grubosci warstwy. m2 170,000 3
12 |KNR 231/311/5 |SST 07 Nawierzchnie zmieszanekmineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna AC11S, grubosci 3'cm m2 170,000
13 |KNR 231/311/6 [SST 07 Nawierzchnie zmieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna AC11S, dodatek za dalsze 2'cm grubosci warstwy m2 170,000 2
14 |KNR 231/401/6 |SST 07 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe. m 55,000
15 |KNR 231/402/4 |SST 03 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem.
Wyliczenie ilosci robot:
:55,000%(0,3*0,2+0,2*0,2) 5,500000
RAZEM: 5,500000|m3 5,500
16 |KNR 231/403/3 |SST 06 Krawezniki betonowe, najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej m 55,000
17 |KNR 231/107/1 |SST 07 Wyréwnanie pobocza frezem asfaltowym z rozbiorki.
Wyliczenie ilosci robot:
:52,0*0,5*0,1 2,600000
RAZEM: 2,600000|m3 2,600
2 |Rozdziat Wykonanie muru oporowego od strony potudniowej — ul. Wiejska
MO2
2.1 |[Element Roboty rozbiorkowe.
18 |KNR 401/212/3 Roboty rozbiérkowe istniejg cego muru oporowego w konstrukcji murowanej gr. 40cm
oraz wysokosci 0,5-1m . Dlugo$¢ muru oporowego 50 mb.
Wyliczenie ilosci robot:
:(1,0+0,5)/2*0,4*50,0 15,000000
RAZEM: 15,000000/m3 15,000
19 |KNR 201/202/2 Przeprofilowanie gruntu skarpy pod wykonanie nowego muru oporowego.
Wyliczenie ilosci robot:
1150+25+25 200,000000
RAZEM: 200,000000|m3 200,000
2.2 |Element Mur oporowy.
20 |[KNR 202/238/3 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), trapezowa, o stopie
(2 ptaskiej, beton wodoszczelny podawany pompa
Wyliczenie ilosci robot:
:1,9%(0,5+0,25)/2*47,60 33,915000
RAZEM: 33,915000{m3 33,915

Kosztorysinwestorski
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
21 |KNR 202/239/4 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3'm, przekrdj prostoka tny,
2) grubosé do 25°cm, beton wodoszczelny podawany pompg
Wyliczenie ilosci robot:
10,60*0,25%(1,0+2,2)/2+10,60*0,2*0,2 4,664000
11,30*0,25%(2,0+2,3)/2+0,2*0,2*11,3 6,525750
14,40*0,25*2,1+11,40%0,2*0,2 8,016000
11,10*0,25%(2,0+2,7)/2+11,1*0,2*0,2 6,965250
RAZEM: 26,171000/m3 26,171
22 |KNR 202/290/2 Zbrojenie muru oporowego.
2) t 1,585
23 |Kalkulacja Wykonanie dylatacji systemowe;.
indywidualna kpl 1,000
24 |KNR 202/603/1 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1 'warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
:1,0*47,60+2,0*50,0 147,600000
RAZEM: 147,600000| m2 147,600
25 |KNR 202/603/2 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 147,600
2.3 |[Element Drenaz muru oporowego
26 |KNR 228/501/9 |SST- 14 Wypetnienie wykopu zwirkiem drenarskim.
3
Wyliczenie ilo$ci robdt:
:50,0*0,5*1,0 25,000000
RAZEM: 25,000000/m3 25,000
27 [KNR 911/201/1 [SST- 14 loblozenie zwirku geowiokning .
Wyliczenie ilosci robot:
:50,0*2,0 100,000000
RAZEM: 100,000000|m2 100,000
28 |KNR 401/105/2 |SST- 14 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15°cm, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
:50,0*1,0*1,5+50,0*1,5*1,0 150,000000
RAZEM: 150,000000|m3 150,000
29 |KNR 401/105/5 |SST- 14 Dowiezienie pospdiki i piasku taczkami taczkami na odlegto$¢ do 10'm, m3 150,000
30 |Kalkulacja Dostarczenie pospotki
indywidualna m3 75,000
31 |Kalkulacja Dostarczenie piasku
indywidualna m3 75,000
32 |KNR 920/402/5 |SST-08 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 100 mm m 50,000
33 |KNR 401/105/2 Zasypanie pozostatej czesci przestrzeni za murem oporowym. m3 25,000
34 |KNR 221/213/1 |SST 07 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm,
1) ziemia zyzna
R =0,955M =1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
:115/10000 0,011500
RAZEM: 0,011500 ha 0,0115
35 |KNR 221/213/2 |SST 07 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za nastepne
1) 13cm, ziemia zyzna
R =0,955M =1,000 S = 1,000 ha 0,0150, 13
36 |KNR 221/408/1 |SST 07 Wykonanie trawnikéw z rolki.
1) R =0,955M =1,000 S = 1,000 m2 115,000
2.4 |Element STO Nawierzchnia asfaltowa pomiedzy murem oporowym i droga powiatowg .
37 |KNR 231/101/1 |ST 05 Koryta wykonywane pod nowg nawierzchnie- gtebokosci 20'cm.
Wyliczenie ilosci robot:
144,0%1,0 44,000000
RAZEM: 44,000000|m2 44,000
38 |KNR 231/101/2 |ST 05 Koryta - dodatek za dalsze 20°cm gtebokosci m2 44,000 4
39 |KNR 231/111/3 |ST 06 Stabilizacja gruntu cementem do osig gniecia Rm=1,5-2,5 MPa (15 cm). m2 44,000
40 |KNR 231/114/5 |ST 06 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 44,000
41 |KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za dalsze 10°cm grubosci m2 44,000 10
42 |KNR 231/311/1 |ST 07 Nawierzchniez mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa AC16 W wig z3 ca, grubosci 4'cm. m2 44,000
43 |KNR 231/311/2 Nawierzchnie zmieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wig zg ca,AC16 W dodatek za dalsze 1'cm grubosci warstwy. m2 44,000 3
44 |KNR 231/311/5 Nawierzchnie zmieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna AC11S, grubosci 3'cm m2 44,000
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z.
Krot
45 |KNR 231/311/6 Nawierzchnie zmieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa Scieralna AC11S, dodatek za dalsze 2°'cm grubosci warstwy m2 44,000 2
46 |KNR 231/401/6 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe. m 44,000
47 |KNR 231/402/4 |ST 07 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem.
Wyliczenie ilosci robot:
:44,000%0,3*%(0,2+0,2*0,2) 3,168000
RAZEM: 3,168000/m3 3,168
48 |KNR 231/403/3 |ST 07 Krawezniki betonowe, najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej m 44,000
3 |Rozdziat Wykonanie muru oporowego od strony potudniowej — ul. Wiejska
MO1
3.1 |[Element Roboty rozbiérkowe.
49 |KNR 401/212/3 |SST 01 Roboty rozbiérkowe istniejg cego muru oporowego w konstrukcji murowanej gr. 30cm
oraz wysokosci do 0,5m . Dlugo$¢ muru oporowego 12 mb.
Wyliczenie ilosci robot:
(0,3*0,5+0,6*0,3)*12,0 3,960000
RAZEM: 3,960000/m3 3,960
50 |[KNR 201/202/2 }SST 01 }Przeprofilowanie gruntu skarpy pod wykonanie nowego muru oporowego.
Wyliczenie ilosci robot:
:200,0%0,5*1,0 100,000000
RAZEM: 100,000000/ m3 100,000
3.2 |Element Mur oporowy.
51 |KNR 202/238/3 |SST 03 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), trapezowa, o stopie
2) ptaskiej, beton wodoszczelny podawany pompa
Wyliczenie ilosci robot:
1,6%(0,5+0,25)/2*(10,1+6,0+5,3)+1,0*%(0,5+0,25)/2*(5,3+13,2+
8,8+8,8) 26,377500
RAZEM: 26,377500/m3 26,378
52 |KNR 202/239/4 |SST 03 Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3'm, przekrdj prostokg tny,
2) grubosé do 25°cm, beton wodoszczelny podawany pompg
Wyliczenie ilosci robot:
143,938-26,378 17,560000
RAZEM: 17,560000/m3 17,560
53 |KNR 202/290/2 |SST 04 Zbrojenie muru oporowego.
2 t 1,513
54 |Kalkulacja SST 03 Wykonanie dylatacji systemowej.
indywidualna kpl 1,000
55 |KNR 202/603/1 |SST 03 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1 'warstwa
Wyliczenie ilosci robét:
4,6+2,7%2+5,5*2,7*2+6,0*2,4*2+5,3*2,4*2+5,3*1,9*2+13,20*1
,3*2+17,60%1,2*2+1,3*(4,6+5,5+6,0+5,3+5,3+13,2+17,60) 265,390000
RAZEM: 265,390000|m2 265,390
56 |KNR 202/603/2 |SST 03 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 265,390
3.3 |Element Drenaz muru oporowego
57 |KNR 228/501/9 |SST 09 Wypetnienie wykopu zwirkiem drenarskim.
(3) m3 28,500
58 |[KNR 911/201/1 |SST 09 oblozenie zwirku geowidkning .
Wyliczenie ilosci robot:
:50,0*2,0 100,000000
RAZEM: 100,000000{m2 100,000
59 |KNR 401/105/2 |SST 09 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15°cm, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
:85,5+57,0 142,500000
RAZEM: 142,500000/m3 142,500
60 |[KNR 401/105/5 |SST 09 Dowiezienie pospdiki i piasku taczkami taczkami na odlegtosé do 10'm,
Wyliczenie ilosci robot:
:57,0+85,5 142,500000
RAZEM: 142,500000/m3 142,500
61 |Kalkulacja SST 09 Dostzrczenie pospofki
indywidualna m3 57,000
62 |Kalkulacja SST 09 Dostarczenie piasku
indywidualna m3 85,500
63 |KNR 920/402/5 |SST 09 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 100 mm m 57,000
64 |KNR 401/105/2 |SST 09 Zasypanie pozostatej czesci przestrzeni za murem oporowym. m3 50,000
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Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
65 |KNR 221/213/1 |SST 09 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm,
Q) ziemia zyzna
R =0,955M =1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
:124,0/10000 0,012400
RAZEM: 0,012400|ha 0,0124
66 |KNR 221/213/2 |SST 09 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za nastepne
Q) 13cm, ziemia zyzna
R =0,955M =1,000 S = 1,000
Wyliczenie ilosci robot:
:124,0/10000 0,012400
RAZEM: 0,012400|ha 0,0124| 13
67 |KNR 221/408/1 |SST 09 Wykonanie trawnikéw z rolki.
Q) R =0,955M=1,000 S = 1,000 m2 124,000
3.4 |Element Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pomiedzy murem
oporowym a nawierzchnia asfaltowa pobocze z kostki betonowej 8cm
68 |KNR 231/101/1 |SST 05 Koryta wykonywane na gtebokosci 20°cm. m2 165,000
69 |KNR 231/101/2 |SST 05 Koryta - dodatek za dalsze 25'cm gtebokosci m2 165,000 5
70 |[KNR 231/111/3 |SST 06 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem do osig gniecia Rm=1,5-2,5 MPa,
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15°cm m2 165,000
71 |KNR 231/114/5 |SST 06 podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 165,000
72 |KNR 231/114/6 |SST 06 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za dalsze 5'cm grubosci m2 165,000 5
73 |KNR 231/511/3 |SST 06 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu "behaton" , grubos$¢ 8’ cm,
1) na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm. m2 165,000
3.5 |[Element Wykonanie chodnika z kostki betonowe;j.
74 |KNR 231/101/1 |SST 05 Koryta wykonywane na gtebokosci 20°cm. m2 45,000
75 |KNR 231/101/2 |SST 05 Koryta - dodatek za dalsze 25'cm gtebokosci m2 45,000 5
76 |KNR 231/104/5 |SST 06 Warstwy odsg czajg ce, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm m2 45,000
77 |KNR 231/104/6 |SST 06 Warstwy odsg czajg ce, zageszczenie mechaniczne, dodatek za dalsze 5cm
zageszczenia m2 45,000 5
78 |KNR 231/114/5 |SST 06 podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 grubosé
warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 45,000
79 |KNR 231/114/6 |SST 06 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za dalsze 5'cm grubosci m2 45,000 5
80 |[KNR 231/511/2 |SST 06 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu "behaton” , grubo$¢ 6 cm,
(1) na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm. m2 45,000
81 |KNR 231/401/4 |SST 06 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe. m 18,000
82 |KNR 231/402/4 |SST 03 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem.
Wyliczenie ilosci robot:
:18*%(0,3*0,2+0,2*0,2) 1,800000
RAZEM: 1,800000{m3 1,800
83 |KNR 231/403/4 |SST 06 Krawezniki betonowe, wystajg ce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 18,000
3.6 |Element Roboty towarzyszg ce.
84 |Kalkulacja SST 01 W trakcie prac remontowych nalezy rozebra¢ oraz ponownie zamontowa¢ oznakowanie
indywidualna pionowe. 4 znaki kpl 1,000
85 |Kalkulacja SST 01 Sporzgdzenie projektu organizacji ruchu, optat za zajecie pasa ruchu, oznakowanie drog
indywidualna na czas robot wg. projektu organizacji ruchu. kpl 1,000
86 |Kalkulacja SST 01 Wycinka drew i krzewdw zgodnie z rysunkiem plan zagospodarowania terenu oraz
indywidualna ogledzinami w terenie kpl 1,000
87 |Kalkulacja SST 01 Zabezpieczenie stupa teletechnicznego znajdujgce sie przy drodze powiatowej
indywidualna kpl 1,000
88 |KNR 401/212/2 |SST 01 Roboty rozbiérkowe, schody terenowe
Wyliczenie ilosci robot:
:40,0*0,4 16,000000
RAZEM: 16,000000|m3 16,000
89 |KNR 202/218/1 |SST 06 Schody terenowe z kostki betonowej na gotowym podtozu analogia.
2
Wyliczenie ilosci robot:
:14,0%0,4 5,600000
RAZEM: 5,600000|m3 5,600
90 |Kalkulacja SST 01 Dostarczenie i montaz balustrad ze stali nierdzewne;.
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
2*4,8 9,600000
RAZEM: 9,600000|mb 9,600
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Krot
4 |Rozdziat Wywéz elementow po rozbiérkach.
4.1 |Element Wywozy
91 |KNR 401/108/6 |SST 01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii 11l
Wyliczenie ilosci robot:
132,0*0,2+38,0*0,4+5,5+44,0*0,4+3,168+165,0*0,45+45,0*0,
45+1,8+20,0 184,168000
RAZEM: 184,168000/m3 184,168
92 |KNR 401/108/8 |SST 01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'’km |m3 184,168 5
93 |Kalkulacja SST 01 Optata za sktadowanie i utylizacje.
wiasna m3 184,168
94 |KNR 401/108/9 |SST 01 Wywoz asfaltu do 1 km.
Wyliczenie ilosci robot:
:132,0%0,1 13,200000
RAZEM: 13,200000|m3 13,200
95 |KNR 401/108/10|SST 01 Wywoz asfaltu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 13,200
96 |Kalkulacja SST 01 Optata za sktadowanie i utylizacje.
indywidualna m3 13,200
97 |[KNR 401/108/19|SST 01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz.
Wyliczenie ilosci robat:
:15,0+3,96+16,0+4,0 38,960000
RAZEM: 38,960000/m3 38,960
98 |KNR 401/108/20|SST 01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) |m3 38,960 5
99 |Kalkulacja SST 01 Optata za sktadowanie i utylizacje.
indywidualna m3 38,960
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