PRZEKROJ WYKOPU DLA DRENAZU TERENOWEGO

skala 1:20
nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,6 cm
elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa gr. 35 cm
kruszywo kamienne, tamane, frakcja 0-31,5 mm gr. 5,0 cm
kruszywo kamienne, tamane, frakcja 31,5-63 mm gr. 10,0 cm
piasek lub pospdtka gr. 10,0 cm
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—_— 7
NN NN
[ RGRERIK G
wypetnienie ma u /\\\/\\/
przepuszczajacym woge \\//\

warstwa piasku, zwiru o
maksymalnej $rednicy ® 32 mm

warstwa podsypki piaskowej
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stozek betonowy

rura drenarska z filtrem z
wtokna syntetycznego

rura drenarska ¢ 126/113

rura karbowana @ 315

wbudowane dno studzienki

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka budowlang
oraz obowigzujgcymi normami;

2) W razie wystapienia problemdw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowal sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywat tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

L) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzit wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

5) Rysunek rozpatrywal tacznie z pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi, obliczeniami i cze$cia opisowa projektu
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