| RZUT POZIOMY BIEZNI 3-TOROWEJ (o dt. 60,0 m) wraz z skocznig do skoku w dal ]
skala 1:150

Chodnik z kostki be

tonowej—
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1) Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka budowlang
oraz obowigzujgcymi normami;

2) W razie wystapienia problemdw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowal sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywat tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

L) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzit wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

: : 5) Rysunek rozpatrywal tacznie z pozostatymi rysunkami
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Przekroj biezni wraz z skocznig do skoku w dal —_—

skala 1:150 nawierzchnia poliurefanowa przepuszczalna EPDM gr 15

piasek ptukany kwarcowo Sredni | drobnoziarnisty, gr. 30-50 cm podbudowa elastyczna ET gr- 30 cm

kruszywo kamienne o granulacji 8-63 mm zaklinowane Klicem o granulaci 1-6 mm.___ar. 12 cm warstwa wyrownujaca z miatu 0,075-40 mm__gr. 3,0 cm

skrzynka 7 desek 300 x 30 x S |aeofekstyl igtowany F 410 lub inny o fych samych parametrach, gr 01 cm podbudowa 2 ftucznia nego mineralnego gr. 20,0 cm

odbiciem gumowym warstwa odsaczajaca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 20,0 cm
grunt rodziny z drenazen francuskin
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belka odbicia 122 x 20 x 10 cm i ul. Krotka 9 tel. 887 456 889

(drewno epoksydowe) 47-460 Chatupki e-mail: biuroarchiplan@op.pl

TYTUL OPRACOWANIA:
Przebudowa boiska przy Szkole

Podstawowej w Olzie
LOKALIZACJA:

4L4-353 Olza, ul. Szkolna 24
Jednostka ewid. Gorzyce, Obreb Olza
dz. nr 1459/14

INWESTOR:
Gmina Gorzyce

ul. KoScielna 15,

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ BIEZNIE 44-350 Gorzyce
skala 1:25

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:
arch. Rafat Fuchs

I 400 | upr. nr W22/2018

nawierzchnia poliureranowa gr. 16 om, .

elastyczna przepuszczalna warstwa podkfadowa gr. 3.5 o, KosFka befonows, brukows, T E PROJEKTANT KONSTRUKCIJI:

Kruszywo Kamienne, famane, frakcja 0315 mm____qr. 5,0 cm, zmizm waw? z z‘amams‘ T gr. 3 cm,

K K X i 315-63 70,0 cm, Warstwa Kruszywa famanego . .
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