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Obreb ewidencyjny

brak jest informaci.

Granice dziafek sa zgodne z numeryczna mapq ewidencji gruntow.

2.

MAPADO CELOW PROJEKTOWYCH

_—SIEC TELEKOMUNIKACY JNA
WG. 6640.1247.2019

Skala 1:500

Mapa w ukfadzie "2000/6" ukf. wysokoSciowy kronsztadt 86
Sekcje 6.123.24.21.3.

Z 6.123.2

Jednostka ewidencyjna 241506_2 Gorzyce
008 Olza

Miejscowosc Ofza ul. Boguminska dz. 1459 /14

2141

Nie wyklucza sie istnienia w terenie , innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktoryeh

Brak sfuzebnosci gruntowych dla pzredmiotowe] dziafki.
W zakresie opracowania wystepujq projekty ZUD.

Wkreslono MPZP.

Sporzgdzono 02.10.2019
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UWAGA:
Wykopy w okolicy sieci w wodociggowej oraz

teletechnicznej wykonat recznie oraz z szczegélng
ostroznoscia.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 1,5m nalezy powiadomit wtasciciela sieci o
pracach budowlanych oraz zleci¢ nadzor nad w.w. pracami.

/akres opracowania

Plan miejscowy

Projektowana k@m'zoc'ig

Projektowany pitkochwyt 4 m i 6 m

Projektowany drenaz

Projektowana brama

Projektowana furtka

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat zgodnie ze sztuka budowlang
oraz obowigzujacymi normami;

2) W razie wystapienia problemdw nie objetych opracowaniem,
nalezy skontaktowat sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywat tacznie z przekrojem,
szczegdtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy
sprawdzit wymiary oraz iloci na miejscu budowy

5) Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
konstrukcyjnymi, obliczeniami i czeScig opisowa projektu
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