SZCZEGOt StUPKA
DEMONTOWALNEGO
skala 1:20

stupek systemowy demontowa [~ B

H S~ nalezy skontaktowat sig z projektantem;
fUIEJa EHUgOSE' 350 mm 3) Rzut nalezy rozpatrywaé tacznie z przekrojem,
szczegdtem oraz opisem;
4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzié wymiary oraz iloéci na miejscu budowy
5) Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
obliczeniami i czescig opisowa projektu

/ 1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana
oraz obowigzujacymi normami;
/ przykrywa Zewneh"zna 2) W razie wystapienia problemdw nie objetych opracowaniem,
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UWAGA! W W
Nalezy zastosowal stupki demontowalne.
BRANZA: BUDOWLANA
Pokazane na rysunku rozwiagzanie jest schematyczne, ostateczne rozwigzania dotyczace
szczegotow nalezy przyjac zgodnie z wytycznymi dostawcy sprzetu sportowego. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Alternatywnie mozna przyja inne rozwiazania systemowe
( np. dotyczace systemdw mocowania, rodzaju materiatdw, itp.) RYSUNEK: .
spetniajace wszystkie niezbedne wymagania po uzgodnieniu z inwestorem. SZCZEGOt StUPKA
Wszystkie elementy wyposazenie sportowego nalezy oznakowat zgodnie z obowigzujgcymi
s DEMONTOWALNEGO |
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyt antykorozyjnie. OPRACOWAL: NR RYSUNKU:
F Wszystkie elementy taczace - $ruby, nakretki, itp. wyposazyt w kapturki zabezpieczajace. inz. arch. Rafat Fuchs P-3 F
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DATA: |ISTOPAD 2019

1 2 3 | AL




