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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

2 |Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Drenaz pod boiska i bieznie.

3 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne dot. boiska ze sztucznej trawy.

4 |Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Podbudowy pod boisko z trawy sztucznej.

5 |Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej.

6 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne dot. biezni.

7 |Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Podbudowy pod bieznie.

8 |Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Nawierzchnia biezni z poliuretanu

9 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty ziemne dot. zeskoczni.

10 |Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Budowa zeskoczni.

11 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne dot. boiska siatkowki plazowe;j.

12 |Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
Budowa boiska do siatkéwki plazowe;j.

13 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Obrzeza do obramowania boiska do siatkéwki plazowej.

14 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty ziemne dot. nawierzchni utwardzonej.

15 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Chodniki z kostki betonowe;j.

16 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Obrzeza do obramowania boiska i chodnika.

17 |Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Pitkochwyty.

18 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne do wyposazenie boiska.

19 |Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
Wyposazenie boiska.

20 |Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wywozy
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLZIE
1 |Element Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
1 |KNNR 1/112/2 |SST-01 Roboty pomiarowe. ha 0,50
2 |Kalkulacja SST-01 NADZOR WELASCICIELI SIECI NAD ROBOTAMI ZIEMNYMI, NADZOR AUTORSKI
indywidualna kpl 1,00
3 |Kalkulacja SST-01 Obstuga geodezyjna powykonawcza
indywidualna kpl 1,00
4 |Kalkulacja SST-01 Demontaz bramek pitkarskich.
indywidualna szt 2,00
5 |Kalkulacja SST-01 Sprawdzenie nosnosci gruntu po wykonaniu wykopow.
indywidualna kpl 1,00
6 |KNR401/108/13[SST-01 | Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1°km, zlom
Wyliczenie iloscirobot:
e (B0¥2'28)°0,08%0,62 __ 05500000
RAZEM:: 0,500000|m3 0,50
7 |KNR 401/108/8 |SST-01 Wywo6z ztomu, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 0,50 9
8 |KNR201/211/8 |SST-01 Roboty ziemne -rozbiérka nasypu z transportem do 1 km.
(2) m3 375,00
9 |KNR201/214/4 |SST-01 dodatek za transport za kazde rozpoczete 0,5km. (do 10 km.)
(2) m3 375,00, 18
10 |Kalkulacja SST-01 Optata za sktadowanie.
indywidualna m3 375,00
11 |KNR 221/110/8 |SST-01 Scinanie drzew i krzewdw z wykarczowaniem, obwéd do 100°cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 20,00
12 |KNR 201/110/1 |SST-01 Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtosc do 2'km, diuzyce
S - i N £4,000000
RAZEM:: 24,000000|m3 24,00
13 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegtos¢ do 2'km, karpina
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 20,000000
RAZEM:: 20,000000|mp 20,00
14 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odleglos¢ do 2°'km, gatezie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, C0,000000
RAZEM:: 120,000000|mp 120,00
15 |KNR 201/110/4 |SST-01 Wywozenie dtuzyc, dodatek za kazde nastepne 0.5'km odlegtosci (10km) m3 24,00 16
16 [KNR201/110/5 [SST-01 | Wywozenie karpiny i galezi, dodatek za kazde nastepne 0.5 km odlegfosci (10km)
Wyliczenie lloscirobOt:
S 20+20 : 140,000000
RAZEM:: 140,000000|mp 140,00/ 16
2 |Element Drenaz pod boiska i bieznie.
17 Wykopy waskoprzestrzenne liowe pod elementy drenazy.
drenaz | .......(380"150+675+18,6%4)06°10 0 426,900000
.......................................................................... 2070675 ... 9000000
RAZEM:: 435,900000/m3 435,90
18 |KNR 231/105/3 |SST-08 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé
.......................................................... warstwy po zageszezeniu 3'cm
yliczenie oS Ci rOD Ot e
:(38,0*15,0+67,5+18,5*4)*0,6+7,5*0,6 : 431,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  431,400000/m2 431,40
19 |[KNR 231/105/4 |SST-08 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek za
.......................................................... kazdy nastepny 1'cm grubosciwarstwy
yliczenie oS rOD Ot e
.......................................................................... (38,0°15,0+67,5+18,5°4)06+7,506 . 431,400000
RAZEM:: 431,400000/m2 431,40 2
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
20 |KNR911/201/4 |SST-08 Separacja warstw gruntu, geowtdknina drenarsko-separujaca z wtdkien ciggtych o
wodoprzepuszczalnosci minimum 95 mm/s.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0%(644,0+675) 15134500000
RAZEM:: 2 134,500000 m2 2134,50
21 |[KNR 231/104/5 |SST-08 ‘Zasypanie rury drenarskiej -zwirek na grubo$¢ 20cm.
Wyliczeniefosairobot,
673500647506 408,600000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:i  408,600000 m2 408,60 2,5
22 |KNR 920/402/2 |SST-08 ‘Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o $rednicy zewnetrznej 75/65 mm
Wyliczenie flosci robot: T
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(38,0M5,0+18,5%4) . 644,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  644,000000/m 644,00
23 |KNR 920/402/7 |SST-08 Rura drenarska z PVC-U elastyczna zbierajgca z filtrem o $rednicy zewnetrznej 160
mm m 67,50
24 |KNR 920/404/7 |SST-08 Ksztaltki do rur drenarskich elastycznychtrojniki 160 mm/65mm.
Wyliczenie flosci robot: T A
15+4 """"""""""""""""""" 19,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 19,000000|szt 19,00
25 |KNR 920/303/2 |SST-08 Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana
(karbowana) 315 mm z przykryciem stozkiem betonowym i wlazem. szt 2,00
26 |KNR 920/305/2 |SST-08 Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana
(karbowana) 425 mm z przykryciem stozkiem betonowym i wlazem. szt 1,00
27 |KNNR 4/203/4 |SST-08 Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, Fi'160°'mm m 7,50
28 |Kalkulacja SST-08 Wigczenie rurociagu odprowadzajgcego wode z drenazu do istniejgcej studni
wiasna kanalizacyjnej z przejsciem szczelnym. kpl 1,00
29 |KNR401/105/2 [SST-08 | Zasypanie wykopow z drenazem gruntem rodzimym
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1435,90-(426,9"0,25)-7,5*0,6*025 i 328050000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 328,050000|m3 328,05
3 |Element Roboty ziemne dot. boiska ze sztucznej trawy.
30 |KNR231/101/1 [SST-02 | Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gigbokosci 20°em.
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1624,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1624,000000|m2 1624,00
31 |KNR 231/101/2 |SST-02 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek za kazde dalsze
5’cm gtebokosci - tacznie pogtebienie o 30 cm. m2 1624,00 6
32 |[KNR 231/103/2 |SST-02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV m2 1624,00
4 |Element Podbudowy pod boisko z trawy sztucznej.
33 |[KNR 231/104/5 |SST-04 Warstwy odsaczajgce,z pospotki, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 1624,00
34 |[KNR 231/104/8 |SST-04 Warstwy odsgczajgce wykonanie i zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
1°cm zageszczenia pogrubienie o dalsze 10 cm (tgcznie 20 cm). m2 1624,000 10
35 |[KNR 231/114/5 |SST-04 Podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 1624,00
36 |[KNR 231/114/6 |SST-04 Podbudowy z z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm, dodatek za dalszy 5'cm grubosci
(tacznie 20 cm. m2 1624,00 5
37 |[KNR 231/105/3 |SST-04 Warstwy wyréwnujgce z miatu kamiennego 0,075-4,0mm, zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 1624,00
5 |Element Nawierzchnia boiska z trawy sztucznej.
38 |Kalkulacja SST-05 Trawa syntetyczna wysoko$¢ witdkna min 60 mm, wraz z wykonaniem linii boisk -
indywidualna zgodnie z projektem. m2 1624,00
6 |Element Roboty ziemne dot. biezni.
39 |KNR 231/101/1 |SST-02 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20'cm -
"""" 244,200000
RAZEM:: 244,200000|m2 244,20
40 |KNR 231/101/2 |SST-02 Koryta wykonywane, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5°cm gtebokosci - tgcznie pogtebienie o 27,5 cm. m2 24420 5,5
41 |KNR 231/103/2 |SST-02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV m2 244,20
7 |Element Podbudowy pod bieznie.
42 |KNR 231/104/5 |SST-04 Warstwy odsaczajgce,z pospotki, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 244,20
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
43 |KNR 231/104/8 |SST-04 Warstwy odsgczajgce wykonanie i zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
1°cm zageszczenia pogrubienie o dalsze 10 cm (tgcznie 20 cm). m2 24420, 10
44 |\KNR 231/114/5 |SST-04 Podbudowy z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 244,20
45 |KNR 231/114/6 |SST-04 Podbudowy z z ttucznia kamiennego 0-31,5 mm, dodatek za dalszy 5'cm grubosci
(tacznie 20 cm. m2 244,20 5
46 |KNR 231/105/3 |SST-04 Warstwy wyréwnujgce z miatu kamiennego 0,075-4,0mm, zageszczenie
mechaniczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 244,20
8 |Element Nawierzchnia biezni z poliuretanu
47 |Kalkulacja SST-05 Nawierzchnia poliuretanowa sktadajgca sie z 3 cm podbudowy elastycznej ET i
indywidualna nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej EPDM m2 244,20
9 |Element Roboty ziemne dot. zeskoczni.
48 |KNR 231/101/1 |SST-02 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na glebokosci 20'em -
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32,000000
RAZEM:: 32,000000/m2 32,00
49 |KNR 231/101/2 |SST-02 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5°'cm gtebokosci - tgcznie pogtebienie o 50
cm. m2 32,000 10
50 |[KNR 231/103/2 |SST-02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV m2 32,00
10 |Element SST-04 Budowa zeskoczni.
51 |[KNR 231/104/5 |SST-04 Warstwy odsaczajgce,z pospotki, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 32,00
52 |[KNR 231/114/5 |SST-04 Kruszywo kamienne 8-63 mm zaklinowane klincem kamiennym o granulacji 1-4 mm,
zageszczenie mechaniczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 32,00
53 |[KNR911/101/4 |SST-04 Geotekstyl igtowany typ F410 lub inny o tych samych parametrach grub. 0,1 cm.
(1) m2 32,00
54 |KNR 231/104/1 |SST-04 Piasek ptukany, kwarcowy, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 32,00
55 |KNR 231/104/2 |SST-04 Piasek ptukany, kwarcowy, grubos$¢ pogrubenie o $rednio 30 cm m2 32,00/ 30
56 |Kalkulacja SST-04 Dostarczenie i montaz. Systemowa deska odbicia oraz obudowa jako skrzynka z
indywidualna desek z obiciem gumowym. kpl 1,00
11 |Element Roboty ziemne dot. boiska siatkowki plazowe;j.
57 \KNR231/101/1 |SST-02 | Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na glebokosci 20'cm -
Wyliczenie ilosci robot
TR0 243210000
RAZEM:: 243,210000|m2 243,21
58 |KNR231/101/2 |SST-02 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5°cm gtebokosci - tgcznie pogtebienie o 30 cm. m2 243,21 6
59 |KNR 231/103/2 |SST-02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV m2 243,21
60 |[KNR911/201/4 |SST-02 Separacja warstw gruntu, geowtdknina drenarsko-separujaca z wtdkien ciggtych o
wodoprzepuszczalnosci minimum 150 g/m2 m2 243,21
12 |Element Budowa boiska do siatkowki plazowej.
61 |KNR 231/104/5 |SST-05 Warstwa odsgczajgca - kruszywo kamienne tamane, frakcja 10 -30 mm.
zageszczone mechanicznie, warstwa po zageszczeniu gr. 10 cm. m2 243,21
62 |KNR 231/104/1 |SST-05 Piasek ptukany, kwarcowy, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 243,21
63 |[KNR 231/104/2 |SST-05 Piasek ptukany, kwarcowy, grubos¢ pogrubenie o $rednio 30 cm m2 243,21 30
64 |Kalkulacja SST-05 Linie boiska oznaczane mocowang do podfoza specjalng przeznaczong do tego
indywidualna celu tasmag o szerokosci 6 cm w kolorze ciemnoniebieskim z mocowaniami. kpl 1,00
13 |Element Obrzeza do obramowania boiska do siatkowki plazowej.
65 Rowkipod obrzeza |
................................................................................................................................................................................... 64,400000
RAZEM 64,400000|m 64,40
66 [KNR231/402/4 [SST-06 _[tawy pod obrzeza betonowa z oporembetonB20.
Wyliczenie lloscirobot:
.............................................................................................................................................................................. : 3,864000
RAZEM 3,864000|m3 3,86
67 |KNR 231/407/5 |SST-06 Obrzeza betonowe, 30x8 cm z fazg jednostronng na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 64,40
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
14 |Element Roboty ziemne dot. nawierzchni utwardzonej.
68 |KNR231/101/1 [SST-02 | Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii |-V, na gtebokosci 20'cm -
yliezenie oS TOD Ot e
.......................................................................... (820%620p16240 . 360000000
RAZEM:: 360,000000|m2 360,00
69 | KNR231/101/2 |SST-02 Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5’cm gtebokosci - tacznie pogtebienie o 30 cm. m2 360,00 6
70 |[KNR 231/103/2 |SST-02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV m2 360,00
15 |Element Chodniki z kostki betonowej.
71 |[KNR 231/104/3 |SST-06 Warstwy odsaczajgce, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 360,00
72 |[KNR 231/104/4 |SST-06 Warstwy odsgczajgce, zageszczenie mechaniczne, dodatek za dalsze 5'cm
zageszczenia m2 360,00 5
73 |KNR 231/114/5 |SST-06 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 360,00
74 |KNR 231/114/6 |SST-06 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, dodatek za dalsze 5°'cm grubosci. m2 360,00 5
75 |[KNR 231/511/2 |SST-06 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej typu behaton, grubos¢ 6°'cm,
(1) na podsypce cementowo-piaskowe;. m2 360,00
16 |Element SST-06 Obrzeza do obramowania boiska i chodnika.
76 |KNR 231/401/1 |SST-06 Rowki pod obrzeza
e (32,0+62,0)72+(58+28)244,0+61,0+440 | 429,000000
RAZEM:: 429,000000{m 429,00
77 |KNR 231/402/4 |8ST-06 |kawy pod obrzeza betonowa z oporem beton20.
""" 25,740000
RAZEM 25,740000|m3 25,74
78 |KNR 231/407/5 |SST-06 Obrzeza betonowe, 30x8 cm z fazg jednostronng na podsypce cementowo-piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 429,00
17 |Element Pitkochwyty.
79 |KNR401/103/2 [SST 02 Wykopy pod fundamenty gt. 1.0m.
.......................................................................... (185055):1,0003°03 . 3330000
3,330000|m3 3,33
80 |KNR 202/204/1 |SST 03 Stopy fundamentowe zelbetowe, Beton klasy C16/20 prostokgtne o objetosci do
(1) 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami m3 3,33
81 |KNR 223/401/1 |SST 07 Montaz i wykonanie ogrodzenia -osadzenie w betonowych stopach stupow profil
kwadratowy aluminiowy 8x8 cm, rozstaw do 5m, pitkochwytow o wys. 4,00m lub 6,00
m. siatka z polipropylenu zbrojonego linkg stalowg, tgcznie z cokotami systemowymi,
zgodnie z zatozeniami projektu.
R=0955 M=1000 S=1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 185,000000
185,000000{m 185,00
82 |KNR 223/401/2 |SST 07 Dodatek za podwyzszenie PILKOCHWYTU do 4 m.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
: 125,000000|m 125,00
83 |KNR 223/401/2 |SST 07 Dodatek za podwyzszenie PILKOCHWYTU do 6 m.
R=0955 M=1000 S=1,000
L 60,000000
: 60,000000|m 60,00 3
[Brama systemowa dwuskrzydiowa z zasuwa na kiddke, 3,2x2,6m w ogrodzeniu.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,320000
8,320000|m2 8,32
85 |Kalkulacja SST 04 Furtka systemowa o szer 1,2m i wys. 2,6m wraz z zamkiem i klamka.
WU G | e
yliCzenie oS FOD Ot e
1,2"2,6 3,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,120000|m2 3,12
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
18 |Element Roboty ziemne do wyposazenie boiska.
86 |KNR401/103/2 [SSTO02 | Wykopy podfundamenty .
Wyliczenie lloscirobot:
.......................................................................... 037031,04%2) ... 0540000
RAZEM 0,540000|m3 0,54
19 |Element Wyposazenie boiska.
87 |KNR 223/308/2 |SST 05 Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30°'m3 C16/20
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,54
88 |Kalkulacja SST 05 Zabezpieczenie stupéw fartuchami z ggbki poliuretanowej o gr 5 cm do wysokosci 2,0
wiasna m obszytej materiatem pcv w ilosci2 szt kpL 1,00
89 |KNR 223/309/2 |SST 05 Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakdw do siatkdwki.
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
90 |KNR 223/309/7 |SST 05 Osadzenie elementow stalowych, ramka do pokrywek na tuleje
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
91 |KNR 223/310/2 |SST 05 Ustawianie w gotowych otworach iregulacja stojakéw do siatkdwki i kometki (stupy
aluminiowe wielofunkcyjne wraz z siatkg do gry w siatkdwke, z mozliwoscig
swobodnego demontazu oraz zaslepkami stalowymi wraz z siatkg, z jednym
siedziskiem dla sedziego.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
92 |KNR 223/309/2 |SST 05 Osadzenie tulei bramek.
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
93 |KNR 223/309/7 |SST 05 Osadzenie elementow stalowych, ramka do pokrywek na tuleje
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
94 |KNR 223/310/6 [SST 05 Ustawienie w gotowych otworach Bramki aluminiowe o wymiarach 5,0 x 2,0 m,
gtebokos¢ 80 / 150 cm wykonane z profili wraz z siatkami.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpL 2,00
20 |Element Wywozy
95 |KNR 201/212/5 |SST 01 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt i podbudowa.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 107,850000
nawierzchnia utwardzona
rowki pod obrzeza
wykopy pod wyposaze : 3,870000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1370,920000/m3 1.370,92
96 |KNR201/214/2 |SST 01 Naktady uzupetniajgce ponad 1’km samochodami samowytadowczymi.
(2) m3 1370,92| 10
97 |Kalkulacja SST 01 Optata za sktadowanie ziemi.
indywidualna M3 1370,92
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