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Wpis do Izby Architektéw Rafal Fuchs

A

r\ﬁmﬁi&}
I ZBA ARCHITEKTOW
RZLCZY POSPOLITE] POLSKIL]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadeza, 2e:

Dipl. Ing. RAFAL FUCHS
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/ 22 /2018,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1929.

Czlonek czynny od: 18-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2019 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1929-Y22E-E6AG-C873-YFb62

Dane mawarte w ninkejsrym radwiadezeniu mokne sprawdzil podajac nr weryfikacyiny
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: wew. izbaanchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio z wiadcivg Okregowa Izha Architektdw RP.
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Uprawnienia Rafat Fuchs

1ZBA ARCHITEKTOW

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW RP

Warszawa, dnia 10 maja 2018 .

L.dz. 102/KRIA/2018

Sygnatura akt (numer sprawy): KRIA/W/04/2018

DECYZJA nr W/22/2018

Na podstawie ar. 33a ust. 11, w zwiazku z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa {Dz. U. tj. z 2016 ., poz. 1725) oraz art. 104 i 107
§ 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2017 r., poz.
1257 ze zm.)
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci architekton icznej do projektowania

i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Rafala Fuchs
Zobowigzuje sig Slaska Okregowa Izbe Architektow RP do dokonania wpisu Pana Rafata Fuchs na liste
czionkow,
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Na winiosek strony uchyla sie decyzje nr WI08/2018

Prezes KR |ARP

Gruda Ryszard K’ﬂ WW&M n;/

-Zf——”

C o

Zak Stawomir
Wiceprezes KR IARP

- //;AJ
Gadomski Piotr o .. &

Wiceprezes KR |ARP

00-193 Warszawa,  ul. Stawki 2A Tel: +48 22 827 85 14,  Tel./Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 G102 0003 2359
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Strona -2- Decyzja ani22!2018
i —

Horodyski Leszek _ ——=—""

Skarbnik KR IARP // /

Ozimek Krzysztof [/QM

Sekretarz KR [ARP —
! J\/

Andrzejewski Piotr - i

Czlonek KR IARP /*l ‘

Czarakcziew Boryslaw @\’\M’M/ \g |

Czlonek KR IARP

Franta Piotr 2 8

Czionek KR IARP /

Hagemejer Mirostaw /{ I

Calonek KR IARP N

Miller Jacek /

Czionek KRIARP( )

Od decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolona z decyz)i moze jednak zwrocic sie do Krajowe| Rady
z wnioskiem © ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia jej decyzji.

Jezeli strona nie choe skorzystac z prawa do 2wrécenia sie z wnioskiem ¢ ponowne rozpaltrzenie sprawy,
moze wnies¢ do Wojewddzkiege Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30
dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Krajowef Rady. Wpis od skargl wynosi 200 2! i viszczany jest gotowka
do kasy sadu administracyjnego lub na rachunek bankowy tego sgdu,

Stronie przysiuguje mozliwo$é ubiegania sig o prawo pomocy, obejmujace zwolnienie strony od koszléw
sagdowych oraz bezpfatne ustanowienie profesjonainego petnomocnika,

Strona zadowolona z decyzji moze zlozy¢ oswiadczenie o zrzeczeniu sig uprawnienia do wniesienia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujace prawomocnoscia decyzji.

Ofrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca):,
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna, otrzymujg ponadio:
a) Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb
posiadajacych uprawnienia budowlane,
b) Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP- jako wskazana przez wnioskodawce — w celu
wpisania na liste czlonkdw Izby.
3. ala,

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2A  Tel.: +48 22 827 85 14,  Tel/Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395  Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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Whpis do Izby Inzynieréw Piotr Rostek

| Z B A
INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CKT-J3E-K8] *

Pan Piotr Rostek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5983/09

adres zamieszkania ul. Hulczynska 44, 47-400 Racibdrz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Uprawnienia Piotr Rostek

2 8 [)
2 INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA
SLKIOKK/7131.7132/2442/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architekiow, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art 13 ust. 1 pkt. 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. 2z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.) w 2wigzku 2 art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Piotrowi Rostek

Inz. budownictwa
ur. dnia 15 wrzesnia 1874 w RyduHowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2442/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] Izby In2ynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie proiokolow z postgpowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzila, ze Pan(i) Piotr Rostek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnoéci konstrukeyjno -
budowlanej.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze) decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z ant. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stenowi wpis do centralnego rejestru Gldwnege Inspektora Nadzeru Budowlanege
0faz wplis na liste czionkow wiascive) izby sarmorzadu zawoduwego,
2 Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine] Polskie] [zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej 810118 w Katowicach w ferminie 14 dni
od dnia jej dorgezenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
i Pan(i) Piotr Rostek ; L \
Hulczyriska 44 i =
47-402,)ﬂ Racibérz Mgr inz. Zbigpiew D:ieswlcz
2 Okregowa Rada lzby " 0

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Mar inz. Bblestaw Jurkiewicz
s
Mgr inz. Tadeusz Lipinsk
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zakres:

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1, 2 i arl 13 ust. 3 | 4 Prawa budowianego w zwiazku z § 15
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Rostek jest uprawniony(a) w specjalnoéci
konstrukcyjno - budowlanej do:

projextowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w adniesieniu do konstruke|i obiektu,

sparzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektéw zagospodarowania dzlalki lub terenu obejmujacych budynki,
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architeklury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
lechniczne] wylwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiege,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

J KONIS It KWALIF IKACYINES
DR NDYTERDY SUOOVWNCTIR
A\

mgrinz. Zbigniew

P
“RR‘&SEWO NICZACY
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vzgodnienia branzowe
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opinia geotechniczna
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W OLZIE

LOKALIZACJA: Dziatki nr:
1459/19

ul. Szkolna 24 w Olzie
Gorzyce 44-350

INWESTOR: Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,

ul. Koscielna 15

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE:

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018
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CZESC OPISOWA

1.

LOKALIZACJA

Opracowanie obejmuije teren potozony na dziatce nr: 1459/14 zlokalizowanej w Olzie przy ulicy
Szkolne;.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres prac obejmuje:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu inwestycji,
- wykonanie namiaréw geodezyjnych,

- prace ziemne i fundamentowe,

- prace montazowe,

- roboty wykoriczeniowe,

- roboty pomiarowe,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zwrdci¢ uwage na mogace wystapi¢ zagrozenie w trakcie realizacji inwestyciji:
o Niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu 0séb.
e Upadek elementéw podczas transportu pionowego i poziomego recznego.
e Potracenia, przygniecenia przemieszczanym elementem.
o Upadek narzedzi z wysokosci.
¢ Niebezpieczenstwo spadniecia ludzi z rusztowan, wysokosci.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN SRODOWISKOWYCH.

Moga nastapi¢ zagrozenia $rodowiskowe:
e mozliwo$¢ zapylenia pytem podczas prac budowlanych,
e mozliwo$¢ wylania sie oleju lub paliwa ze zbiornikow samochodéw poruszajacych
sie po budowie (samochody dostawcze, dzwig).

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przy wykonywaniu rob6t szczegolnie niebezpiecznych pracownik musi przejs¢ szkolenie okresowe w
zakresie BHP nie rzadziej niz 1 raz w roku. Rowniez kazdy pracownik powinien zapoznac si¢ z
zagrozeniami wystepujacymi na tym stanowisku oraz metodami bezpieczenstwa wykonywanej pracy
na tym stanowisku.

Strona 14



Ponadto nalezy:

e Bezwzglednie egzekwowac przez wykonujgcych transport materiatow zakaz przebywania w
strefie zagrozenia.

e Montaz rusztowan i innych konstrukcji pomocniczych wykonywac tylko przez uprawnione
osoby pod nadzorem kierownika budowy, co nalezy potwierdza¢ wpisem do dziennika
budowy.

e Stosowac sprzet ochrony osobistej ( rekawice, kaski ochronne, szelki przy pracach na
wysokosci).

e Odgrodzi¢ strefy prac budowlanych.

o Wyposazyc¢ plac budowy w sprzet gasniczy, apteczke pierwszej pomocy.

e Jezeli podczas pracy pracownik zauwazy jakiekolwiek zagrozenie powinien natychmiast
przerwac prace i powiadomi¢ wkasny dozor.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

Wykaz $rodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom:

Strefy prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych bedg wydzielone i odgradzane od czynne;
czesci posesji tasSmami i oznakowane tablicami. W razie zagrozenia pozarowego zostanie
wykorzystany podreczny sprzet gasniczy oraz bedacy na wyposazeniu bazy samochodowej lub
warsztatow.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogdlnie zasadami, przy wspotudziale
pracownikdéw wykonujacych prace budowlane.

W widocznym miejscu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna zawierajaca oprocz informacji o
budowie i uczestnikach procesu inwestycyjnego rowniez telefony alarmowe do stuzb ratowniczych.

Opracowat:

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA.
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TEMAT: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W OLZIE

BRANZA BUDOWLANA
LOKALIZACJA: Dziatka nr: 1459/14,
ul. Szkolna 24
44-353 Olza
INWESTOR: Gmina Gorzyce,
Gorzyce 44-350,

ul. Koscielna 15
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1.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu

PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W

OLZIE
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa z Zamawiajgcym

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
e Opinia geotechniczna

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

e Obowigzujace normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA DZIALEK.

Opracowywana dziatka o nr: 1459/14 potozona jest w Olzie przy ul. Szkolnej.

Dziatka nr 1459/14 jest zabudowana budynkiem szkoty, przedszkola, salg gimnastyczng. Pozostaty
teren zajmuje uktad komunikacyjny oraz istniejace boisko trawiaste w wschodniej cze$ci dziatki.
W czesci zachodniej dziatki znajduje sie budynek szkoty. Zlokalizowany jest na niej zjazd z ul.
Szkolnej. Graniczy z nastepujacymi dziatkami:

e nr1370/405, 1457/14 - od zachodu, jest to dziatka drogowa - ul. Szkolna,

e nr 1072/13- od wschodu, jest to dziatka drogowa,

e nrd403, 1458/14 — od pdinocy, jest to dziatka drogowa,

e nr1454/12, 1455/12, - od potudnia, na ktérych zlokalizowane sg dom jednorodzinny i grunt

rolny.
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4. STAN ISTNIEJACY.

Dziatka o nr: 1459/14 oznaczona jest symbolem G1UII( tereny ustug publicznych) w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce z dnia 3 czerwca 2013.
Teren, na ktorym zlokalizowana jest mwestyCJa nie Jest wplsany do rejestru zabytkow

Na d2|aice wyznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy.
Rys.nr 1. Zrzut mapy.
Zrodio: http //mapy.geoportal. qov pl/lmap/?qpmap gp0&actions=acShowServices KATASTER

G26MNI |

G27MNI

Rys. nr 2. Zrzut z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.
Zrédto: http://download.gorzyce.pliuch_245 pdf.
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5. DANE O TERENIE.

5.1 OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie badan geotechnicznych, na opracowywanym terenie stwierdzono brak gruntéw
stabono$nych w obrebie posadowienia obiektu

Projektowany obiekt oparty jest na statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Kategorie geotechniczng okresla sie w zalezno$ci od rodzaju warunkéw gruntowych, oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonoSci
oddziatywan, stopnia zagrozenia ludzi i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej
lub technicznej obiektu i zagrozenia srodowiska.

Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe oraz konstrukcje budynku przyjmuije si¢ na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku

(Dz. U.z 2012 r. poz. 463) | kategorie geotechniczna i proste warunki gruntowe (sprzyjajace).

5.2 WARUNKI KLIMATYCZNE.

Wg PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w lll-ciej strefie klimatycznej, w lI-giej strefie obcigzenia
$niegiem i |-szej strefie obcigzenia wiatrem.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu Hz = 1.00 m.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem oddziatywania gdrniczego.

5.4 Nadzor konserwatorski
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem nadzoru konserwatorskiego.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Gtéwne zatozenie projektu to budowa infrastruktury sportowej. Na opracowywanym terenie przewiduje
sie wykonanie boiska do pitki noznej, wraz z bieznig, skocznig do skoku w dal oraz boisko do plazowe;j
pitki siatkowe;j.

StronaZO



1.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU (ART. 34. UST. 3 PKT. 5).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na

podstawie przepisow odrebnych wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami) — art. 5 ust. 1.

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie oraz przepisow szczegdinych.

Strefa oddziatywania obiektu oraz przewidywana ucigzliwos¢ obiektu w zakresie ochrony
srodowiska oraz os6b trzecich i dziatek sasiednich nie wykracza poza granice dziatki. Zgodnie
z przepisami prawa niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko.

ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI OKESLA SIE PO OBRYSIE BOISK.
ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI MIESCI SIE NA DZIALCE INWESTORA

8.

POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA,

UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw o0sob trzecich w zakresie:

dostepu do drogi publicznej,

ewentualnego pozbawienia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz ciepinej,

zaktocen doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochrony przed ucigzliwo$ciami jak hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
ochrony przed zanieczyszczeniami wody i gleby. Istniejacy budynek zlokalizowany na dziatce
zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Obiekt zaprojektowano tak aby nie kolidowat z istniejgcymi sieciami.

W miejscach zblizer (p6tnocna strona boiska) do sieci wodociggowej oraz telekomunikacyjne;
nalezy zachowac szczegoing uwage. Sieci przebiegajg na poziomie nizszym niz projektowane
wykopy (prace ziemne zwigzane z korytowaniem). Jednakze nalezy w tym rejonie zachowac
szczegoIng uwage.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od w.w. sieci nalezy
powiadomi¢ wiaciciela sieci o pracach oraz zleci¢ odptatny nadzér. Wszelkie prace w tym
obszarze nalezy wykonywac recznie.

Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego drenazu odbywa sie odo istniejgce;
kanalizacji deszczowe;
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9. BILANS POWIERZCHNI.

BILANS POWIERZCHNI ISTNIEJACEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN ISTNIEJACY

POWIERZCHNIA [m2] [%]
Powierzchnia dziatki budowlanej o nr: 1459/14 10961 100,00
Powierzchnia zabudowy dziatki (bez zmian) 1 958,78 17,87<80%
Powierzchnia utwardzona istniejgca (bez zmian) 4686,96 42,7
Powierzchnia biologicznie czynna. 3830,29 34,94 >5%
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA [m2] [%]
Powierzchnia dziatki budowlanej o nr: 1459/14 10961 100,00
Powierzchnia zabudowy dziatki (bez zmian) 1958,78 17,87 <80%
Powierzchnia utwardzona istniejgca (bez zmian) 4686,96 42,7
Bieznia sztuczna nawierzchnia poliuretanowa 234,85 2,14
Boisko sztuczna nawierzchnia trawiasta 1624 14,81
Chodnik projektowany 360 3,13
Boisko siatkowka plazowa 2442 2,21
Powierzchnia biologicznie czynna. 3830,29 34,94 >5%

10.  ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | KSZTALTOWANIA ZABUDOWY -

PARAMETRY WG MPZP.

MPZP PROJEKT

Maksymalna intensywno$¢ zabudowy - 3,8

- powierzchnia zabudowy nie zmienia sie.

Minimalna intensywno$¢ zabudowy - 0,01,

- powierzchnia zabudowy nie zmienia sie.

Maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki budowlanej - 80 %.

- powierzchnia zabudowy nie zmienia sig.

Powierzchnia terenu biologicznie czynna — min. 5 %
powierzchni dziatki budowlane;.

3830,29 * 100/ 10961 = 34,94 % > 5 %

Projektant:

inz. arch. Rafat Fuchs upr. nr W22/2018
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OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest utworzenie dokumentacji projektowej architektoniczno — budowlanej

przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Olzie. Obszar opracowania zlokalizowany

jest w Olzie przy ul. Szkolnej na dziatce: 1459/14.

Zakres opracowania:
e Projekt przebudowy boiska sportowego wraz z bieznig i skocznig do skoku w dal oraz
boiskiem do siatkowki plazowej.

Obiekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami zasadami sztuki budowlanej oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie

( Dz. Ustaw RP nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Wszystkie elementy winny posiada¢ certyfikaty dopuszczenia do uzytku publicznego i inne
wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Umowa z Zamawiajgcym

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

e Obowigzujace normy i przepisy.

3. OGOLNY OPIS INWESTYCJL.

W niniejszym opracowaniu przewidziano:

e Przebudowe boiska sportowego wraz z bieznig i skocznig do skoku w dal oraz boiskiem do
siatkowki plazowej w wschodniej czesci dziatki nr 1459/14

4. STAN ISTNIEJACY.

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatce: 1459/14. W cze$ci wschodniej znajduje
sie teren trawiasty na ktorym znajduje sie boisko trawiaste do pitko noznej oraz nasyp (gérka
saneczkarska, widownia) do rozbidrki .
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5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty przygotowawcze do rozbiorki.

Wykonac ogrodzenie terenu rozbiorki i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, zwtaszcza przy bramie
wjazdowej. Teren powinien by¢ oznakowany zakazami wstepu osobom nie biorgcym udziatu w
pracach rozbiorkowych.

Bezpieczenstwo prowadzenia prac rozbiorkowych.

Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i rekawice ochronne.
Robdt rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.
Wszystkie przej$cia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robét rozbiorkowych muszg by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i dojazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujacy na
wysoko$ci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do
trwatych elementow.

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykonac odtaczenie istniejacych przytaczy energetycznych i
wodociggowych oraz kanalizacyjnych.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie m.in. nastepujace roboty rozbiorkowe:

o likwidacji nasypu, Pow. 390m2, kubatura 375m3 — do rozbiorka, wywoz, sktadowanie
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e rozbiorka bramek do pitki noznej
e wycinka drzew i krzewow 20 szt. obw <100 cm (wraz z wywozem/ utylizacja)
Wytyczne wykonawstwa dotyczgce realizacii.

Wykonawstwo technologiami tradycyjnymi przez wykwalifikowane firmy budowlane

roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i przepisami BHP. Kierownik budowy
zobowigzany jest wykona¢ plan BIOZ.

Wykonanie robét zgodnie z warunkami technicznymi wykonania poszczegdlnych rodzajow robot —
warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Budownictwo ogoine.
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa — Instytut Techniki Budowlane;.
Wydawnictwo Arkady,Warszawa 1990 r.

Uwaga: Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez
uprawnionego i doswiadczonego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

W czesci zachodniej powstanie nowe boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Od strony
potocnej i potudniowej zaprojektowany jest pitkochwyt o wysokosci 6 m, natomiast od strony
zachodniej i wschodniej zaprojektowany jest pitkochwyt o wyskosci 4 m. Opaska wokot boiska
przewidziana jest jako nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm o szerokosci od strony zachodniej
1,0 m, wschodniej 3,0 m, pdtnocnej 2,0 m, potudniowej 2,0 m. Przy boisku zaprojektowana jest bieznia
o dt. 60 m wraz z skocznig do skoku w dal. Na zachdd od boiska zaprojektowane jest piaszczyste
boisko do plazowej pitki siatkowe;j.

BOISKO DO PILKI NOZNE..
Zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetyczne;.

Parametry:
e dtugosc: 58,0m
o szeroko$¢: 28,0m
e powierzchnia brutto: 1568m2
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL.

Zaprojektowano skocznig o biezni z nawierzchni poliuretanowej z zeskocznig w formie skrzyni
wypetnionej piaskiem.

ZESKOCZNIA.
Warstwy w zeskoczni:
e piasek ptukany kwarcowy $rednio i drobnoziarnisty 30 -50 cm,
e kruszywo kamienne o granulacji 8 — 63 mm zaklinowane
klincem kamiennym o granulacji 1 — 4 mm 12,0 cm,
e geotekstyl igtowany typ F 410 lub inny o tych
samych parametrach 0,1¢cm,
e warstwa odsaczajgca podsypki piaskowej 10,0 cm,
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e grunt rodzimy z drenazem pcv.

Warstwy zeskoczni utozy¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku drenazu.

Dookota zeskoczni wykonac skrzynie z bali impregnowanych o grubosci 50 mm z krawedzig na
poziomie gruntu. Skrzynie wykoriczy¢ po obwodzie krawedzi obiciem gumowym. Przed zeskocznig w
odlegtosci 1,0 m wykonac w biezni belke odbicia 0 wymiarach 122 x 20 x 10 cm z drewna
epoksydowanego. Belke posadowi¢ na lawie betonowej o gtebokosci 15 cm.

BIEZNIA 50 METROWA.

Zaprojektowano bieznig z 3 torami o szerokosci 133 cm.
Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie bezspoinowa, nie prefabrykowang nawierzchnie
poliuretanowa.

Parametry biezni:

o dtugosc: 61,05 m ( 1,00 m przed linig startu + 60 m dystans
biegu + wybieg 10m )

e szeroko$¢: 4,00m

e powierzchnia brutto: 4 x 61,05=244,2 m?

1. ZAKRES PRAC

1. ROZBIORKI

e likwidacji nasypu, Pow. 390m2, kubatura 375m3 — do rozbiorka, wywoz,
sktadowanie

e rozbiorka bramek do pitki nozne;j
e wycinka drzew i krzewow 20 szt. obw <100 cm (wraz z wywozem/ utylizacjg)

2. BOISKO DO PILKI NOZNEJ.
e powierzchnia brutto: 28x58=1624m?

- trawa syntetyczna o gr. 6 cm,

- warstwa wyrdwnujaca z miatu kamiennegoe 0,075-4,0 mm o gr. 3 cm,

- podbubowa z ttucznia kamiennege mineralnege 0-315 mm o gr. 20.0 cm,
- warstwa odsaczajara 7 pospotki o gr. 200 cm

obrzeze chodnikowe betonowe
o wym. 100 x 30 x & cm

Strona26



- trawa syntetyczna — wysokos¢ widkna min. 60 mm
-~ kruszywo tamane 0,075-4 mm - gr. 5,0 cm
— kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. 0-30 mm - gr. 20 cm
- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm
- geowltdknina drenarsko-separujgca z witdkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci
minimum
95 mm/s
- warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

Wyposazenie boiska do pitki noznej:
Dwie bramki aluminiowe o wymiarach 5,0 x 2,0 m, gtebokos¢ 80 / 150 cm
wykonane z profili
3. BIEZNIA.

powierzchnia brutto: 4 x 61,05=244,2 m?

0,5%

1,5 cm [Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna EPDM

3,0 cm |Podbudowa elastyczna ET

3,0 cm |Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego 0,075-4,0 mm
20,0 cm|Podbudowa z tlucznia kamiennego mineralnego 0-31,5 mm
20,0 cm|Warstwa odsaczajaca z pospotki

47.5 cm|Razem

Warstwy w zeskoczni:

e piasek ptukany kwarcowy srednio i drobnoziarnisty 30 -50 cm,
e kruszywo kamienne o granulacji 8 — 63 mm zaklinowane

klincem kamiennym o granulacji 1 — 4 mm 12,0 cm,
e geotekstyl igltowany typ F 410 Iub inny o tych

samych parametrach 0,1 cm,
e warstwa odsgczajgca podsypki piaskowej 10,0 cm,

e grunt rodzimy z drenazem pcv.

Zeskocznie nalezy wyposazy¢ w deske odbicia oraz obudowe jako skrzynka z
desek z obiciem gumowym
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5. BOISKO SIATKOWKA PLAZOWA
powierzchnia brutto: 12,1x20,1=243,21m?

piasek ptukany o gr. £0,0 cm

warstwa zwiru odsaczajaca o gr. 10,0 cm
geowtoknina drenarska separacyjna
grunt rodzimy

. . . N g A
L | ar iy Ao s

K //\//\//\// //\/\//\//\/\/ //\A\ Q ?\ \//\//\//
Boisko do pitki plazowej siatkowej zaprojektowano jako dot wykonany poprzez
korytowanie istniejgcego terenu wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami
betonowymi. Konstrukcja nawierzchni: - min. 40 cm -piasek ptukany drobnoziarnisty
(o srednicy 0,5-1,5 mm); - warstwa izolacyjna z geowtdkniny o wiasciwos$ciach
filtracyjnych i odsgczajgcych 150g/m2. - Warstwa odsgczajgca - kruszywo
kamienne tamane, frakcja 10 -30 mm. zageszczone mechanicznie, warstwa po
zageszczeniu gr. 10 cm. - grunt rodzimy

Boisko do gry w siatkowke plazowg o wymiarach 16,0 x 8,0 m, Na nawierzchni
piaskowej linie boiska bedg oznaczane mocowang do podfoza specjalng
przeznaczong do tego celu tasmg o szerokosci 6 cm w kolorze ciemnoniebieskim z
mocowaniami. Boiska nalezy wyposazy¢ w komplet stupéw wraz z siatkg do gry w
siatkdwke plazowg, mocowanych do podtoza za pomocg tulei.

6. CHODNIKI Z KOSTKI:

powierzchnia brutto: (32x62)-1624=360m>
e warstwa Scieralna z ksztattki betonowej brukowej bezfazowej typu "behaton”

grubosci 6 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31
grubosci 20 cm

e warstwa odsgczajgce z piasku na grubosci 15 cm.
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7. Pitkochwyty

Pitkochwyt 6m strona potnocna, potudniowa 1=2 x 30m
Pitkochwyt 4m strona wschodnia, zachodnia 1=2 x 62,5m
Brama 3,2x2,6m

Furtka 1,2X2,6mx2

Wokot boiska wielofunkcyjnego wykonac pitkochywty o wysokosci 4,0 mi 6,0 m.
Konstrukcje ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Stupy stalowe o przekroju kwadratowym 8,0 x 8,0 cm nalezy wykonac w rozstawie
nie wiekszym niz 5 m — rozstaw zgodny z rysunkami, zabetonowane w podtfozu.
Stupki skrajne i narozne nalezy wyposazy¢ w zastrzaty. Cato$¢ wyposazy¢ w
cokoty betonowe prefabrykowane — systemowe.

8. Drenaz

oslona z geowldkniny
np. Typar SF20

ZWir
filtracyjny 8-16 mm

Saczki drenarskie 75/65mm = 15x38m + 4x18,5m
Zbieracz PCV 160mm = 67,5m

studzienki drenarskie D=315 = 2szt.

studzienka kanalizacji deszczowej D=425 = 1szt.
Przytacz PCV 160mm =7,5m

Na podstawie istniejgcych warunkéw terenowych i gruntowych opartych na
badaniach geotechnicznych w celu zapewnienia prawidtowych warunkéw
uzytkowania zaprojektowano drenaz pod calymi powierzchniami boisk. Sie¢
drenarskg (sgczki) nalezy wykonac¢ z rozstawem co 5m z odprowadzeniem wody do
zbieraczy, ktére z kolei bedg odprowadzaty wody do istniejgcej kanalizaciji
deszczowe;.

Parametry techniczne sieci drenarskiej:

Saczki drenarskie uktada ze spadkiem 0,5 % z rur PCV-u z filtrem z widkna
syntetycznego o $rednicach dz/dw — 75/65mm przy zagtebieniu do 0,40m, tgczonych
za pomoc montazowych ksztattek systemowych, potgczenia ze zbieraczami wykonaé
trojnikami siodtowymi. Sgczki drenarskie zakonczy¢ zaslepkami. Zbieracze uktada
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ze spadkiem 0,5 % z rur PVC-u z filtrem z widkna syntetycznego o Srednicach dz/dw
: 200/180 przy zagtebieniu 0,70 do 1,05m; saczki i zbieracze drenarskie uktadac na
podsypce piaskowej grub. 5cm, zasypywac ( opsypka ) zwirem o frakcji 8-16mm; na
koncach zbieraczy nalezy zabudowa systemowe studzienki drenarskie potgczeniowo
- napowietrzajgce bez osadnika z rur karbowanych D=315 z wbudowanym dnem,
zwienczone stokiem i pokrywg zelbetowa.

Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej rurami pcv #160

Rury kanalizacyjne pcv uktada¢ ze spadkiem 1,0 % na podsypce piaskowej gr. 10 cm
— po utozeniu wykonac¢ osypke z piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury. Wykop
zasypac recznie z zageszczeniem warstwami o grubosci 30 cm.

Miejsca wprowadzenia rur do studzienek uszczelni¢ systemowymi uszczelkami
gumowymi

8. WYPOSAZENIE

Wyposazenie boiska do pitki noznej:

e Dwie bramki aluminiowe o wymiarach 5,0 x 2,0 m, gteboko$¢ 80 / 150 cm wykonane z profili
owalnych 100 x 120 mm wyciskanych, gatunek PA381 wg normy PN-84/H-93669. Stupki
bramki montowane w tulejach. Luki sktadane i tylna poprzeczka wykonane sq z rury
kalibrowanej @ 35 x 1,5.

Wszystkie elementy konstrukcyjne oprocz ramy gtownej powinny by¢ ocynkowane. Rama
gtéwna jest malowana lakierem proszkowym na kolor biaty.

e Fundamenty prefabrykowane systemowe z gniazdami do mocowania stupkéw i systemem
mocujacym. Zaprojektowano fundamenty o wym. 40 x 40 x 95 cm, gteboko$¢ posadowienia
fundamentu réwna 100 cm. Otwory z tulejami zala¢ betonem w sposéb umozliwiajacy zakrycie
go nawierzchnig boiska.

o Tuleje stalowe do stupkdw bramki umozliwiajace ich tatwy montaz i
demontaz (4 szt.). Gérna krawedz tulei powinna pokrywac sie z powierzchnig boiska.

e Pokrywy na tuleje zamykajace otwory montazowe po zdjeciu bramek (4 szt.).

o Siatka do pitki noznej, polietylenowa, o wysokiej wytrzymatosci ( 2 szt.) mocowana do bramki
za pomocg haczykow z tworzywa sztucznego.

UWAGA!

o Bramka jest przeznaczona wytgcznie do gry w
mini pitke nozna i pitke reczng dlatego tez nie
moze by¢ uzywana do innych celow.

e Przed rozpoczeciem uzytkowania bramki
nalezy sprawdzi¢ wszystkie mocowania
poszczegolnych elementow.

e Zabronione jest uzywanie bramek bez
zamocowania ich do podtoza.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzic i
ewentualnie dokreci¢ Sruby potaczeniowe.
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Pitkochwyty

Wokdt boiska wielofunkcyjnego wykonac pitkochywty o wysoko$ci 4,0 mi 6,0 m.

Konstrukcje ogrodzenia nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Stupy stalowe o
przekroju kwadratowym 8,0 x 8,0 cm nalezy wykona¢ w rozstawie nie wiekszym niz 5 m — rozstaw
zgodny z rysunkami, zabetonowane w podtozu. Stupki skrajne i narozne nalezy wyposazy¢ w
zastrzaty. Catos¢ wyposazyC¢ w cokoty betonowe prefabrykowane — systemowe.

Jako pitkochwyty zaleca sie zastosowanie siatki polipropylenowej o oczkach o wielko$ci 8 x 8 cm i
grubosci 5 mm. Siatka ta powinna mie¢ odpowiednig odporno$¢ chemiczng i mechaniczna. Najlepie;
aby pozbawiona byta wezitdw dzigki czemu bedzie bardziej odporna na zerwania i przetarcia. Siatke
nie nalezy mocowac bezposrednio na stupach.

Stupy aluminiowe — profil kwadratowy o wymiarach 80 x 80 mm wyposazone w dodatkowe
ozebrowanie, ktére wzmacnia i utatwia montaz siatki przy pomocy specjalnych haczykéw. Kolor
zielony (RAL 6005), do skrajnych stupow montowane sg stezenia stabilizujgce system.
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Fot. 1. Zdjecie przyktadowe montazu siatki do stupa pitkochwytu.

Fot. 2 3. Tuleja montazowa.
Fot. 4. Akcesoria do siatek ochronnych: linka stalowa, ocynkowana, srednica 3 mm; $ruba rzymska do
naciggania linki stalowej; karabinczyki ocynkowane faczace siatke z linkg stalowa.

Fot. 5. Standardowa siatka ochronna bezweztowa, z polipropylenu o wysokiej wytrzymato$ci, Srednica
linki 5 mm, rozmiar oczka 8,0 x 8,0 cm.

Brama bramy dwuskrzydtowa, wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40x2 mm, wypetnienie z
rur stalowych o srednicy 22 mm. Brama wyposazona w wysokiej jakosci, trwaly zamek przemystowy
w kolorze dopasowanym do konstrukcji (srebrny lub zielony). Brama posiada solidne, toczone
zawiasy, pozwalajgce na otwarcie jej skrzydet w zakresie 180 stopni. Skrzydito bez zamka
wyposazone jest w cynkowany rygiel z blokadg do poprzeczki. Poprzeczka stabilizujgca nad bramg
wyposazona jest w odbojniki zabezpieczajgce przed otwarciem bramy w przeciwnym kierunku oraz
przed wyjeciem jej z zawiaséw. W zaleznosci od catosci konstrukcji, brama zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe oraz cynkowanie ogniowe. Furtka wykonana
analogicznie jak brama
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9. WYTYCZNE POSZCZEGOLNYCH NAWIERZCHNI:

8.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Projektuje sie nastepujace warstwy dla chodnikéw z kostki:
e warstwa $cieralna z ksztattki betonowej brukowej bezfazowej typu "behaton" grubosci 6 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 3 cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego pochodzenia naturalnego o frakcji 0/31 grubo$ci 20 cm
e stabilizacja gruntu cementem do osiggniecia Rm=1,5-2,5 MPa na grubosci 15 cm.

PODBUDOWA | SPOSOB ULOZENIA KOSTKI BRUKOWEJ.

Podbudowa odgrywa szczegdlng role, wykonana prawidtowo jest istotnym warunkiem otrzymania
trwatej nawierzchni. W zwigzku z powyzszym zaleca sie:

e zagesci¢ walcem lub ptytg wibracyjng powierzchnig podtoza naturalnego do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is 2 0,97,

e wykona¢ warstwe cementu o stabilizacji 1,5 - 2,5 MPa gr. 15 cm,

e utozy¢ warstwe kruszywa tamanego o granulacji 0 — 31 mm i zage$ci¢ go warstwami walcem
lub ptytg wibracyjna,
do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,

o kostki uktada¢, pozostawiajac szczeling ok. 2 + 3mm, wypeic jg piaskiem z cementem,
zamies¢ powierzchnig i ubi¢ za pomocg wibratora ptytowego lub walcem gumowym. Po
wibracji uzupetni¢ szczeliny i zamies¢. Prace wykonywac przy suchej pogodzie, uzywajac
suchego piasku.

KOLORYSTYKA
Zaleca sie zastosowanie kostki brukowej w kolorze popielatym.

8.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA.

1,5 cm [Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna EPDM

3,0 cm [Podbudowa elastyczna ET

3,0cm [Warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 0,075-4,0 mm
20,0 cm|Podbudowa z thucznia kamiennego mineralnego 0-31,5 mm
20,0 cm|Warstwa odsaczajaca z pospolki

47,5 cm|Razem
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Bieznie zaprojektowano jako warstwe nawierzchni poliuretan na elastycznej, przepuszczalnej warstwie
podktadowej. Jako warstwe wykorczeniowa przyjmuje sie bezspoinowg, nie prefabrykowang
nawierzchnig poliuretanowg o nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

WLASCIWOSCI DOPUSZCZLNA
WARTOSC

Wytrzymatlo$é na rozciaganie, N/mm? (MPa) >1,2
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >82
Amortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu betonowym 35-36
(23°C), %
Odksztalcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <0,9
Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,9
Odporno$¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 5

(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opodr poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 100-106
- nawierzchnia mokra 55- 57
Predkos¢ przesigkania woda mm/h >3200
Zachowanie si¢ pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do >103

betonu) %

Tabela maksymalnych zawartosci pierwiastkow zgodna 7 DIN 18035-6:2014

PARAMETR DOPUSZCZALNA
ZAWARTOSC

DOC 24h 19 mg/Il
Ekstrakcja EOX 4,3 mg/kg
Ftalany 7,9 mg/kg
Chlorowane parafiny <80 mg/kg
Otow Pb 0,001 mg/I
Kadm Cd <0,0002 mg/1
Chrom Cr <0,001 mg/I
Rte¢ Hg <0,0002 mg/1
Chrom VI CrVI <0,008 mg/I
Cynk Zn 0,12 mg/I
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| Cyna Sn | <0,005 mg/I

Wymagane dokumenty systemu nawierzchni

e Atest PZH

e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta ( na etapie sktadania ofert)

e Badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014

e Badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014

e Badania WWA + potwierdzenie kategorii pierwszej
Nawierzchnia powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie
syntetyczne niekrytych terenéw sportowych oraz posiada¢:
- Aprobate lub Rekomendacje ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports LabsLtd lub inne) potwierdzajace spetnienie stawianych
wymagan - Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014
- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni
-Badania na zawartos¢ pierwiastkow sladowych wg normy DIN 18035-6:2014 oferowanej syntetycznej
nawierzchni.
-Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie
- Deklaracja zgodnosci potwierdzona przez producenta nawierzchni

Grubo$¢ catkowita nawierzchni min 15 mm,

o kolor nawierzchni zgodny z czes$cig rysunkowg
o linie segregacyjne: malowane natryskowo zgodne z czescig rysunkowg

Kolorystyke przyjeto

kolor ceglasty

—&

Rys. nr 15. Przyktadowy kolor nawierzchni poliuretanowe;.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na warstwie elastycznej podbudowa ET
Warstwa ta powinna by¢ przepuszczalna dla wody i powinna petni¢ funkcje stabilizujaca.
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PODBUDOWA.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych

100 x 30 x 8 cm (pokrytych nawierzchnig bezpieczng) ustawianych na tawie betonowej z betonu B10 z
oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawedziach spadkéw). Na powierzchni boisk nalezy
wyprofilowa¢ spadek pomocniczy o wartosci 0,5 % w kierunku do krawedzi podtuznych.

8.3 NAWIERZCHNIE TRAWIASTE- SZTUCZNA TRAWA

Na boisko pitkarskie projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy o wysokosci min. 60
mm o minimalnych parametrach technicznych okre$lonych ponizej, zasypang piaskiem i granulatem
EPDM.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko pitkarskie

Typ wiokna: 2 rodzaje wtokien w jednym peczku, 100% monofil; (dwa rozne kolory widkien)

- Wysokos¢ widkna: min. 60 mm

- Grubo$¢ wtokna monofilowego: min. 440 i 490 mikronow

- Dtex: min. 15 600 dtex

- Waga wiokna: min. 2 100 gr/m2

- Waga catkowita : min. 3 000 gr/m2

- llos¢ peczkdw: min. 9 450 /m2

- Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczka po starzeniu : min. 52 N

- Wytrzymato$¢ klejenia taczonego po starzeniu min. 170 N/100 mm

- Przepuszczalnos¢ wody/przez system min. 3 000 mm/h

- Wypetnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM - zielony

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajaceqo dotyczacych
nawierzchni i dostarczyé nastepujace dokumenty na wezwanie przed podpisaniem Umowy:

a) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez
FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow
z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz
potwierdzajacy posiadanie wszystkich parametréw technicznych nie gorszych od wymaganych
(dostepny na www.FIFA.com);

b) Badanie na zgodno$¢ z normg EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostatych parametroéw
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z
zasypem EPDM,;

c) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);

d) Atest PZH na nawierzchnig sztuczna trawa;
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e) Atest PZH na wypetnienie EPDM;

f) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajaca szczeg6towg charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;

h) Atest trudnopalno$ci na oferowang trawe min. klasy Cfl-s1;

i) Prébka trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;

j)  Prdbka granulatu gumowego EPDM w ilo$ci 200 gr;

Charakterystyka podtoza.
Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjq
producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne. W
przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy noénej i wyrownawczej z
kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekracza¢ £2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

- trawa syntetyczna o gr. 6 cm,

- warstwa wyrdwnujgca z miatu kamiennego 0,095-4,0 mm o gr. 3 cm,

- podbubowa z ttucznia kamiennege mineralnego 0-315 mm o gr. 20,0 cm,
- warstwa odsaczajaca 7z pospatki o gr. 20,0 cm

obrzeze chodnikowe betonowe
o wym. 100 x 30 x 8 cm

Konstrukcja nawierzchni:

—  trawa syntetyczna — wysoko$¢ wtokna min. 60 mm

—  kruszywo tamane 0,075-4 mm- gr. 5,0 cm

—  kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-30 mm - gr. 20 cm

— drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-16 mm

—  geowtdknina drenarsko-separujaca z widkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci minimum
95 mm/s

— warstwa piasku gruboziarnistego zageszczanego warstwowo do Is=1, gr. 20 cm

—  grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95
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Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 6 x 30 x 100 cm. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez drenaz wgtebny do istniejace] kanalizacji deszczowe;j .

Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni w systemie

a)

Podtoze

Rownos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

Przepuszczalno$¢ podioza 6 I/m na minute.

Wskazane odwodnienie liniowe wokot boiska, aby zatrzyma¢ naptyw wody z terenu
przylegtego.

Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7 - 1,0 %

Sprawdzenie przed instalacja;

Zgodnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zaméwieniem (rodzaj)

Zgodno$¢ liczby dostarczonych rolek

Diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamowione

Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i
czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a stykac
powinny sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagie¢ i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacii.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pdzniejszej instalaci.

Instalacja

Przed roziozeniem rolki nalezy dokfadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytow trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane
rownolegle z 5 cm zaktadka

Ciecie sasiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywaé poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym
celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktdre pozwoli
na unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i wiokien (Zdzbet).

Cigcia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotow, co powoduje
mniejsze zniszczenie wiokien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego
zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢
klejone tego samego dnia.

Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wytacznie na tasmach taczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasémie na szeroko$ci 16 cm, przy
zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.
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Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki
B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej taSmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac
w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rownomierne roztozenie kleju na taSmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy
kleju na styku taczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku
kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢
utozenie centralne tasmy taczeniowe;.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowe;.
Jako pierwszy nalezy dociskac¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem witdkien
trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy
nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypeti¢ w catosci porowato$¢ podtoza trawy przy dodatkowym
zatozeniu, iz jest to minimalna grubosc.

Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za
stopg).

Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania
piaskiem mogaq by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych
skretow kot w miejscach klejenia.

UWAGA - zamiast klejenia poszczegolnych rolek trawy do siebie dopuszcza sie takze ich
Zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

Linie,

Linie boisk, s zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

Linie wycinane sg nozem o dwéch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybor szerokos$ci cigcia).
W przypadku linii nalezy zastosowac szersza taSme taczeniowg (25 cm).

Nalezy dokona¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ si¢ czy zostata dobrze wybrana jego
szeroko$¢ (zdarzajq sie sytuacje, gdy szerokoS¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ roznicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych brytow
trawy).

UWAGA - zamiast klejenia poszczegoinych elementéw do siebie dopuszcza sie takze ich
Zszywanie przy uzyciu specjalnej maszyny.

g) Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co
do ilosci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej

Po réwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowac wgtgb wiokien
trawy.

Strona39



— Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwéch partiach oraz partii finalnej. Jesli dana
trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w iloci 12 kg/m2 to powinna by¢ zasypana
dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m2.

—  Szczotkowanie kazdej partii wymaga trojkatnej szczotki ciggnietej przez mini traktor.

— Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego
piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawie).

— Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadza¢ regularnie i w odpowiedniej iloSci.
Maszyna powinna pracowac¢ wzdtuz szerokosci boiska.

h) Zasypywanie granulatem gumowym

— Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

~  Granulat musi by¢ zgodny co do iloéci i rodzaju z wymaganiami producenta trawy syntetycznej,
+ dosypka po ok. 6 miesigcach uzytkowania obiektu w ilosci 2 kg / m?

— Do zasypywania nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg predko$ci zasypu.

Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

1.

Zasady ogolne

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak
np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie
zanieczyszczenia, ktore pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np.
sznuréwki, bandaze), zadmiecania dokonywanego przez widzoéw (np. niedopatki papierosow,
kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajace liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku moga gni¢ - rozktada¢ sie ufatwiajgc w ten sposob wegetacie mchom czy nawet
chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie¢ wykonanie raz w roku zabiegow
chwastobojczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac¢ pojawieniu sie chwastdw niz prébowac je usuwac,
gdy juz sie pojawiq | zapuszcza korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogq byC wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna rowniez uzywac
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, Ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona — nie powoduje
przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajaca ustawiona jest
poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia)
granulatu gumowego. W wigkszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie
musza sie martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowej instalacji nawierzchni
granulat gumowy jest “zamkniety” przez wtokna trawy wiec ewentualne dosypki zdarzajq sie rzadko
lub dotyczg jedynie niewielkich obszaréw boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach
ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych
maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

2. Program konserwacii
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Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGA:

—  Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

—  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

8.4 BOISKO SIATKOWKA PLAZOWA

piasek ptukany o gr. £0,0 cm

warstwa zwiru odsaczajaca o gr. 10,0 cm
geowtoknina drenarska separacyjna
grunt rodzimy

A p o ey ) b A Nk . e . . J SR . o
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Boisko do pitki plazowej siatkowej zaprojektowano jako dét wykonany poprzez korytowanie
istniejacego terenu wypetniony piaskiem i obudowany obrzezami betonowymi. Konstrukcja
nawierzchni: - min. 40 cm -piasek ptukany drobnoziarnisty (o $rednicy 0,5-1,5 mm); - warstwa
izolacyjna z geowtdkniny o wiasciwos$ciach filtracyjnych i odsaczajacych 150g/m2. - Warstwa
odsaczajgca - kruszywo kamienne famane, frakcja 10 -30 mm. zageszczone mechanicznie, warstwa

po zageszczeniu gr. 10 cm. - grunt rodzimy

Boisko do gry w siatkowke plazowg o wymiarach 16,0 x 8,0 m, Na nawierzchni piaskowej linie boiska
bedq oznaczane mocowang do podioza specjalng przeznaczong do tego celu taSma o szerokosci 6
cm w kolorze ciemnoniebieskim z mocowaniami. Boiska nalezy wyposazy¢ w komplet stupéw wraz z
siatkg do gry w siatkowke plazowa, mocowanych do podtoza za pomoca tulei.

9.0 DRENAZ

Na podstawie istniejgcych warunkéw terenowych i gruntowych opartych na badaniach
geotechnicznych w celu zapewnienia prawidtowych warunkow uzytkowania zaprojektowano drenaz
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pod catymi powierzchniami boisk. Sie¢ drenarskg (saczki) nalezy wykonac z rozstawem co 5m z
odprowadzeniem wody do zbieraczy, ktére z kolei bedg odprowadzaty wody do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

Parametry techniczne sieci drenarskiej:

Saczki drenarskie uktada ze spadkiem 0,5 % z rur PCV-u z filtrem z wtokna syntetycznego o
Srednicach dz/dw - 75/65mm przy zagtebieniu do 0,40m, fgczonych za pomoc montazowych ksztattek
systemowych, potgczenia ze zbieraczami wykonacé tréjnikami siodtowymi. Saczki drenarskie
zakonczy¢ zaslepkami.

Zbieracze uktada ze spadkiem 0,5 % z rur PVC-DN 160 przy zagtebieniu 0,70 do 1,05m; sgczki
uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 5cm, zasypywac ( opsypka ) zwirem o frakcji 8-16mm; na
koricach zbieraczy nalezy zabudowa systemowe studzienki drenarskie potaczeniowo -
napowietrzajace z rur karbowanych D=315 z wbudowanym dnem, zwienczone stokiem i pokrywg,
stalowa.

Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej rurami pcv #160 od studzienka kanalizacji deszczowe;
D=425

Rury kanalizacyjne pcv uktada¢ ze spadkiem 1,0 % na podsypce piaskowej gr. 10 cm — po utoZeniu
wykona¢ obsypke z piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypac recznie z zageszczeniem
warstwami o grubosci 30 cm.

Miejsca wprowadzenia rur do studzienek uszczelni¢ systemowymi uszczelkami gumowymi.

UWAGA!

e Roboty budowlane (w gruncie oraz montazowe urzadzen) prowadzi¢ z zachowaniem
szczegoInych Srodkow ostroznosci. Podczas robot ziemnych zachowac ostroznos¢ na
Zlokalizowane w gruncie elementy uzbrojenia.

e Przed wykonaniem robét budowlanych nalezy sie zapoznaé z uzgodnieniami branzowymi/
naniesionym uzbrojeniem terenu. Oraz w razie potrzeby wykona¢ prace recznie oraz pod
nadzorem wiasciciela sieci.

o Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetq sztukg budowlana,
obowigzujacymi normami, wytycznymi producenta oraz przepisami bhp pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

o Wszystkie niejasnosci w projekcie nalezy wyjasniac z projektantem przed ztozeniem oferty.

o Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych rob6t budowlanych
przed wykonaniem zamowienia oraz zamontowania. Ewentualne odchytki skorygowac
bezposrednio na budowie. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na powigzanie wysokosciowe oraz
geodezyjne elementow budowlanych. Pierwszym krokiem budowy powinno by¢ wytyczenie
gtownych elementéw budowlanych w celu ustalenia wtasciwego nawigzania wysokosciowego.

e Ewentualne zmiany, s mozliwe w ramach nadzoru autorskiego.

e Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art, 10 Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o
wyrobach, wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz posiadac atesty
techniczne lub certyfikaty.

¢ Wykonawca podczas prowadzenia robdt, winien w miare mozliwosci zapewni¢ staty dojazd do
istniejgcych posesji. Konieczne naktady na roboty zwigzane z zapewnieniem statego dojazdu,
wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach budowy i zaliczy¢ w poczet kosztow wtasnych
podczas realizacji inwestycji na etapie sktadania oferty. Zadne koszty dodatkowe, ktore wynikng
podczas budowy drogi nie bedg obcigzac¢ inwestora ponad ryczattowg warto$¢ kontraktu.
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Obstuga geodezyjna oraz wykonywanie badan nosno$ci nawierzchni oraz warstw podktadowych
lezy w cato$ci po stronie wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy

nalezy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjnej.

Opracowat:

inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018
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