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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Podstawg opracowania projektu instalacji elektrycznej dla budynku sa:
- zlecenie na opracowanie dokumentacji
- projekt budowlany

Projekt wykonano w oparciu o Przepisy Prawa Budowlanego, Normy PN 1 IEC oraz
katalogi producentéw urzadzen.

W zakres projektu wchodza:
linia WLZ od TB w budynku sali gimnastycznej
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego /boisk/i terenu
- instalacja gniazd wtyczkowych 1-faz
- instalacja gniazd 3-faz
- instalacja uziemienia 1 odgromowa

1.1 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony srodowiska na trasie przebudowywanego o$wietlenia terenu nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, a jedynie przycigcie korony drzew w miejscach kolidujacych z
projektowanym oswietleniem. Planowane funkcje nie wptywaja na srodowisko w zaden
sposob (brak produkeji). Projekt w pelni dotrzymuje przepiséw dotyczacych ochrony
gatunkowej zwierzat i roélin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16
grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) 1
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).
W rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017r. poz. 1566, ze zm.) odnosnie
zasad gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce, planowana Inwestycja nie lezy w
obszarze zalewowym.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 142) - Realizacji inwestycji na obszarze Natura 2000, planowana Inwestycja nie
znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

Dane techniczne obiektu:

a/ zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilosci 1 1 sposdb odprowadzania Sciekdw — nie
dotyczy

b/ emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

¢/ rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy

d/ emisja hatasu 1 wibracji, promieniowania, pola elekromagnetycznego — nie dotyczy
Projektowana budowa oswietlenia ulicznego nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska.

Brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

1.2 OCHRONA ZABYTKOW
Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektow wpisanych do rejestru zabytkow 1
podlegajacych ochronie. Inwestycja w catosci znajduje si¢ poza zakresem ochrony
konserwatorskie;.




1.3 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza wptywami eksploatacji gérniczej 1 nie
jest potozona w granicach obszaru gorniczego.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy ochrong uzasadnionych
interesOw osob trzecich, a w szczegdlnosci:

- nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

- zapewnia ochron¢ przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaklocenia elektryczne 1 promieniowanie,

- zapewnia ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

- nie powoduje koniecznosci wycinki drzew 1 krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:

- konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchomosci sgsiadujacych z zajmowanym na prace terenem,
- zasade nienaruszalnos$ci elementow istniejacych.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Uklad zasilania

W zakresie zasilania w energi¢ elektryczng do projektowanej skrzynki WGp.poz. boiska
wykona¢ kablem YKXS 4x4 1kV prowadzonym w budynku 1 w wykopie kablowym.

Kabel nalezy wyprowadzi¢ od przewidywanego doprowadzenia energii elektrycznej- tablicy
pomiarowej /przylacza / rys. nrl.

Kabel projektowany, nalezy utozy¢ w budynku w rurze PCW HDPE dw= 50mm oraz w
rowie kablowym szer. 0,4m 1 glebokosci 0,8m na podsypce piaskowej 10cm 1 przykryciem
piaskiem 10cm oraz folia kablowa niebieskg szer. 0,2m.

Na kablach nalezy zamontowa¢ oznaczniki kablowe.

Trase kabla w ziemi oznaczy¢ stupkami betonowymi K.

Przy przejsciu kabla przez instalacje 1 wprowadzeniu kabla do WGp.poz / podejscie do
WGp.poz./ , kabel nalezy ostoni¢ rurg PCW HDPE dw= 50mm dla YKXS4x4 /dopuszcza si¢
rury typu karbowanego/.

Przejscia przez mury budynku realizowa¢ przepustami dla kabla YKXS4x4mm?2.

Granica eksploatacji niniejszego zasilania, przylacza stanowig zabezpieczenia za zlaczem
pomiarowym.

Glowny Wylacznik P.Poz. ozn. WGp.poz. budynku, umieszczony zostanie w skrzynce typu
ZK 1pozwala na odlgczenie catkowite zasilania 400/230V do boiska. Przewidziano w
projekcie zdalne wyzwalanie wylacznika WGp.poz z 1-go przycisku przy wyijsciu z boiska.
Ze skrzynki odplywow WGp.poz nalezy podtynkowo wykona¢ lini¢ WLZ kablem

YDYzo 4x4 750V do skrzynki SO o$wietlenia boisk.

Obwdd zasilania o$wietlenia boisk nalezy wykona¢ kablem YKXS 4x4 1kV utozonym w
rowie kablowym szer. 0,4m 1 giebokosci 0,7m na podsypce piaskowej 10cm 1 przykryciem
piaskiem 10cm oraz folia kablowa niebieskg szer. 0,2m.

Na kablach nalezy zamontowa¢ oznaczniki kablowe.




Przy przejsciu kabla przez instalacje, wprowadzeniu kabla do SO i shupow oswietlenia ,
kabel nalezy ostoni¢ rurg PCW HDPE dw= 32mm dla YKXS4x4 /dopuszcza si¢ rury typu
karbowanego/.

Nalezy stosowa¢ kable WLZ na napiecie 1kV.

W skrzynce wylacznika WGp.poz. zostaty zaprojektowane odgromniki dla ochrony
przepieciowej oraz szyna rozdziatu ukfadu zasilania PEN na PE 1 N z doprowadzonym
uziemieniem tego punktu.

Nalezy chroni¢ kable WLZ w miejscach narazenia na uszkodzenia mechaniczne.

Dla instalacji ochronnikéw jest wymagane uzyskanie warto$ci opornosci uziemienia ponizej
10 Q /uziemienie punktu w WGp.poz./.

Zabezpieczeniem ochronnikami podlegaja przewody skrajne obwodow instalacji

/w tym przewod N/.

2.2 Instalacja wewnetrzna

Instalacja oswietlenia zewnetrznego boisk
Instalacje zasilania wykona¢ wg p-ktu 2.1 w wykopie kablowym wzdhiz ogrodzenia w pasie
od ogrodzenia do linii zewnetrznych boisk. Nalezy ustali¢ na roboczo prowadzenie kabla 1
dodatkowe jego ostony z rury HDPE 32 przy realizacji drenazu boisk.
Stupy stalowe ocynkowane opraw oswietleniowych nalezy posadowi¢ na gotowych
fundamentach zelbetowych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania /rys.nrl/.
Fundamenty stupow nalezy posadowi¢ w gruncie stabilnym /rodzimym/. Nie dopuszcza si¢
posadowienia fundamentéw stupow w gruncie po wykopach 1 w poblizu wykopow.
Na stupach oswietlenia boisk nalezy zamontowac¢ oprawy-naswietlacze LED o mocy 110W w
ilosci podanej na rys nrl ina arkuszach obliczeniowych o$wietlenia. Oprawy winny by¢
nakierowane w punkty boisk jak podano w projekcie /nalezy w czasie rozruchu o$wietlenia i
wykonywania pomiaréw korygowac¢ punkty nacelowania opraw, jezeli zachodzi taka
koniecznos¢.
2.3 Instalacja uziemienia i odgromowa

Instalacje uziemienia wykona¢ dla realizacji potaczen ochronnikdéw przepigciowych,
glownych polagczen wyrownawczych SW oraz dla ochrony odgromowe;j a takze dla
uziemienia stupow o$wietleniowych boisk.

Uziemienie w/w punktow nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z zasadami
podanymi w PN-86/ E- 05003 i PN-IEC 61024-1, w tym:

- uziemienie typu otokowego

- bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm utoZzona w wykopie o glebokosci 0,7m do
wykonania po robotach fundamentowych budynku /w odlegtosci 1,5m od budynku

- polaczenia przewodow nalezy zakonserwowac¢ wazeling bezkwasowa

- nalezy stosowac tylko materiaty i osprz¢t odgromowy ocynkowany

- polaczenia podziemne spawane i1 zakonserwowane §rodkiem bitumicznym

- wykona¢ dodatkowo 2szt uziomow pionowych FeZn fi 12mm dtugosci 3m kazdy w
miejscach uziomu powierzchniowego do SW.

Opornos¢ uziemienia instalacji uziemiajgcej winna by¢ R <10 om .



Uziemienie stupow wirowanych o$wietlenia boisk wykona¢ indywidualnie dla kazdego stupa
w postaci uziomow pionowych-szpilkowych z preta stalowego ocynkowanego fi 12mm 1
dtugosci 3m. Uziemienia te nalezy polaczy¢ w uktad uziomu budynku.

Warto$¢ uziemienia stupa nie powinna przekraczac¢ 200D .

2.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong¢ przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wytaczanie :

- w sieci zasilajacej WLZ WGp.poz w ukladzie TN-C w czasie t< 5s zabezpieczeniami
nadmiarowo-pradowymi / przytacze 1 WGp.poz/

- wsieci WLZ na boisku w ukladzie TN-S w czasie t< 0,4s zabezpieczeniami
nadmiarowymi o charakterystyce pragdowo-czasowej gG

- w instalacji wewnetrznej /odptywy z tablic w uktadzie TN-S/ zabezpieczeniami
roznicowo-pradowymi w czasie < 0,2s

W WGp.poz. zainstalowana jest szyna wyrownawcza SW do ktorej podlaczy¢ nalezy gtowne
uziomy od stupow.

2.5 Ochrona pozarowa

Wylacznik WGp.poz. pozwala na odigczenie zasilania do budynku poprzez przycisk
wyzwalajacy /1szt/ oznaczony jako Przycisk WGp.poz. Przyciski wyzwalania /wylaczania/
doptywéw energii elektrycznej dla boiska zaprojektowano z wyjsciu z boiska.

Zalaczenie zasilania do budynku nastepuje po rgcznym zatgczeniu wytacznika WGp.poz.
Zaprojektowano Gléwny Wylacznik P.Poz. ozn WGp.poz. na zewnatrz boiska,
umieszczony w skrzynce typu ZK1 .

Jednocze$nie wytaczniki r6znicowo-pradowe w tablicach o pradzie [IAn=300mA spetniaja
wymagania zabezpieczenia instalacji budynku w aspekcie ochrony pozarowe;.

3. OBLICZENIA
3.1 Zestawienie mocy zainstalowanej szczytowej dla WGp.poz

Lp Nazwa obwodu Moc zainstal. Moc szczyt.
Pi|W] Ps[W]
1 Gniazda 1-faz /og6lne / 3000 2180
2 Gniazda 3-faz /og6lne / 7500 4700
3 Oswietlenie zewnetrzne / o§w. boisk/ 880 1120
RAZEM 11380 8000

3.2 Dobor zabezpieczen dla boiska
- prad znamionowy dla wyznaczonego obcigzenia 8,0 kW
8,0
Ib= =12,43 A
1,73x 0,4x 0,93

linia kablowa WLZ od tablicy licznikowej do WGp.poz YKY XS 4x4 1kV
Ib= 12,43 A wkladka bezp.typ TYTAN In=25A ch-ka gG 12=48A
1z=46,0 A Ib<In<lz D<1,45x1:



- prad znamionowy dla wyznaczonego obcigzenia /obw. oswietlenia zewn. 1,32 kW /
1,32
Ib= =2,05 A
1,73x0,4x 0,93

linia kablowa WLZ od SO do stupa nr 1-12 o$wietlenia YKXS 4x4
1kV

Ib= 1,71 A wkiadka bezp.typ TYTAN In= 16A ch-ka gG [ =42A
Iz=30A Ib<In<lz D<1,45x1:

3.3. Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony.

Jako dodatkowa ochrong¢ przeciwporazeniowg dla linii zasilajacych 1 przylacz
zastosowano :
-w sieci zasilajace] TN-C samoczynne wytgczanie w czasie t< 5s zabezpieczeniami
nadmiarowo-pragdowymi o charakterystyce gG
-w sieci zasilajagce] WLZ TN-S szybkie wylaczanie w czasie t< 0,4s zabezpieczeniami
nadmiarowo-pragdowymi o charakterystyce gG
- w instalacji odbiorczej szybkie wylaczanie w czasie t< 0,4s 1 t< 0,2s
zabezpieczeniami réznicowo-pragdowymi

dla WGp.poz.
e dla nastawy zabezpieczenia TYTAN 25A gG i czasu wylgczania < 5s

maksymalny prad zwarciowy wylaczalny z ch-ki wynosi
la=4,5x 25=112,5 A
wymagana max impedancja petli zwarciowe;
230x0,8
75= ---mmmmeee =1,64 om
112,5
dla oswietlenia stupowego boisk
e dla nastawy zabezpieczenia S303 B10 1 czasu wylgczania < 0,4s maksymalny
prad zwarciowy wylaczalny z ch-ki wynosi
Ia=10x 16=160,0A
wymagana max impedancja petli zwarciowe;
230x0,8
75= ---mmmmeee =1,150m
160,0

Niezaleznie od wyniku obliczen skutecznos¢ wytaczenia sprawdzi¢ pomiarem



3.4 Dobor shupow oswietlenia boiska

Nr |llo$¢ opraw na shlupie | ) powierzchni opraw Typ masztu
slupa [szt] na dzialanie powietrza oSwietlenia
[m?]

1 1 0,32 STARP 8
2 1 0,32 STARP 8
3 1 0,32 STARP 8
4 1 0,32 STARP 8
5 1 0,32 STARP 8
6 1 0,32 STARP 8
7 1 0,32 STARP 8
8 1 0,32 STARP 8

Uwagi montazowe

1. Wszelkie prace instalacyjno-montazowe zwigzane z niniejszym projektem nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PN i P.Poz.
Linie kablowe wykona¢ wg normy N SEP-E-004

Zastosowany osprzet , aparatura i kable winny mie¢ wymagane dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ pomiarow izolacji i ochrony
przeciwporazeniowej instalacji oraz opornosci uziemienia i badania instalacji

odgromowej boiska.

Oznakowac i opisac¢ przycisk WGp.poz oraz urzadzenia elektryczne

zgodnie z PN.




4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oznaczenie Nazwa, typ Tlos¢ Uwagi
1-8 Oprawa zewn. LED BVP 506 110W OptiFlood sym | 8 szt Philips
Wsporniki do montazu na stupie-pojedyncze 8 szt Philips
K Kamera IP dzien noc 3 szt
PRZEWODY I KABLE
Oznaczenie Nazwa, typ Tlos¢ Uwagi
Przewo6d YDY 4x1,5 750V 3 m
Przew6d YDYzo 5x2,5 750V 2 m
Przewdd YDYzZo 5x6 750V 2 m
Przewo6d YKSY 7x1,5 750V 4 m
Kabel YKXS 4x4 1kV 230 m
Kabel HDGs 2x1,5 5 m
Kabel ethernet ziemny zel U/UTP Se 150 m
INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIENIA
Oznaczenie Nazwa, typ Tlos¢ Uwagi
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 190 m
Uziom szpilkowy FeZn ®12mm dlug. 3,0m 8 szt
TABLICE, OSPRZET I APARATURA
Oznaczenie Nazwa, typ Tlos¢ Uwagi
WGp.poz |Skrzynka WGp.poz. 400/230V 1 kpl |Typ skrzynki
/zamykana —tworzywo termoutwardzalne/ IP 55 +wyposazenie
/rys.nr2/
WGp.poz |Skrzynka WGp.poz PCE 1z PCE P44 1 kpl
SO Skrzynka o$wietlenia zewnetrznego 1P55 1 kpl Rys nr 2
Skrzynka ZSO IP 44 z wyposazeniem 1 kpl Rys nr 2
Rura stalowa-ocynkowana fi 50 4,5 m
Rura RS14 lub rura Arota 5 m
Rura RS28 10 m
Rura RS37 20 m
Rura HDPE Arota fi wewn. 50 20 m
Folia kablowa niebieska szer. 0.2m 265 m
Piasek 26.4 m?
Switch ethernet 1 szt




MASZTY I ELEMENTY WYPOSAZENIA

Oznaczenie Nazwa, typ Tlos¢ Uwagi
Stup STAR P 8m z fundamentem 8 szt
Tabliczka rozdzielcza do masztu 8 kpl

2-bezpieczn. [Lz95]




6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem projektowanego zakresu jest wykonanie instalacji elektrycznej wraz z
obwodami WLZ, oswietlenia boiska oraz wykonanie uziemienia 1 instalacji odgromowe;j:
wg. kolejnosci wykonywania:

przygotowanie miejsca pracy

ulozenie kabla YKYXS 4x4 1kV dlug. od tablicy TB do SO

ulozenie kabla YKXS 4x4 1kV w wykopie kablowym do zasilania stupow oswietlenia
boiska

montaz skrzynki z wyposazeniem WGp.poz oraz skrzynki SO z wyposazeniem
montaz osprzetu elektrycznego

montaz stupéw oraz opraw oswietlenia boiska

podlaczanie urzadzen

instalacja uziemienia i odgromowa budynku oraz uziemienia shupow

proby 1 pomiary elektryczne

uporzadkowanie terenu

. WYKAZ ISTNIEJACYCH /PROJEKTOWANYCH/ OBIEKTOW

BUDOWLANYCH I UZBROJENIE TERENU

drogi dojazdowe 1 place

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE
wykopy kanalizacji, drenazu
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA / wymagany plan BIOZ/

W procesie realizacji robot moga powstaé zagrozenia:

upadku pracownikdw z wysokosci oraz upadku narzedzi 1 materiatlow przy
wykonywaniu robdt oraz montazu instalacji takze stawianie stupow 1 montaz opraw
oswietlenia boisk

porazenie pradem elektrycznym przy wprowadzaniu kabli, przewodow, podigczania
do czynnych, przebudowywanych 1 uruchamianych linii zasilajagcych WLZ 1 tablicy
licznikowej

komunikacyjne przy wykonywaniu robot w rejonie przejazdow i transportu

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

a. Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych przed rozpoczeciem, nalezy
przeprowadzi€ ustny instruktaz pracownikow wykonujacych te roboty

Podczas szkolenia nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:



- udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadkow
powstatych podczas pracy

- poinformowanie o miejscu umieszczenia sSrodkow pierwszej pomocy 1 mozliwosci
szybkiego powiadomienia odpowiednich stuzb medycznych 1 technicznych

b. Prace szczegdlnie niebezpieczne zwigzane z wykonywaniem robot w poblizu
napigcia prowadzi si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawniong osobe
/poleceniodawca Szkota/. Nalezy przedsiewzig¢ srodki w celu uzyskania
instruktazu od stuzb eksploatujacych urzadzenia energetyczne/ Szkota/.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wykonawca winien posiada¢ szczegdlne instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegoInych stanowisk (robot) i ich
przestrzegac.

W czasie wykonywania robot z zastosowaniem sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od urzadzen stwarzajacych niebezpieczenstwo badz
zagrozenie zycia oraz zabezpieczy¢ i oznakowac strefe pracy tego sprzetu.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, przepisow szczegdlnych,
Polskich Norm oraz stosowa¢ warunki techniczne wykonywania robot.

W szczegdlnosci przestrzegac przepisoOw:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr.80 poz.912)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
( Dz.U. Nr.47 poz.401)

Teren wykonywania robdt przy stawianiu stupow nalezy odpowiednio oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi / w szczegOlnych zagrozeniach ogrodzi¢ tasmami
ostrzegawczymi i dodatkowo oznakowac/.

Teren wykonywania wykopu kablowego 1 dla uziemienia nalezy oznakowac, zas przejsScia
0sOb przez wykopy zabezpieczy¢ 1 odpowiednio oznakowac.

Na drogach komunikacyjnych nie nalezy sktadowa¢ materiatlow lub sprzetu.
Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywac¢ pod odpowiednim nadzorem.



7. OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane art.20 ust.4
(zmiana Dz.U. Nr 93 poz.888 z 2004 roku ) o§wiadczam, ze projekt :

INSTALACJA ELEKTRYCZNA , UZIEMIENIA I ODGROMOWA,

ZASILANIE WLZ, OSWIETLENIE BOISKA

adres budowy

GMINA GORZYCE

nazwa inwestora

ul. KOSCIELNA 15, GORZYCE

adres inwestora

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami

wiedzy techniczne;.

Obejmuje obiekt budowlany o prostej konstrukcji i nie wymaga

sprawdzenia tego obiektu pod wzgledem zgodno$ci z przepisami przez

osobe¢ posiadajacg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen.

11.2019

data podpis projektanta



8. Opinia geotechniczna dot. projektu oswietlenia Olza ul. Szkolna
dziatki 1459/14:

opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

- mapa sytuacyjno —wysokosciowa do celow projektowych 1:1000

- konsultacja z geologiem oraz zapoznanie si¢ z materiatami archiwalnymi

- wizja w terenie oraz obserwacja istniejacych obiektow sasiadujacych.

1. Badania odkrywkowe gruntu wykazato, ze wystepuja proste warunki gruntowe, nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne, ktdre mieszczg si¢ w pierwsze]

kategorii geotechniczne;.

2. W probnym wykopie na glebokosci posadowienia kabla oraz fundamentu lampy parkowe;j
nie stwierdzono wody gruntowe;j.

3. Stwierdzono ukfad warstw gruntu poziomy z nast¢pujacym rozgraniczeniem:

- 0-0,35 m wystepuje ziemia uprawna

- 0,35 — 1,00 m niespoiste piaski grube 1 Srednie, piasek gliniasty, twardo plastyczny, ktory
oznacza si¢ dobrymi parametrami dla [ — szego stanu granicznego.

4. Dopuszczalne napr¢zenia na grunt wynoszg 150 — 180 kN/m?

5. W wyniku powyzszych ustalen stwierdzam, ze w/wym grunt spetnia wymogi posadowienia
projektowanego obiektu.

Wszelkie wykopy zaleca si¢ wykonywa¢ w mirg mozliwosci wytacznie w porze suchej oraz
chroni¢ przed zalaniem woda opadowa

W przypadku wystgpienia innych warunkéw geotechnicznych, nalezy powiadomic¢
projektanta w celu przeprojektowania



