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OBJASNIENIA:

. Projektowany kraweznik betonowy 20x30x100cm

. Wpust uliczny sciekowy krawgznikowo—jezdniowy kl. D400
. Projektowana nawerzchnia

. Krag betonowy 2500mm, wys. 500mm

. Warstwa zageszczonego kruszywa famanego frakeji 0-31.5mm gr. 15¢cm

Przykanalik z rur PVC klasy 'S™ #160x4,7mm
. Pierscien betonowy podirzymujqcy wpust
. Pierscien betonowy odciqzajqgcy
10. Warstwa zageszczonego kruszywa tamanego frakeji 0-31.5mm gr. min. 20cm
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5. Podstawa wpustu 2500mm, wys. 1500mm
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PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ

44-217 RYBNIK ul. WANDY 11/16

INWESTOR:

GMINA GORZYCE
44-350 GORZYCE ul. Koscielna 15

upr. 1533/94

TYTUL BUDOWA KANALIZACIJI DESZCZOWEJ - DZIALKA 685/231
OPRACOWANIA: [ W CZYZOWICACH.
TYTUL WPUST KRAWEZNIKOWO JEZDNIOWY Skala:
RYSUNKU: 1:25
OPRACOWAL.: tech. bud. Kazimierz KONDROT

upr. 658/84 Rys nr:
PROJEKTOWAL.: | mgr inz. Stawomir KWIATON 6
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