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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem.

Opinie i uzgodnienia branzowe.

Wstepne uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaorzyce zatwierdzonego Uchwatg
Rady Gminy Nr XXXI1/245/13 z dnia 3 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Slgskiego z 2013 poz.
4288).

Kopia mapy do celéw projektowych - skala 1:500.

Aktualne normy i przepisy prawne:

v Podstawg opracowania jest wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu dziatalnosci gospodarczej w obrebie Stawiguda .

v' Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126. Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 po6z. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800. Nr 74/02 poz. 676. Nr 80/03
poz. 718). Nr 200. poz. 1953/2003,

v" Prawo Wodne - ustawa (Dz.U. nr 239 poz. 2019 z 2005 r. ze zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.62.627).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 212.1799).

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 poz. 430).
v' Obowigzujgce wytyczne i normatywy.
v' Mapa do celéw projektowych.

v" Uzgodnienia.

Wiasne spostrzezenia w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy ,Budowa kanalizacji deszczowej
- dziatka 685/231 w Czyzowicach”, ktory przewiduje odprowadzenie wod deszczowych z zjazdu z ul.
Nowa - boczna zlokalizowanego na dziatkach 685/231 i 424/230.
Wiascicielem dziatki 685/231 jest Gmina Gorzyce 44-350 Gorzyce ul. Koscielna 15.

Opracowanie obejmuije:
v' studnie chtonne ¢ 1200 mm - studnia D1 i D2:
v' kanalizacja deszczowa ¢ 250 mm - odcinek D1 + D2 + D3 + D4 z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34
— dlugos¢ odc. 81,50m:

Dla odprowadzenia wod deszczowych przewidziano wykonanie kratek sciekowych oraz kanalizaciji
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deszczowej odprowadzonej do projektowanych studni chtonnych D1 i D2. Do wykonania przewidziano

odcinki:
e D1+D2 ¢ 250 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — dtugosé odc. 1,50 m,
o D2+D4 ¢ 250 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — dtugos¢ odc. 80,00 m,

e przykanaliki ¢ 160 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — o dtugosci 29,10 m.
Spadek podtuzny kanalizacji deszczowej zgodnie z Rys. Nr. 3 od 0,85% do 2,7%.
Teren pod planowang budowe kanalizacji deszczowej jest zabudowany.

3. LOKALIZACJA

Szczegoétowg lokalizacje pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 — Rys nr 1.

4. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy zjazd nie posiada odwodnienia. Wody opadowe sptywajg na dziatki przylegte.
Trasa budowy kanalizacji deszczowej przebiega w terenie zabudowanym.

Przez teren planowanej inwestycji przebiegaja: wodocigg, kanalizacja sanitarna, linia
energetyczna napowietrzna SN oraz linia teletechniczna napowietrzne.

Prowadzenie powyzszych robét nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie planowanej budowy kanalizacji deszczowej nie wystepuje zadne zadrzewienie
kolidujgce z realizacjg zadania.

5. OPIS PROJEKTU

5.1 ZALOZENIA OGOLNE

W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
Wody opadowe odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg kratek
Sciekowych.
Kanalizacja deszczowa zostanie odprowadzona do projektowanych studni chtonnych D1 i D2.
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania:
- wykonanie ciggu gtéwnego kanalizacji deszczowej na odcinku:
v D1+ D2 zrur PVC-U SN8 SDR34 klasy S o $rednicy ¢ 250 * 7,3 mm, dtugosci 1,50 m,
v D2+ D4 z rur PVC-U SN8 SDR34 klasy S o $rednicy ¢ 250 * 7,3 mm, dtugosci 80,00 m,
- wykonanie przykanalikow z rur PCV-U SN8 SDR34 klasy S o $rednicy ¢ 160 x 4,7 mm,
dtugosci 29,10 m,
- wpusty deszczowe, wpust uliczny klasy D400 pod kratg wpustu kosz na $mieci,
- studnie z kregéw zelbetowych (element denny i kregi z betonu C35/45, wtaz Zeliwny

D400, pierscien odcigzajacy i ptyta nastudzienna).

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Rozwigzania wysokosciowe opracowania "Budowy kanalizacji deszczowej - dziatka 685/231
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w Czyzowicach" dostosowano do niwelety zjazdu z ul. Nowa - boczna w Czyzowicach.

6.1. SPADKI PODLUZNE | POPRZECZNE
Spadek podtuzny kanalizacji deszczowej zgodnie z Rys. Nr. 3 od 0,85% do 2,7%.

6.2. OBSZAR ODDZIALOWYWANIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, obszar
oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja i poza linie

rozgraniczajgce z mpzp:

- kanalizacja deszczowa dziatka nr 685/231.

/. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg kratek
Sciekowych z nawierzchni zjazdu z ul. Nowa - boczna w Czyzowicach-.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie odprowadzona do projektowanych studni
chtonnych D1 i D2.
Studnie chtonne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne chtonne z kregéw betonowych ¢ 1200 mm wykonanych
z kregow B-45. Studnie zaprojektowano bez dna.
Dno studni posadowiono w warstwie piaszczystej. W studniach nalezy wykonac filtr ze zwirkéw
filtracyjnych. Szczegéty wykonania filtra przedstawione sg na rysunku studni chtonnej Rys nr 7..
Studnia chionna musi by¢ kontrolowana. Na powierzchni warstwy chtonnej moze powstawac
warstwa z drobnych czesci humusowych, ktéra zmniejsza przepuszczalnos¢. Nalezy ta warstwe
okresowo usuwac i uzupetnia¢ warstwe filtracyjna.
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania:
- wykonanie ciggu gtéwnego kanalizacji deszczowej na odcinku:
v' D1+ D2 z rur PVC-U SN8 SDR34 klasy S o $rednicy ¢ 250 * 7,3 mm mm, dtugosci 1,50 m,
v' D2 + D4 z rur PVC-U SN8 SDR34 klasy S o $rednicy ¢ 250 * 7,3 mm, dtugosci 80,00 m,

- wykonanie przykanalikow z rur PCV-U SN8 SDR34 klasy S o $rednicy ¢ 160 x 4,7 mm,
dtugosci 29,10 m,

- wpusty deszczowe, wpust uliczny klasy D400 pod kratg wpustu kosz na $mieci,

- studnie z kregéw Zelbetowych ¢ 1200 mm - osadnikowe (osadnik gtebokosci 1,00 m, element
denny i kregi z betonu C35/45, witaz zeliwny D400, pierscien odcigzajgcy i ptyta
nastudzienna),

- studnie chtonne z kregéw Zelbetowych ¢ 1200 mm (kregi z betonu C35/45, witaz Zeliwny
D400, pierscien odcigzajacy i ptyta nastudzienna), wypetnienie studni chtonnych zgodnie z rys
nr. 10.
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Obliczenie Srednicy rury

Odcinek D1 + D4

Catosé¢: (484+130+183)/10000=0,0797 ha

Jezdnia - nawierzchnia asfaltobetonowa: 484/10000=0,0484ha
Zjazdy - kostka betonowa brukowa: 130/10000=0,013ha
Pobocze - tereny zielone: 183/10000=0,0183ha

Kanat zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie rur PVC-U SN8 klasy S o $rednicy

¢ 250/7,3 mm o wydtuzonym kielichu — dtugos¢ odcinka:
o D1 + D4 - 81,50 m,
Wspotczynniki y:

- nawierzchnia asfaltobetonowa - 0,90
- bruki kamienne, klinkierowe - 0,85
- pobocze - teren zielony - 0,10

Srednice kanalizacji deszczowej obliczono na podstawie:

Powierzchnia zlewni obstugiwana przez projektowang kanalizacje deszczowg wynosi 0,079ha.

Obliczony sredni wspétczynnik sptywu uwzgledniajgcy istniejgce warunki terenowe wynosi:

0,0484ha*0,90+0,013ha*0,85+0,0183ha*0,10

y= =0,708
0,0797ha

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego g=165,00 I/sek, ha

Wspétczynnik opdznienia dla zlewni F do 2,00 ha wynosi:
¢ =1,00
Doptyw do kanalizacji:

Q =0,0797ha * 165,00 I/sek * 0,708 * 1,00 = 9,31 I/s = 10 l/sek
Wedlug Normogramu 5 przyjeto srednice ¢ 250/7,3 mm rury PVC-U kl. SN8 SDR 34 LITE z

wydtuzonym kielichem.

ROBOTY ZIEMNE, IZOLACJA, MONTAZ

Roboty ziemne - wykopy wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokfadnie zlokalizowaé przebieg kolidujgcych urzadzen
podziemnych, przez wykonanie przekopéw kontrolnych.

Przekopy kontrolne nalezy wykonaé recznie pod nadzorem administratora danego uzbrojenia
podziemnego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, skutecznie zabezpieczyé i oznakowaé wykopy.
Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw wykonania i odbioru robot budowlanych oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W przypadku zalewania dna wykopu nalezy wykonaé jego odwodnienie za pomocg sgczkow,
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utozonych w otulinie zwirowej, a wode nalezy zebra¢ do studni zbiorczych i odpompowac.

Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez Wiascicieli uzbrojenia.
Wszystkie prace w poblizu istniejgcych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych nalezy
wykonac recznie, pod nadzorem Wiasciciela danego uzbrojenia zgodnie z przepisami BHP.

W miejscach zblizenia sie osi wykopu do budynkéw, stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych
oraz innych obiektéw budowlanych i uzbrojenia podziemnego na odlegtos¢ mniejszg niz 4,0m wykop
nalezy prowadzi¢ recznie, jako waskoprzestrzenny, zabezpieczony przez odeskowanie balami,
krawedziakami i stemplami drewnianymi lub Sciankg ze stalowych bali szalunkowych zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Na ciggach pieszych i dojsciach do posesji nalezy nad wykopem, na czas wykonania prac utozy¢
mostki drewniane z krawedziakéw 140x140mm i bali 50mm z drewna sosnowego lub swierkowego |
lub 1l klasy. Wszelkie ograniczenia przejazdu lub czasowe zamkniecie dréog nalezy na roboczo
uzgodni¢ z administratorem drogi.

Kanalizacje przewiduje sie uktada¢ w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkami stupowymi. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢: D + 2 x 30 cm.

Szalunki stupowe zabezpieczajg wykopy:

. na gtebokos¢ do 5,00 m,
. dtugosci do 12,50 m,
. szerokos¢ wykopu do 2,10 m.

Szalunki stupowe gwarantujg zabezpieczenie wykopéw we wszystkich rodzajach gruntéw gdzie
wystepuje niebezpieczenstwo obsuniecia ziemi.

Rury uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Zmiany kierunku trasy i
odgatezienia nalezy wykona¢ poprzez studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych z betonu C35/45 o
Srednicy ¢ 1200 mm z ptytg nastudzienng zelbetowg zaopatrzong we witaz zeliwny typu ciezkiego D400,
piyta nastudzienna osadzona na pierécieniu odcigzajgcym. Studzienki nalezy wykonac¢ jako szczelne -
studnie zgodnie z Rys nr 4. Przejscia przez Sciane studni wykonac poprzez przejscie szczelne tulejowe
z elastycznym pierscieniem, dodatkowo uszczelni¢ piankg poliuretanowg lub innym materiatem
uszczelniajgcym.

Wspétrzedne posadowienia studni:

STUDNIA WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)

D1 5539200,52 6529376,05
D2 5539198,57 6529375,88
D3 5539159,36 6529383,43
D4 5539120,08 6529390,96

Spadki podiuzne zgodnie z profilem podtuznym — Rys nr 3.

Projektuje sie typowe wpusty uliczne, ktére zostang poprzez przykanliki podigczone do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a dalej do projektowanych studni chtonnych - zgodnie z Rys nr 5
i 6.
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Zestwienie wpustow ulicznych:

Lp. Pik. zjazdu Rzedna Opis

1 0+034,06 255,54 KR1 kratka prawostronna

2 0+051,90 254,12 KR2 kratka prawostronna

3 0+092,90 252,95 KR3 kratka prawostronna

4 0+132,90 252,23 KR4 kratka prawostronna

5 0+135,67 252,14 KR5 kratka prawostronna kraweznikowa

Wopusty uliczne oraz przykanaliki wykona¢ zgodnie z zestawieniem — podtgczenie wpustow.
Wysokos¢ podigczenia przykanalika wzgledem kinety studni — 2/3 $rednicy rury przelotowej, gdy
podtaczenie wystepuje powyzej 0,50 m nalezy wykona¢ kaskade. Kaskady wykona¢ z ksztattek PVC.
Przykrycie rur PVC nie moze by¢ mniejsze niz 1,2 m jezeli rurocigg jest poddawany dziataniu obcizen
dynamicznych — ruch uliczny. Poza ulicami przykrycie moze wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m.

Wpust uliczny klasy D400 pod kratg wpustu kosz na $mieci - Rys nr 5 6.

Studzienki muszg by¢ wykonane bardzo starannie oraz bardzo szczelnie. Wykonaé¢ izolacje
zewnetrzng 2 x abizol R+P. Rury kanalizacyjne uktada¢ na 20 cm podtozu z zageszczonej pospofKi
wyprofilowanej dla kata podparcia réwnego 90°. Wykonaé réwniez 20 cm obsypke piaskowa.

Ewntualnie napotkany w czasie prowadzenia robét ziemnych torf, namuly itd. nalezy bezwzglednie
wymieni¢ na grunt rodzimy lub przepuszczalny piasek. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
min 95 % w skali Proctora. Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami z PVC przez Sciany
betonowe studni nalezy stosowac odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe wyposazone
sg fabrycznie w elastyczng pierscieniowg uszczelke i uszorstniong powierzchnie zewnetrzng - mozna
tu zastosowac przejscia szczelne tulejowe stozkowe czy tulejowe rownolegte.

Uzyskanie dobrego - szczelnego potgczenia przejscia z betonem komory, uzyskuje sie przez
oblozenie przejécia dookota zaprawg cementowg - piasek + cement w stosunku 2:1 + Srodek
uszczelniajgcy, o grubosci warstwy 6-10 cm, uzupetnienie masg betonowg i zawibrowanie catosci, (wg

instrukcji producenta rur i ksztattek PVC).

8. INWENTARYZACJA ZIELENI ORAZ OCHRONA
ZABYTKOW

W pasie przeznaczonym do budowy kanalizacji deszczowej brak drzewostanu kolidujgcego z
pracami projektowymi.
Nie ma nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw.

9. UZBROJENIE

9.1. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA
TERENU

Uwagi ogolne:

- przed rozpoczeciem robdt w poblizu istniejgcych sieci nalezy powiadomi¢ administratorow
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sieci;

- wykopy wykonywa¢ mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2,0 m od uzbrojenia w obu kierunkach - recznie. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu dokfadnej lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia

- roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym administratorow sieci.

- przy realizacji robdt zachowac uzgodnienia branzowe.
9.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na terenie budowy kanalizacji deszczowej - dziatka 685/231 w Czyzowicach znajdujg sie nastepujgce

urzgdzenia:
- wodociag;

- stupy teletechniczne, wraz z siecig napowietrzna.

10.GEOLOGIA

Dla powyzszej inwestycji okresla sie proste warunki gruntowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Przy projektowaniu przedmiotowego
obiektu, biorgc pod uwage jego konstrukcje oraz warunki gruntowo-wodne, przyjeto w oparciu o ww.
rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pierwsza kategorie

geotechniczna.
Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji wysunieto nastepujgce wnioski:

a) wykonane badania pozwolity ustali¢ warunki gruntowo-wodne podioza nawierzchni drogi w
badanym terenie oraz mozliwos¢ odprowadzenia wod opadowych do ziemi,

b) w ciggu ulicy Nowej w Czyzowicach w okolicach wykonanych otworéw stwierdzono wystepowanie
nawierzchni asfaltowo-mineralnej oraz gruntéw antropogenicznych w postaci nasypowej
podbudowy nawierzchni.

c) pod warstwg nasypow stwierdzono proste warunki gruntowe wyrazajgce sie wystepowaniem
jednorodnych genetycznie i litologicznie warstw,

d) poziom wod gruntowych nie zostat stwierdzony wykonanymi otworami, na badanym obszarze
zalega on na gtebokosci wiekszej niz 8,0 m.

e) utwory rodzime zalegajgce ponizej gruntdéw nasypowych zaklasyfikowano do gruntéw bardzo
wysadzinowych (gliny i gliny pylaste).

f) dla gruntéw bardzo wysadzinowych wykonano badanie wskaznika nosnosci CBR, dla glin
uzyskano srednio 3,75 %,

g) grupe nos$nosci podtoza przyjeto jako G3.

h) na przekroju geotechnicznym wzdtuz drogi przedstawiono warunki gruntowo-wodne podtoza
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nawierzchni drogi, stwierdzono iz, w strefie bezposredniego oddziatywania nawierzchni na catym
obszarze badan wystepujg gliny i gliny pylaste,

i) z uwagi na dos¢ znaczne zageszczenie oraz sklad gruntdw nasypowych podwarstwy la
przyjeto iz, wymianie podlega¢ bedzie tylko wierzchnia warstwa wynikajaca z technologii
przebudowy drogi,

j) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage
jego konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne mozna przyjaé

pierwszg kategorie geotechniczna.

Konstrukcja i sposéb posadowienia obiektu budowlanego zostata dostosowana do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.
Normowa gtebokosé przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow prowadzi¢ tak aby nie doprowadzi¢ do
zawilgocenia /zamakania/ podioza gruntowego. Wskutek zawilgocenia moze dojS¢ do obnizenia
parametréw charakteryzujgcych wytrzymatosc i odksztatcalnos¢ gruntéw. Roboty ziemne prowadzi¢ w

okresach bezdeszczowych.
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11. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Przestrzega¢ warunkéw podanych przez witascicieli infrastruktury technicznej. Przy realizacji robot
ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow.
W czasie robot stosowac:
v przepisy zawarte w Dz. U. Nr 13 Rozporzgdzenia MBIPMB z dnia 28.03.1992r. w sprawie
warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
v rzepisy zawarte w Dz. U. Nr 7 Rozporzgdzenie MK oraz AGTiOS z dnia 10.02.1977r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych,
v do wykonywania roboét stosowac tylko te materialy ktére na podstawie obowigzujgcych
przepisow zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
v’ przestrzegania warunkéw wykonania robét podanych przez gestoréw urzadzen podziemnych
w pismach i na mapach uzgodnien.
Nie wyklucza sie istnienia w rejonie budowy kanalizacji deszczowej - dziatka 685/231
w Czyzowicach innych, nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzaciji lub, o ktorych brak jest informacji w instutucjach branzowych.
Przed przystgpieniem do roboét ziemnych, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé
reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.
Wszyskie wystepujgce kolizje istniejacego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do
poszczegodlnych uzytkownikéw i uzgodnié sposob ich zabezpieczenia.

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich wtascicieli uzbrojenia.

Autorzy opracowania:

Opracowat:
KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84 e

(podpis i pieczeg)

Projektowat:
mgrinz SLAWOMIR KWIATON upr. bud. 1533/94 e,
(podpis i pieczed)
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12, ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Nazwa elementu: Materiat llogé:

kanalizacja deszczowa rury PVC-U ¢ 250*7,3 mm klasy SN8 81,50 m
SDR34

przykanaliki rury PVC-U ¢ 160*4,7 mm klasy SN8 29,10 m
SDR34

studnie chionne ¢ 1200 zelbetowe; kregi z betonu C35/45, wiaz 2 szt

zeliwny D400, pierscien odcigzajacy i ptyta

nastudzienna,

studnie ¢ 1200 zelbetowe; element denny i kregi z betonu 2 szt
C35/45, wiaz zeliwny D400, pierscien
odcigzajacy i ptyta nastudzienna
5 szt

wpusty deszczowe wpust uliczny klasy D400 pod kratg wpustu

kosz na $mieci
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA GORZYCE
UL. RYDUKOSCIELNA 15

44-350 GORZYCE

OBIEKT: ,, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]J] - DZIALKA 685/231
W CZYZOWICACH”

Autorzy opracowania:

Opracowat:
KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84 e

(podpis i pieczeg)

Projektowat:
mgrinz SLAWOMIR KWIATON upr. bud. 1533/94 e,
(podpis i pieczed)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126;

2. Nazwa Inwestora

GMINA GORZYCE
ul. KOSCIELNA 15
44-350 GORZYCE

3. Nazwa i adres obiektu budowlanego
,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DZIAt KA 685/231 W CZYZOWICACH.”

4. Nazwa i adres jednostki projektowej

PROJEKTOWANIE — NADZORY Kondrot Kazimietz
uL. Wandy 11/16; 44-217 Rybnik
tel/fax 32 424-22-14 e-mail: kkondrot@epf.pl

5. Zakres robot obejmuje:

e Roboty przygotowawcze
¢ Roboty drogowe
e Roboty porzadkowe

6. Charakterystyka zadania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy ,Budowa kanalizacji deszczowe;j
- dziatka 685/231 w Czyzowicach”, kt6ry przewiduje odprowadzenie wod deszczowych z zjazdu z ul.
Nowa - boczna zlokalizowanego na dziatkach 685/231 i 424/230.
Wiascicielem dziatki jest Gmina Gorzyce 44-350 Gorzyce ul. KoScielna 15.

Opracowanie obejmuije:
v' studnie chtonne ¢ 1200 mm - studnia D1 i D2:
v' kanalizacja deszczowa ¢ 250 mm - odcinek D1 + D2 + D3 + D4 z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34
— dtugos¢ odc. 81,50m:

Dla odprowadzenia wod deszczowych przewidziano wykonanie kratek sciekowych oraz kanalizacji

deszczowej odprowadzonej do projektowanych studni chtonnych D1 i D2. Do wykonania przewidziano

odcinki:
e D1+D2 ¢ 250 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — dtugosé odc. 1,50 m,
o D2+D4 ¢ 250 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — dtugos¢ odc. 80,00 m,

e przykanaliki ¢ 160 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — o dtugosci 29,10 m.
Spadek podtuzny kanalizacji deszczowej zgodnie z Rys. Nr. 3 od 0,85% do 2,7%.
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Teren pod planowang budowe kanalizacji deszczowej jest zabudowany.

7. Zagrozenia zawodowe dla bezpieczenstwa pracownikow:

Ryzyko zawodowe, zwigzane z wykonywang pracg wynika z narazenia pracownika na dziatanie
czynnikdw niebezpiecznych, szkodliwych i ucigzliwych wystepujacych na stanowisku pracy.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, ktdrego oddziatywanie moze prowadzi¢ do urazu lub innego
istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia cztowieka badz do zejscia Smiertelnego.

Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, ktérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu
zdrowia cztowieka.

Czynnik ucigzliwy nie stanowi wprawdzie zagrozenia dla zycia lub zdrowia cztowieka, lecz utrudnia
prace lub przyczynia sie w inny istotny sposdb do obnizenia jego zdolnosci do wykonywania pracy lub
innej dziatalnosci badZz wptywa na zmniejszenie wydajnosci.

W zaleznosci od poziomu oddziatywania lub innych warunkéw czynnik ucigzliwy moze staé sie
szkodliwym, a szkodliwy - niebezpiecznym.

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie
wiekszosci powyzszych czynnikdw, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych
wypadkdw przy pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi.

Do czynnikdw niebezpiecznych powodujgcych najczesciej urazy, nalezg przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:

* ruchome, a gtéwnie wirujgce, czesci maszyn i innych urzagdzen oraz narzedzia
e poruszajgce sie $rodki transportu

e ostre wystajgce elementy

e spadajgce elementy

« Sliskie, nieréwne powierzchnie

e ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy).

8. Zagrozenia zewnetrzne dla bezpieczenstwa pacownikow:

zagrozenie uszkodzenia wodociggu, uszkodzenia kabla sN i nN i teletechnicznego oraz zerwania linii
napowietrznej nN.

9. Instruktaz i szkolenie pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach muszg przejs¢ instruktaz wstepny oraz
stanowiskowy ze szczegolnym uwzglednieniem robot ziemnych i montazowych. Zasady zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot reguluja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

b. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bhp tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm.

10. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace zagrozeniu.
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Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.

Bezpieczng odlegtosé wykonywania robdt, o ktdrych wyzej ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w_miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ bariery
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze barier powinny znajdowac sie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia barier, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzgdzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego umocnienia lub
skarp. Wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowg o gtebokosci powyzej 1,20 m wykonac¢ nalezy jako
umocnione. Przy gtebokosciach od 1,20 + 3,00 m do umocnienia $cian wykopdw zastosowac nalezy
pale szalunkowe stalowe (wypraski) lub segmentowg obudowe stalowg z rozporami.

Montaz i demontaz umocnien winien odbywac sie pod nadzorem os6b odpowiedzialnych
za prowadzenie robot.

W celu ograniczenia zagrozenia sugeruje sie prowadzenie prac kanalizacyjnych odcinkami np.
od studni do studni.

Wszystkie wykopy zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem a w nocy oswietlic. Zaleca sie nie

pozostawianie odkrytych wykopdw po zakonczeniu prac.
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Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu, w odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gteboko$¢ wykopu, co
wymaga wiasciwego ustawiania wygrodzen.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nalezy:
1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementéw;
2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
3) dokonac ogledzin zewnetrznych elementéw,
4) stosowac liny kierunkowe,
5) skontrolowa¢ prawidtowosS¢ zawieszenia elementéw na haku po ich podniesieniu na wysokos¢ 0,5
m.

Podczas mechanicznego zaladunku Ilub rozladunku materiatow Ilub wyrobow,

przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest

Zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢

kabine.
Skfadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb

wykluczajacy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposdb wyrazny oznakowac przy pomocy:

—  znakoéw ostrzegawczych
- barierek, siatek
- nocnego o$wietlenia koloru zéttego
- tadm ostrzegawczych

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia winny by¢ wyposazony w Srodki umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen:

e punkt popz.
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e punkt sanitarny

e wyznaczone drogi ewakuacyjne

e wyznaczone punkty poboru wody

e oznaczony wytgcznik odcinajgcy prad

e zabezpieczenia elementdw przed dziataniem wiatru

Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 Rozporzadzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. Minimalne

wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikdw podczas pracy.

Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001 r. Bezpieczenstwo i

higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych.

tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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RZEDNA GORY RZEDNA STUDNIA SPADEK i (%)
WPUSTU WYLOTU DO ]
WLACZENIOWA SREDNICA
NR WPUSTU STUDNI
RZEDNA WLOTU RZEDNADNA | LUGOSE L (m) (mm)
WPUSTU
STUDNI
KR1 (P) 255,54 D4 6,3%
253,13 ¢ 160 mm
254,44 252,63 20,80
KR2 (P) 254,12 D4 5%
252,87 ¢ 160 mm
253,02 252,63 3,05
KR3 (P) 252,95 D3 5%
251,75 ¢ 160 mm
251,85 251,54 2,10
KR4 (P) 252,23 D2 1,4%
251,20 ¢ 160 mm
251,23 251,20 2,10
KRS5 (P) 252,14 D2 0,95%
251,20 ¢ 160 mm
251,21 251,20 1,05
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