WPUST DROGOWY Z OSADNIKIEM

PRZEKROJ A-A

kosz na $mieci

wigczenie przykanalika

RZUT Z GORY

wpust drogowy z rusztem zeliwnym D400

pierscienie betonowe

kregi betonowe
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lub Abizol R

beton C8/10 gr. 10cm

pierscienie betonowe
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kraweznik wystajacy 15x30cm
kraweznik najazdowy 15x22cm

nawierzchnia

przykanalik

PRZEKROJ B-B

Kraweznik uliczny 15x30cm
lub najazdowy 15x22cm

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAOW DLA JEDNEGO WPUSTU

Lp. Wyszczegolnienie llo Uwagi

01 | przykanalik ¢ 160mm 1szt. PCV
krag betonowy z wlotem 1

02 1 “pet 20125 sat typowy
krag betonowy denny

03 | “betc20/25 lszt typowy

04 | krag betonowy - bet C20/25 2 szt. typowy
pierscien odciazajgcy bet.

05 | ~gr 15cm - beton C16/20 Lszt. typowy
pierscien dystansowy bet.

06 | ”gr 30cm - beton C16/20 lszt typowy
wpust drogowy zeliwny

07| 7 rusztem szt typowy

08 | kosz na $mieci lszt. ocynkowany

WPUST ULICZNY ZELIWNY
klasa D400 kN
pod kratg wpustu kosz na Smieci

PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ

44-217 RYBNIK ul. WANDY 11/16

INWESTOR: | GMINA GORZYCE

44-350 GORZYCE ul. Koscielna 15

TYTUL BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEIJ - DZIALKA 685/231
OPRACOWANIA: [ W CZYZOWICACH.
TYTUL WPUST ULICZNY f 500 - KRATKA SCIEKOWA Skala:
RYSUNKU: 1:25
OPRACOWAL.: tech. bud. Kazimierz KONDROT
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