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1. Wstep

Niniejszg opini¢ wykonano na podstawie zlecenia firmy Projektowanie-Nadzory Kondrot
Kazimierz z Rybnika, realizujgcej zadanie ,,Budowa zjazdu z ul. Nowa - boczna w

Czyzowicach wraz z odwodnieniem” (zat. nr 1).

Celem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych podtoza nawierzchni
remontowanej drogi. Okreélenie na tej podstawie grupy nosnosci podtoza zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz. 430) [1] oraz okreslenie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z rejonu
drogi do studni chtonne;j.

Okre$lenie  warunkdw  gruntowo-wodnych  wykonano na podstawie badan
makroskopowych prébek gruntu zgodnie z PN-88/B-04481 [2] pobranych w czasie
wykonywania dwoch otworéw wiertniczych o dtugoscei 2,0 i 8,0 m.

[los¢ oraz dlugos¢ otwordw dostosowano do zalecen zawartych w Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych [3] oraz mozliwosci odprowadzenia
wod do ziemi.

Lokalizacje powyzszych otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali

1: 1000 (zal. nr 2).

2. Charakterystyka terenu badan

2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym badany teren znajduje si¢ w Czyzowicach, nalezgcych
do gminy Gorzyce powiatu wodzistawskiego, wojewodztwa $laskiego. Obszar badan
potozony jest w odleglosci okolo 300 m na poélnoc od skrzyzowania ulic Nowej i

Wodzistawskiej. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali

1: 10 000 (zat. nr 1).
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2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski wg J. Kondrackiego (2002)
teren badan lezy na obszarze prowincji Wyzyny Slasko-Krakowskiej, makroregionu Wyzyny

Slaskiej na skraju potudniowej czesci mezoregionu Plaskowyz Rybnicki.

W ujeciu szezegdtowym teren badan lezy na pdinocno-wschodnim sktonie lokalnego
wzniesienia. Powierzchnia w analizowanym rejonie odwadniana jest w kierunku wschodnim
przez bezimienny ciek zasilajacy rzeke Lesznice, ktora w okolicach Godowa razem z

Szotkéwka wptywa do Olzy, doptywu Odry.

W odwierconych otworach nie stwierdzono wystepowania I-go poziomu wod

gruntowych. W otworze nr 2 na giebokosci 4,1 m stwierdzono niewielkie sgczenie wody.

2.3. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej badanego obszaru udziat biorg utwory karbonu produktywnego,
trzeciorzedu oraz czwartorzedu. Karbon wyksztalcony jest przewaznie w postaci mutowcdow,
piaskowcdw z poktadami wegla grupy 600, 700 1 800.

Trzeciorzed tworzg szaro-zielonkawe ity miocenskie rozdzielane niekiedy przez piaski
drobne badz margle. W obrebie kulminacji terenowych najblizszej okolicy utwory te zalegaja
w odlegtosci ok. 20-30 m pod powierzchnig ziemi, natomiast w partiach dolinnych czestokroé¢
majg swoje wychodnie.

Czwartorzed reprezentowany jest przez osady zlodowacenia $rodkowopolskiego. Sg to
plejstocenskie fluwioglacjalne serie piaszezyste (piaski, pospétki, zwiry) rozdzielone
miejscami osadami lodowcowymi w postaci glin zwatowych (gliny piaszczyste, piaski
gliniaste, gliny pylaste).

Najwyzej terenowo potozone miejsca pokrywaja plejstocenskie pyty nalezace do osadow
eolicznych zlodowacenia potnocno-polskiego (tzw. pokrywy lessowe). Do opracowania
dotgczono wycinki Szczegotowej Geologicznej Mapy Polski w skali 1: 50 000 wraz z

objasnieniami barw i symboli (zal. nr 3-3.1).
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3. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych podloza

Prace polowe zostaly wykonane w grudniu 2018r. przez brygade wiertnicza PHU
“Geoda” s.c. pod nadzorem uprawnionego geologa. Roboty obejmowaty odwiercenie dwdch

otwordw o dtugosci 2,0 1 8,0 m przy pomocy lekkiego zestawu wiertniczego.

W trakcie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci ze wszystkich
przewiercanych warstw. Probki te poddano badaniom makroskopowym w terenie. Dla
otwor6w wykonano profile geotechniczne (zat. nr4.1-4.2). Natomiast pomiedzy otworami
wykreslono przekrdj geotechniczny (zal. nr 5), na ktérym zostaty przedstawione wydzielone

warstwy geotechniczne.

I poziom wod gruntowych nie zostal stwierdzony wykonanymi otworami. W obszarze
badan wystepuje na gltebokosci wigkszej niz 8,0 m. Wystepujace warunki wodne pozwalajg
zaklasyfikowac¢ jako dobre (zgodnie z tabelg z pkt 3.1 zatgcznika nr 4 do “Rozporzadzenia..”.
[1D).

Natomiast na podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie w podtozu
nawierzchni drogi gruntdw antropogenicznych w postaci nasypdw - istniejgca obecnie
nawierzchnia asfaltowo-mineralnej, podbudowy nawierzchni oraz w rejonie otworu nr 2
gleby. Ponizej wystepujg rodzime grunty wyksztatcone tutaj jako gliny i gliny pylaste - zal. nr
4.1-4.2.

Grunty antropogeniczne wystepujg na odcinku ok. 100 m od otworu nr 1. Stanowig
nawierzchnie, oraz podbudowe istniejacej obecnie drogi. Grubo$¢ utworéw nasypowych
stwierdzona w otworze nr 1 wynosi 0,4 m. Z uwagi na do$¢ znaczne zaggszczenie tych
gruntow oraz ich sktad przyjeto iz, wymianie podlega¢ bedzie tylko wierzchnia warstwa
wynikajgca z technologii przebudowy drogi. Zakwalifikowano je jako nasypy budowlane (zat.
nr 4.1-4.2).

Wystepujgce ponizej gruntow nasypowych gliny i gliny pylaste, ktére zakwalifikowano
do gruntéw bardzo wysadzinowych. Wykonano dla nich badanie wskaZnika no$nosci CBR
( Wnos zgodnie z zatgcznikiem A do PN-S-02205:1998 [4]) i uzyskano $rednio 3,75%. Z tabeli
b w pkt 3.3 zalgcznika nr 4 do “Rozporzadzenia ...” [1] dla tego wskaznika CBR grupg
nos$nosci podtoza przyjeto jako G3.

Na przekroju geotechnicznym wzdtuz drogi (zal. nr 5) przedstawiono warunki gruntowo-
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wodne podloza nawierzchni drogi. Dla przebudowywanego odcinka drogi grubo$¢ nasypu jest
mniejsza niz 0,6 m, co oznacza iz w strefie bezposredniego oddziatowywania nawierzchni na
calym obszarze badan wystepuja gliny i gliny pylaste.

Warunki gruntowo-wodne dla mozliwo$ci odprowadzenia wdéd opadowych z rejonu

przebudowanej drogi do ziemi.

W otworze nr 2 w przedziale glebokosci od 3,6 do 4,1 m stwierdzono wystepowanie
piasku drobnego o orientacyjnym wspotczynniku filtracji k = 10°-10* m/s, nalezace do
gruntdéw mato przepuszczalnych. W tym obszarze istnieje mozliwos$¢ lokalizacji studni

chlonnej o dnie posadowionym na glebokosci ok. 3,8m.

Dla lepszego scharakteryzowania warunkéw gruntowych w miejscu przeprowadzonych
badan zgrupowano utwory w postaci warstw geotechnicznych biorgc pod uwage ich
jednakowg geneze, zblizong litologi¢ oraz podobne wilasnos$ci fizyko-mechaniczne. Wartosci
parametrdw geotechnicznych gruntdw warstw okreslono na podstawie normy PN-81/B-03020
[5] i zestawiono w tabeli (zal. nr 6). Oznaczenie parametrow wyznaczono metoda B,
polegajacg na ustaleniu zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymalosciowymi a innym parametrem wyznaczonym za pomocg badan makroskopowych

lub sondowan.

Opis wydzielonych warstw geotechnicznych

WARSTWA I

W obrebie warstwy nr I wydzielono dwie podwarstwy Ia i Ib. Do podwarstwy Ia
zaliczono utwory nasypowe powstale w trakcie wczesniejszych prac drogowych
prowadzonych na tym obszarze. Grubo$¢ utwordw nasypowych wynosi 0,4 m. Istniejaca
obecnie nawierzchnia asfaltowo mineralna drogi, ponizej wystepuje nasypowa podbudowa
nawierzchni zbudowana z tupku pogdrniczego oraz piasku réznoziarnistego. Dla gruntéw
nasypowych ze wzgledu na duza zmienno$¢ ich sktadu nie podano zadnych parametrow
geomechanicznych, przy czym stwierdzono do$¢ znaczne ich zaggszczenie, zaliczono je do
nasypéw budowlanych. Do podwarstwy Ib zaliczono utwory przypowierzchniowe rodzime

wyksztatcone tutaj jako gleby stwierdzone w otworze nr 2.
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WARSTWAII

Warstwe II reprezentuja plastyczne zétte i z6tto-szare gliny pylaste i gliny. Nalezg do glin
zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego. Sa to grunty $rednio spoiste, nalezgce do

$rednioscisliwych i Srednionos$nych.

WARSTWA III

Do warstwy tej zaliczono z6tto-szare $redniozageszczone piaski drobne wystepujace
tutaj jako przewarstwienie w obrebie glin zwatowych. Pod wzgledem geotechnicznym utwory

te nalezg do matoscisliwych i no$nych gruntow.

4. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji wysunigto nastepujgce wnioski:

a/ wykonane badania pozwolily ustali¢ warunki gruntowo-wodne podtoza nawierzchni drogi
w badanym terenie oraz mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych do ziemi,

b/ w ciggu ulicy Nowej w Czyzowicach w okolicach wykonanych otworéw stwierdzono
wystepowanie nawierzchni asfaltowo-mineralnej oraz gruntéw antropogenicznych w
postaci nasypowej podbudowy nawierzchni.

¢/ pod warstwg nasypow stwierdzono proste warunki gruntowe wyrazajace si¢
wystepowaniem jednorodnych genetycznie i litologicznie warstw,

d/ poziom wdd gruntowych nie zostal stwierdzony wykonanymi otworami, na badanym
obszarze zalega on na gleboko$ci wigkszej niz 8,0 m.

e/ utwory rodzime zalegajgce ponizej gruntéw nasypowych zaklasyfikowano do gruntow
bardzo wysadzinowych (gliny i gliny pylaste).

f/ dla gruntéw bardzo wysadzinowych wykonano badanie wskaznika no$nosci CBR, dla glin
uzyskano $rednio 3,75 %,

g/ grupe nosnosci podtoza przyjeto jako G3.

h/ na przekroju geotechnicznym wzdtuz drogi przedstawiono warunki gruntowo-wodne
podloza nawierzehni drogi, stwierdzono iz, w strefie bezposredniego oddzialywania
nawierzchni na catym obszarze badan wystepuja gliny i gliny pylaste,

i/ z uwagi na do$¢ znaczne zageszczenie oraz sklad gruntéw nasypowych podwarstwy Ia

przyjeto iz, wymianie podlega¢ bedzie tylko wierzchnia warstwa wynikajgca z technologii
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przebudowy drogi,

j/ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage
jego konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne mozna przyjaé

pierwsza kategori¢ geotechniczng.
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