
Katowice,    12 stycznia 2026 
WOOŚ.4221.44.2025.EGK.7

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), dalej „kpa” oraz art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 
ust. 4 i ust. 7 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dalej „ustawy ooś”, w związku 
z pismem Wójta Gminy Gorzyce z 5 maja 2025 r. znak GK.6220.00001.2025, w sprawie 
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa 
naturalnego ze złóż „Racibórz II-Zbiornik 3” i „Racibórz II-Zbiornik 6”,

uzgadniam realizację przedsięwzięcia i określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych i wydobywczych należy:

1) prace przygotowawcze w terenie przedsięwzięcia polegające na zdjęciu humusu 
i nadkładu, prowadzić, po uprzednim sprawdzeniu przez nadzór przyrodniczy 
zoologiczny, czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem nie znajdują 
się siedliska, a także stanowiska chronionych zwierząt. Kontrolę należy 
przeprowadzić nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie 
postępowania, tj. m.in. o przeniesieniu ich w odpowiedne miejsca poza teren objęty 
przedsięwzięciem, wygrodzeniu terenu robót w danym momencie oraz o konieczności 
uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom,

2) warstwę humusową ściągnąć w celu późniejszego, wtórnego wykorzystania. Humus 
należy składować w pryzmach, tak aby uniknąć jego zmieszania z warstwą 
macierzystą ziemi (martwicą). Powierzchnie pryzm wykonać jako lekko wklęsłe, 
co zapewni lepsze przyjmowanie wód opadowych,

3) zdejmowanie humusu i nadkładu prowadzić pasami, w sposób umożliwiający 
przeniesienie się żyjących tam zwierząt na tereny sąsiednie. Usunięty nadkład należy 
zwałować na tymczasowym zwałowisku, zlokalizowanym na terenie będącym 
w dyspozycji Inwestora,
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4) powstałe podczas prowadzenia robót hałdy humusu lub ziemi, powinny zostać 
ukształtowane/odkładane w taki sposób, aby uniemożliwić ptakom (np. jaskółki 
brzegówki) ich zasiedlenie, tzn. nie powinny tworzyć stromych, pionowych ścian, 
lecz mieć łagodne nachylenie, od 0º do max. 70º lub należy przykrywać 
je geowłókniną,

5) masy ziemne z obszaru wydobycia kruszyw oraz nadmiar warstwy gleby zdjętej 
z miejsca prowadzenia robót należy wykorzystać do rekultywacji terenu.

2. W celu ochrony zwierząt w trakcie prowadzenia prac wydobywczych:

1) przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszystkich pracowników 
należy przeszkolić i poinformować o sposobie postępowania w przypadku 
stwierdzenia na terenie inwestycji zwierząt, 

2) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne 
przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia,

3) realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka 
zwierząt będzie niemożliwa. W przypadku braku możliwości, o której wyżej mowa, 
zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, 
pod nadzorem zoologa. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną 
przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym 
stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników 
antropogenicznych,

4) osoby chwytające i przesiedlające osobniki ww. gatunków herpetofauny (przeszkoleni 
pracownicy, specjalista zoolog), zobowiązane są do zachowania higieny w trakcie 
prowadzenia czynności terenowych, przede wszystkim do dokładnego suszenia, 
czyszczenia sprzętu terenowego oraz obuwia (najlepiej na słońcu lub przy użyciu 
dostępnych, rekomendowanych środków, np. roztwór Betadine).

3. W celu zminimalizowania wpływu zaplanowanych prac na drzewa znajdujące 
się w sąsiedztwie zamierzenia należy:

1) pnie drzew, gdzie w rejonie rzutów ich koron konieczne będzie wykonywanie prac 
ziemnych, wydobywczych oraz ruch pojazdów, zabezpieczyć przez szczelne 
oszalowanie deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem, a deską materiałem 
amortyzującym (np. matami słomianymi, jutą), deski mocować bez użycia gwoździ, 
wysokość szalowania ok. 2 m, do wysokości dolnych gałęzi korony, dolną krawędź 
opierać na podłożu, nie zaś na nabiegach korzeniowych. Dokładne miejsce i sposób 
wykonania zabezpieczeń określi specjalista botanik z nadzoru przyrodniczego,

2) w obrębie rzutu korony i co najmniej 2,5 m na zewnątrz od tego zasięgu, nie można 
dokonywać zmian poziomu podłoża poprzez nasypywanie warstw gleby 
oraz magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych 
wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc 
postoju sprzętu ciężkiego,

3) zakazuje się zagęszczania gruntu (wałowanie należy ograniczyć do minimum) 
w obrębie korzeni drzew, 

4) po zakończeniu prac zabezpieczania drzew należy zdemontować.

4. W celu ochrony siedlisk ptaków (jaskółka brzegówka, żołna, zimorodek) skarpy 
powstałe w wyniku eksploatacji, które nie będą naruszone (eksploatowane) w okresie 
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lęgowym tych ptaków (tj. od ok. 10 kwietnia do 1 września każdego roku) mają 
pozostać strome (o nachyleniu powyżej 70º), co umożliwi ich zasiedlenie 
i wyprowadzenie lęgu. Natomiast skarpy, które zaplanowano do eksploatacji w danym 
okresie lęgowym ptaków, powinny zostać ukształtowane w taki sposób, 
aby uniemożliwić ptakom ich zasiedlenie tzn. nie powinny tworzyć stromych, 
pionowych ścian, lecz mieć łagodne nachylenie, od 0ºdo max. 70º. Ponadto przed 
przystąpieniem do prac wydobywczych w terminie od 10 kwietnia do 1 września 
każdego roku, należy dokonywać oględzin skarp pod kątem ich zasiedlenia przez ptaki. 
W przypadku stwierdzenia obecności nor czy kolonii lęgowych, należy tak dostosować 
harmonogram robót, aby umożliwić przeprowadzenie lęgów w terminie od 10 kwietnia 
do 1 września każdego roku.

5. Przełożenie cieku Plęśnica w km 1+084 – 1+869 (na długości 785 mb), należy 
prowadzić pod nadzorem specjalisty zoologa w następujący sposób:

1) odcinek cieku wskazany do przełożenia należy skutecznie zabezpieczyć 
przed możliwością przedostania się na jego teren małych zwierząt - w tym płazów, 
poprzez zastosowanie tymczasowego wygrodzenia herpetologicznego, 
pod nadzorem eksperta zoologa. Ogrodzenie musi funkcjonować w okresie 
od 15 lutego do 15 listopada, mieć charakter stabilny, z trwałym naciągiem 
i być wykonane z geotkaniny, folii polimerowej lub płotka z siatki stalowej o oczkach 
wielkości maksymalnie 0,5 cm x 0,5 cm, o wysokości min. 50 cm nad poziomem 
gruntu oraz osadzone w gruncie na głębokość nie mniejszą niż 30 cm, z przewieszką 
o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy. Wolne 
końce ogrodzeń należy zakończyć U – kształtnymi zawrotkami. W przypadku 
zastosowania geotkaniny ogrodzenie należy rozciągnąć na drewnianych palikach 
w odległości nie większej niż 2 m. Lokalizację oraz stan techniczny wygrodzenia 
należy na bieżąco weryfikować przy udziale nadzoru przyrodniczego zoologicznego, 
w sposób dostosowujący jego rozmieszczenie do lokalnych uwarunkowań 
środowiskowych i aktualnego frontu robót z możliwością jego przemieszczania 
w miarę postępu prac,

2) przed likwidacją starego odcinka cieku należy wykonać nowoprojektowany odcinek 
koryta,

3) włączyć nowopowstały odcinek do naturalnego koryta cieku,

4) odciąć stary odcinek koryta (w pierwszej kolejności od strony górnego odcinka cieku) 
poprzez zastosowanie przegrody, z jednoczesnym zachowaniem ciągłości przepływu 
wody w nowopowstałym odcinku koryta cieku,

5) dokonać kontroli starego, odciętego odcinka koryta, pod kątem występowania 
w nim zwierząt, a w przypadku ich znalezienia, dokonać odłowów (w przypadku ryb 
przy użyciu elektropołowów) i przenieść je pod nadzorem przyrodniczym 
ichtiologicznym i herpetologicznym do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku 
(najlepiej na odcinek cieku położonego poniżej fragmentu objętego pracami). 
Następnie należy stopniowo obniżać poziom lustra wody w starym, odciętym korycie 
(przy ciągłym odławianiu zwierząt), a w dalszej kolejności dokonać sprawdzenia dna, 
celem odłowienia zwierząt, które mogą być zagrzebane w mule. Przed ostateczną 
likwidacją odciętego koryta ponownie dokładnie go skontrolować i odłowić znalezione 
w nim osobniki, np. płazów,
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6) do umocnień skarp i dna cieku objętego regulacją oraz fragmentów nowego koryta 
stosować materiały naturalne (narzut kamienny luzem, palisada, darnina). 
Niedopuszczalne jest stosowanie gabionów oraz innych materiałów o ostrych 
krawędziach mogących stanowić utrudnienie w przemieszczaniu się zwierząt. 
Zastosowanie narzutu kamiennego możliwe jest wyłącznie bez użycia siatki. 
Umocnione brzegi powyżej poziomu wody należy zagospodarować poprzez 
obsypanie ich ziemią i obsianie roślinnością, 

7) bez względu na zastosowane umocnienie należy zapewnić możliwość 
przemieszczania się wszystkich gatunków zwierząt wzdłuż i poprzek koryta cieku. 
Ewentualne uszkodzenia struktury koryt i brzegów należy niezwłocznie usunąć 
i przywróć do stanu pierwotnego,

8) w dnie koryta cieku nie wolno wykonywać nowych budowli poprzecznych, 
powodujących różnicę poziomu pomiędzy wodą dolną a górną większą niż 10 cm,

9) skarpy nowego odcinka cieku należy ukształtować o nachyleniu nie bardziej stromym 
niż 1:2,

10) przed przystąpieniem do prac w korytach cieków należy powiadomić właściwych 
miejscowo użytkowników rybackich, m.in. w celu dokonania elektropołowu ryb. 

6. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić pod stałym nadzorem 
przyrodniczym, w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego dla oceny zgodności 
wykonywanych prac z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, pełnionym 
przez osobę legitymującą się doświadczeniem:

1) zoologicznym: 

a) kontrola terenu eksploatacji pod kątem występowania stanowisk i siedlisk 
gatunków chronionych oraz przekazywanie Wykonawcy uwag i zaleceń 
co do prowadzonych prac przygotowawczych i eksploatacyjnych, w szczególności 
stosowania dobrych praktyk polegających, m.in. na odpowiednim kształtowaniu/ 
zabezpieczaniu hałd humusu lub ziemi w celu uniemożliwienia ich zasiedlenia 
przez ptaki (m.in jaskółki brzegówki),

b) identyfikacja obecności chronionych gatunków zwierząt na terenie i w najbliższym 
sąsiedztwie obszaru inwestycji oraz eliminowanie ewentualnych zagrożeń,

c) wskazywanie miejsc wygrodzenia herpetologicznego oraz nadzór nad jego 
trwałością i szczelnością,

d) uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom, 
w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie 
przyrody,

2) botanicznym (równolegle do prowadzonych prac):

a) kontrola terenu inwestycji przed rozpoczęciem prac przygotowawczych pod kątem 
występowania stanowisk gatunków roślin chronionych,

b) kontrola zabezpieczenia drzew w sąsiedztwie zamierzenia oraz kontrola usunięcia 
zabezpieczeń po zakończeniu realizacji zamierzenia,

c) uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom 
w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie 
przyrody,
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d) kontrola terenu budowy w zakresie występowania gatunków roślin obcych 
i inwazyjnych, podejmowanie działań mających na celu uniemożliwienie 
ich rozprzestrzeniania się,

e) nadzór nad usuwaniem inwazyjnych gatunków roślin innych niż: inwazyjne 
gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, inwazyjne gatunki obce 
stwarzające zagrożenie dla Unii oraz inwazyjne gatunki obce, które 
prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie 
dla Unii.

7. W przypadku stwierdzenia obecności w miejscu realizacji przedsięwzięcia inwazyjnych 
gatunków roślin innych niż: inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, 
inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii oraz inwazyjne gatunki obce, 
które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie 
dla Unii: 

1) rośliny należy usunąć metodą mechaniczną – wyrwać albo wykosić ręcznie lub ściąć 
części nadziemne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), a części 
podziemne wykopać. Usunięcie roślin przeprowadzić w połowie maja, połowie lipca 
oraz połowie września,

2) odzież roboczą oraz wykorzystane narzędzia należy oczyścić bezpośrednio 
po usunięciu roślin,

3) usunięte rośliny, glebę zanieczyszczoną nasionami lub innymi częściami roślin, 
z których rośliny te mogą się rozmnożyć oraz pozostałości z oczyszczania odzieży 
roboczej i narzędzi należy niezwłocznie umieścić w szczelnych workach lub 
pojemnikach i traktować jako odpad przeznaczony do unieszkodliwienia. Usunięte 
drzewa oraz krzewy pozbawione nasion oraz innych części, z których rośliny te mogą 
się rozmnożyć, można magazynować w miejscu ich usunięcia do czasu przekazania 
do dalszego postępowania,

4) czynności te należy wykonać pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi przyrodnika 
botanika z nadzoru przyrodniczego.

8. Zamierzoną działalność, należy prowadzić wyłączenie w porze dnia rozumianej jako 
600 - 2200.

9. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia wody w basenach eksploatacyjnych, 
należy niezwłocznie zneutralizować wyciek substancji z użyciem mat/rękawów 
sorbcyjnych do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych lub zestawu sorbentów 
neutralizujących.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Gorzyce, pismem z 5 maja 2025 r. znak GK.6220.00001.2025, uzupełnionym 
przy piśmie z 12 maja 2025 r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach, dalej „RDOŚ w Katowicach” o uzgodnienie warunków realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złóż „Racibórz II-
Zbiornik 3” i „Racibórz II-Zbiornik 6”.

Na wezwanie RDOŚ w Katowicach z 3 czerwca 2025 r. znak WOOŚ.4221.44.2025.EGK.2, 
Wójt Gminy Gorzyce przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko przy piśmie z 18 września 2025 r. Ze względu na dalszą konieczność 
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doprecyzowania niektórych kwestii, wezwano ponownie do uzupełnienia dokumentacji 
przy piśmie z 24 października 2025 r. znak WOOŚ.4221.44.2025.EGK.5. Uzupełnienia 
przedłożono przy piśmie z 25 listopada 2025 r.

Analizując sprawę ustalono, że zamierzenie polegać będzie na wydobywaniu kruszywa 
naturalnego ze złoża „Racibórz II- Zbiornik 3” i „Racibórz II – Zbiornik 6”, których 
powierzchnia wynosi odpowiednio 10,145 ha i 26,67 ha. Powyższe złoża są przedmiotem 
eksploatacji od roku 2016. Stykają się one ze sobą granicami w związku z tym traktować 
je można jako jeden obszar górniczy. Obszar przedsięwzięcia w całości znajduje 
się w czaszy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Złoża planowane 
do eksploatacji są zawodnione, wydobycie będzie prowadzone przy częściowym obniżeniu 
zwierciadła wody. Teren wokół złóż ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową. 
W granicach złóż nie zaplanowano budowy obiektów trwale związanych z gruntem. 
Po zakończeniu eksploatacji powstanie wyrobisko o powierzchni 35 ha, głębokości 10-12 m, 
wypełnione wodą na głębokość 10 m. Skarpy wyrobiska wyprofilowane będą do kąta 36° 
lub 30° i zadarnione.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez organ prowadzący postępowanie 
do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 ust. 1 
pkt 27 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. 
poz.1839 ze zm.), o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy ooś. Zatem przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest uzgodnienie warunków 
realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w trybie art. 77 
ust.1 pkt 1 ww. ustawy.

Przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony w 2024 r. 
oraz aneksy nr 1 i nr 2, były podstawą do analizy i oceny wpływu planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko.

Złoże położone jest w dolinie rzeki Odry w obrębie II prawobrzeżnej terasy akumulacyjnej, 
na wschód od dawnej miejscowości Nieboczowy, w gminie Lubomia oraz niewielki fragment 
w gminie Kornowac. Granicę wschodnią złoża stanowi rów odwadniający, a pomiędzy 
złożami przepływa koryto cieku Plęśnica. Wzdłuż zachodniego obwałowania zbiornika 
Racibórz Dolny przebiega linia kolejowa.

Złoża „Racibórz II- Zbiornik 3” i „Racibórz II – Zbiornik 6” będą eksploatowane równolegle 
a urobek będzie transportowany do zakładu przeróbczego OZG „Nieboczowy VI”. Złoża 
są obecnie objęte eksploatacją, posiadają wyznaczony Obszar Górniczy Racibórz II – 
Ceramont Pole 1 i Pole 2.

Przewiduje się wydobycie kopaliny na poziomie 250 000 ton rocznie. Okres eksploatacji 
potrwa około 6-8 lat.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji, na wydobycie kruszywa z tego złoża wydane 
były już decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja Wójta Gminy Lubomia 
z 4 listopada 2011 r. znak RR.6220.00007.2011.SC oraz z 6 stycznia 2010 r. 
znak RR.7624-00011/09. Inwestor ma także koncesję na eksploatację nr 21/OS/2014 
wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego dnia 3 stycznia 2014 r.

Przedsiębiorca, w ramach obecnie prowadzonego postępowania planuje uzyskać zgodę 
na zmianę technologii eksploatacji w granicach złoża poprzez wprowadzenie możliwości 
częściowego, czasowego obniżenia zwierciadła wody w eksploatowanym wyrobisku. 
Planowana jest również zmiana przebiegu cieku Plęśnica na długości około 785 m. Zmiana 
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spowoduje uwolnienie dużej ilości kruszyw naturalnych, które uwięzione są w filarze 
ochronnym dla tego cieku.

Teren realizacji przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego:

- Gminy Lubomia uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/238/2021 Rady Gminy Lubomia 
z dnia 26 sierpnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 6 września 2021 r. poz. 5730) 
i oznaczony symbolem A1WS3 – tereny zbiorników przeciwpowodziowych,

- Gminy Kornowac uchwalonego Uchwałą Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Kornowac 
z dnia 22 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 30 września 2016 r. poz. 4906) 
i oznaczony symbolem 12R – teren rolniczy.

Zgodnie z art. 80 ust 2 ustawy oos stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia 
z ustaleniami MPZP dokonuje organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Powierzchnia terenu złoża jest płaska, rzędne terenu kształtują się na poziomie pomiędzy 
186 a 188 m n.p.m. Złoża „Racibórz II- Zbiornik 3” i „Racibórz II – Zbiornik 6” są zawodnione. 
Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje na głębokości około 1 m – 3,6 m. Serię 
złożową stanowią piaski i żwiry czwartorzędowe. Złoże to udokumentowane zostało 
w kat. C2. Głębokość spągu złoża wynosi 9,2 – 12 m, a średnia miąższość złoża wynosi 
6,3 m. W złożu nie występują kopaliny towarzyszące. Miąższość nadkładu wynosi 
od 2,3 – 6,0 m, średnio 4,2 m. Kopalinę stanowi piasek ze żwirem. Budowa złóż umożliwia 
odkrywkowy sposób eksploatacji, system ścianowym w wyrobisku wgłębnym z jednego 
poziomu eksploatacyjnego. W celu usprawnienia wydobycia przewiduje się częściowe 
obniżenie zwierciadła wody w basenach eksploatacyjnych. Przewiduje się obniżenie 
zwierciadła wody w wyrobisku o 4 m.

Obecnie eksploatacja odbywa się mechanicznie spod lustra wody przy pomocy koparek 
samojezdnych ustawionych na niezawodnionej części nadkładu. Aby wydobyć całą kopalinę, 
do basenu eksploatacyjnego zostanie wprowadzona koparka pływającą. Baseny 
na tym etapie rozdzielone są groblami, na których są drogi techniczne oraz między innymi 
ciek Plęśnica. Zmiana technologii spowoduje, że nie będą powstawały przestoje produkcji 
związane z przenoszeniem koparki pływającej z jednego basenu eksploatacyjnego 
do drugiego, a także możliwe będzie wydobywanie kopaliny przy pomocy koparki pływającej 
oraz koparek podsiębiernych z lądu.

Transport mas ziemnych będzie odbywać się za pomocą wozideł technologicznych, 
natomiast do transportu urobku używane będą wozidła technologiczne i przenośniki 
taśmowe, a alternatywnie rurociąg prowadzący od koparki pływającej. W granicach złoża 
wyznaczone będą pasy ochronne o szerokości 6 m do gruntów sąsiednich. Technologia 
wydobycia kruszywa naturalnego z przedmiotowych złóż objętych obszarem górniczym 
będzie polegała na:

- wykonaniu wykopu udostepniającego złoże koparkami spalinowymi, zganiarkami 
i spycharkami,

- urabianiu kopaliny ze złoża refulerem (pogłębiarką ssącą) o napędzie elektrycznym. 
Urabianie złoża będzie prowadzone w przeważającym zakresie spod lustra wody,

- transportowaniu urobku taśmociągami oraz na krótkich dystansach wozidłami 
technologicznymi, w celu uszlachetnienia do sąsiedniego zakładu przeróbczego OZN 
„Nieboczowy VI”.
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Przed przystąpieniem do udostępniania kopaliny, zostanie zdjęta warstwa gleby. 
Zdejmowanie gleby będzie odbywać się selektywnie, a nadkład będzie składowany 
w północnej części złoża, na tymczasowych zwałowiskach. Nadkład usuwany będzie 
przy pomocy spycharki i koparki, a następnie przy użyciu koparki podsiębiernej aż do stropu 
złoża. Masy ziemne będą spychane, a częściowo przewożone przy użyciu samochodów 
technologicznych. Eksploatacja będzie prowadzona początkowo w dwóch wyrobiskach 
eksploatacyjnych przy pomocy pogłębiarki ssącej. Planuje się zmianę lokalizacji pogłębiarki 
w ramach jej przemieszczania się po terenie wyrobiska wraz z rurociągami na pontonach 
pływających. Wydobycie będzie prowadzone przy pomocy pompy stacjonarnej umieszczonej 
na brzegu wyrobiska. Woda pompowana z basenu, w którym aktualnie prowadzona będzie 
eksploatacja kruszywa będzie przetłaczana do sąsiedniego wyrobiska. Wydobyta kopalina 
w postaci pulpy składowana będzie na polu odciekowym.

W ramach przedsięwzięcia konieczne będzie przeniesienie koryta cieku Plęśnica o około 
100 m na zachód, wzdłuż zachodniej granicy złoża. Ukształtowanie nowego koryta cieku 
Plęśnica, wykonane zostanie przy zachowaniu obecnego przekroju poprzecznego koryta 
i profilu podłużnego wynikającego z rzędnej powyżej i poniżej obszaru górniczego. 
Po ukształtowaniu nowego koryta nastąpi przełożenie nurtu oraz zasypanie wlotu i wylotu 
do starego koryta oraz likwidacja koryta cieku Plęśnica w km 1+084 – 1+869 (o długości 
785 mb).

Złoża znajdują się w otoczeniu czynnych zakładów górniczych oraz wałów 
przeciwpowodziowych ze strony wschodniej. Teren złóż tworzyły łąki, nieużytki, rowy 
melioracyjne oraz cieki wodne, które w wyniku prowadzonej eksploatacji przekształcone 
zostały na zbiorniki poeksploatacyjne oraz nieużytki.

Faza realizacji planowanego przedsięwzięcia polega wyłącznie na udostępnieniu złoża 
kopaliny poprzez wykonanie wykopu maszynami górniczymi. Usunięta gleba i nadkład 
składowane będą tymczasowo na zwałowiskach. Docelowo nadkład mas ziemnych zostanie 
wykorzystany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. W przypadku płytko zalegającej 
kopaliny, etap ten będzie stosunkowo krótki. W granicach projektowanego wydobycia złóż 
nie przewiduje się budowy budynków trwale związanych z podłożem. Zaplecze socjalne 
dla pracowników będzie stanowiło kontenery. Woda do celów sanitarno-bytowych będzie 
doprowadzana z lokalnego wodociągu, a ścieki bytowe po zgromadzeniu w bezodpływowych 
zbiornikach, wywożone będą systematycznie przez specjalistyczne firmy do oczyszczalni 
ścieków. Wody opadowe lub roztopowe będą infiltrować w podłoże bądź spływać 
do wyrobiska. Na terenie przedsięwzięcia nie przewidziano lokalizacji miejsc do parkowania, 
tankowania i napraw. Inwestor posiada wyznaczone i przygotowane zaplecze na terenie 
złoża „Racibórz II – Zbiornik 1”. Na wypadek sytuacji awaryjnych zakład wyposażony będzie 
w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia przewiduje się, że oddziaływanie na klimat akustyczny 
będzie zbliżone do tego, które wystąpi w fazie eksploatacji inwestycji. W okresie 
prowadzenia prac przygotowujących złoże do wydobycia pojawią się uciążliwości akustyczne 
wynikające z pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przygotowania złoża 
do wydobycia, a także z ruchu pojazdów transportujących nadkład złoża 
i urobioną/wyeksploatowaną kopalinę. Oddziaływanie w trakcie realizacji to będzie miało 
charakter lokalny, ograniczony do najbliższego otoczenia terenu prowadzenia robót 
górniczych. Po zakończeniu etapu realizacji przedsięwzięcia i przejściu do fazy eksploatacji 
poziom emisji hałasu ustabilizuje się, a jego charakter pozostanie podobny - związany 
głównie z pracą urządzeń eksploatujących złoże (koparka, ładowarka, koparka pływająca) 
oraz transportem wydobytej kopaliny.
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Najbliższe tereny chronione akustycznie (tereny zabudowy zagrodowej) znajdują 
się w odległości ok. 270 m od terenu realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie w odległości 
ok. 380 m od terenu inwestycji znajdują się tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. 
Klasyfikacji terenów chronionych akustycznie dokonano na podstawie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXVII/238/2021 Rady 
Gminy Lubomia z dnia 26 sierpnia 2021 r.). Złoże znajduje się w obrębie zbiornika 
przeciwpowodziowego, wyposażonego w obwałowanie o wysokości około 10 m, które 
stanowi skuteczną barierę w rozprzestrzenianiu się hałasu.

Podczas prowadzenia prac przygotowawczych wystąpią również uciążliwości związane 
z zanieczyszczeniem powietrza w postaci niezorganizowanej emisji spowodowanej pracą 
różnego rodzaju sprzętu budowlanego oraz ruchu pojazdów po terenie złoża. Emisja pyłów 
wystąpi również podczas ściągania warstwy gleby i nakładu oraz przemieszczania mas 
ziemnych. Ze względu na wilgotność ściąganego materiału, stosunkowo krótki czas 
wykonywania prac przygotowawczych oraz prowadzenie prac na terenie zbiornika 
przeciwpowodziowego posiadającego wały o wysokości 10 m, emisja zanieczyszczeń 
do powietrza będzie niewielka.

Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się magazynowania odpadów. Inwestor posiada 
zakład przeróbczy na południe od przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie sąsiedniego 
złoża „Racibórz II – Zbiornik 1” (OG Nieboczowy-VI), gdzie planuje się czasowe 
magazynowanie wytworzonych odpadów (zarówno komunalnych jak i przemysłowych).

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie będzie źródłem hałasu oraz emisji zanieczyszczeń 
do powietrza. Ponadto czasowo będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych cieku 
Plęśnica.

Planowana eksploatacja złóż wymaga częściowego odwodnienia wyrobiska 
eksploatacyjnego. W tym celu zaplanowano użycie pompy stacjonarnej na pomoście 
pływającym usytuowanym na brzegu wyrobiska. Częściowe obniżanie lustra wody w ramach 
obszaru górniczego spowoduje zmiany stosunków wodnych w zasięgu terenu górniczego 
i do 100 m poza nim. Jak wyjaśnia Inwestor, obniżenie zwierciadła wód gruntowych 
na tym dystansie nie przekroczy 1 m i nie będzie mieć wpływu na zmianę zasilania, 
a tym samym jakość wód. Odwodnienie złoża będzie miało charakter krótkotrwały.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia wód powstających zbiorników stosowane będą maszyny 
i urządzenia sprawne technicznie. W przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji 
należy zastosować działania z użyciem mat/rękawów sorbcyjnych do usuwania 
zanieczyszczeń ropopochodnych lub zestawu sorbentów neutralizujących szkodliwe 
działanie paliw, smarów i płynów eksploatacyjnych (pkt. I.9. sentencji postanowienia).

Obszar przedsięwzięcia w całości znajduje się w czaszy suchego polderu Racibórz Dolny, 
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie 
negatywnie na skuteczność ochrony przeciwpowodziowej i nie zwiększy ryzyka 
dla bezpieczeństwa powodziowego. W przypadku wystąpienia fali powodziowej na rzece 
Odrze, kopalnie działające na terenie czaszy zbiornika informowane są o planowanym 
uruchomieniu funkcji przeciwpowodziowej polderu, co pozwala na ewakuowanie sprzętu.

Zakład górniczy nie wykorzystuje do celów technologicznych wód powierzchniowych 
i podziemnych.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przełożone koryto cieku Plęśnica w kierunku 
południowo-zachodnim – wzdłuż istniejącej drogi, tak aby zapewnić ciągłość funkcjonowania 
cieku oraz racjonalność gospodarki surowcem. Zakłada się wykonanie nowego koryta 
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i przełożenie nurtu cieku, przy zachowaniu ciągłości przepływu w korycie cieku. Przełożenie 
koryta cieku Plęśnica odbędzie się w obrębie tego samego tarasu Odry. Nie zostanie 
zmieniona budowa podłoża. Funkcjonowanie cieku Plęśnica na terenie zbiornika uzależnione 
jest od działania systemu odwodnienia zlewni cieku powyżej zbiornika. System odwodnienia 
zlewni Plęśnica oparty jest na grawitacyjnym przepuszczaniu wód cieku pod zaporą 
prawobrzeżną za pomocą rurociągów grawitacyjnych Dn=1400 mm, w trakcie, 
gdy nie wykorzystuje się zbiornika Racibórz do celów powodziowych oraz za pomocą 
pompowni zlokalizowanej na obszarze wykonanego do tego celu zbiornika retencyjnego 
usytuowanego poza czaszą zbiornika Racibórz.

Do raportu została załączona analiza akustyczna, która była podstawą oceny oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie akustycznej. W obliczeniach 
rozprzestrzeniania hałasu (analizie akustycznej) uwzględniono takie źródła hałasu jak pracę 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przygotowania złoża do wydobycia, a także 
z ruchu pojazdów transportujących nadkład złoża i urobioną/wyeksploatowaną kopalinę. 
Obliczenia te przeprowadzono dla pory dziennej, ponieważ projektowana działalność będzie 
prowadzona wyłącznie w godzinach 6:00–22:00, co zostało wskazane w sentencji 
postanowienia – pkt I.8. postanowienia. Celem takiego rozwiązania jest ograniczenie 
możliwości powstawania uciążliwości akustycznych w porze nocnej na terenach 
podlegających ochronie akustycznej. Obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego 
wykazały, że projektowana inwestycja, nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu na najbliżej położonych terenach podlegających ochronie akustycznej. 
Należy zauważyć, że eksploatacja kruszywa naturalnego będzie prowadzona w obrębie 
zbiornika przeciwpowodziowego, wyposażonego w obwałowanie o wysokości około 10 m. 
W związku z tym obszar prowadzenia prac eksploatacyjnych jest oddzielony od terenów 
chronionych akustycznie wspomnianym obwałowaniem, które stanowi skuteczną barierę 
w rozprzestrzenianiu się hałasu. W raporcie przedstawiono analizę możliwości kumulowania 
się oddziaływań (w zakresie hałasu) planowanego przedsięwzięcia z inwestycjami 
znajdującymi się w sąsiedztwie projektowanego zamierzenia. Z informacji zawartych 
w raporcie, wynika, że będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływania akustycznego, 
jednakże nie będzie ono miało negatywnego wpływu na tereny podlegające ochronie 
akustycznej.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą 
wyłącznie mobilne maszyny pracujące w cyklu przerywanym oraz samochody transportujące 
urobek do zakładu przeróbczego Nieboczowy. Przedstawione w raporcie wyliczone wartości 
emisji wskazują na niewielki poziom zanieczyszczenia powietrza. Ponadto zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań m.in. sprawnego sprzętu, minimalizowanie ruchu pojazdów 
poruszających się po wyznaczonych torach jazdy, wpływ emisji niezorganizowana na stan 
powietrza będzie pomijalny. Eksploatowane złoże jest zawodnione - strop złoża pokrywa 
się z występowaniem zwierciadła wód gruntowych. Na terenie przedsięwzięcia 
nie przewiduje się przeróbki urobku, zatem przedmiotowy proces nie będzie źródłem emisji 
pyłu do powietrza. W dokumentacji przeanalizowano również oddziaływanie skumulowane 
planowanego przedsięwzięcia z innymi zakładami znajdującymi się w okolicy, przede 
wszystkim innymi zakładami górniczymi. Zakłady górnicze prowadzą eksploatacje na mokro, 
co nie wywołuje zapylenia. Jedyną emisją jest ruch samochodowy. Określony efekt 
skumulowany uznano za nieistotny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu 
na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Na terenie ocenianego przedsięwzięcia 
nie przewidziano powstawania i magazynowania odpadów. Inwestor posiada zakład 



11 / 18

przeróbczy na południe od przedsięwzięcia, na terenie sąsiedniego złoża „Racibórz II – 
Zbiornik 1” (OG Nieboczowy VI). Kopalina w całości będzie kierowana do tego zakładu. 
W związku z tym powstające odpady przeróbcze będą składowane na istniejących 
i przygotowanych miejscach w ww. zakładzie.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami uzdrowisk i obszarów 
ochrony uzdrowiskowej, a także obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe 
lub archeologiczne. 

Z analizy danych przestrzennych Geoportal RDOS Katowice wynika, że w odległości 1,7 km 
od inwestycji zlokalizowane są obszary Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski 
PLB0240003 oraz Las koło Tworkowa PLH240040. W granicach obszaru Stawy Wielikąt 
i Las Tworkowski położony jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wielikąt. W sąsiedztwie 
złoża, zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu tut. organu (Geoportalu) znajduje 
się siedlisko 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) (Dane z Raportu OOS 
dla przedsięwzięcia „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny” Ekosystem 
S.A. 2012 r.). Złoże występuje w zasięgu korytarza migracji ptaków o randze 
ponadregionalnej i nazwie Dolina Górnej Odry. W granicach terenu wydobycia brak 
jest chronionych siedlisk i stanowisk flory i fauny. Analizowany teren aktualnie 
jest wykorzystywany rolniczo, pozbawiony drzew i krzewów.

Prace przygotowawcze do przedsięwzięcia wiązały się będą z usuwaniem zieleni niskiej, 
trawiastej, ewentualnie krzewiastej, porastającej obszar złóż. Następnie usuwany będzie 
nadkład i gleba przy pomocy spycharki i koparki aż do stropu złoża. Obszar wydobycia 
jest miejscem żerowania i przelotu ptaków chronionych oraz miejscem przemieszczania 
się osobników innych gatunków zwierząt. Tereny rolne oraz dolina Odry stanowią dogodne 
siedlisko zwierząt. W związku z tym można spodziewać się ich na terenie planowanej 
eksploatacji kruszywa. W związku z tym prowadzenie prac przygotowawczych 
oraz późniejszych prac ziemnych i wydobywczych, może wiązać się z możliwością 
wystąpienia przypadków nieumyślnego zabijania zwierząt.

W związku z powyższym, w pkt. I.1.1 nakazano, aby na 2 tygodnie przed przystąpieniem 
do realizacji inwestycji, skontrolować teren przy udziale nadzoru przyrodniczego, pod kątem 
występowania na powierzchni objętej oddziaływaniem chronionych gatunków zwierząt.

Nadkład oraz masy ziemne magazynowane będą na terenie inwestycji, a potem 
wykorzystane do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego (wyrównywanie zboczy, budowa 
wysp itp.) – pkt. I.1.5) sentencji postanowienia. W pkt. I.1.2) sentencji postanowienia 
wskazano, aby humus składować w pryzmach, w celu uniknięcia jego zmieszania z warstwą 
macierzystą ziemi (martwicą), natomiast usypane pryzmy wykonać jako lekko wklęsłe, 
co zapewni lepsze przyjmowanie wód opadowych. Istotny jest proces zdejmowania humusu 
i nadkładu, w sposób umożliwiający sukcesywne przenoszenie się żyjących tam zwierząt 
na tereny sąsiednie. Dlatego sformułowano warunek uwzględniający pasmowe zrywanie 
humusu (pkt. I.1.3) sentencji postanowienia). W terenie eksploatacji złoża powstawać będą 
hałdy humusu lub ziemi, w związku z tym nakazano, aby każdorazowo kształtować 
je o łagodnym nachyleniu od 0º do max. 70º lub przykryć geowłókniną. Działanie 
to zapobiegnie zasiedleniu tych miejsc przez ptaki (pkt. I.1.4) sentencji postanowienia).

Przepływający przez obszar złóż ciek Plęśnica wiąże się występowaniem płazów w terenie 
inwestycji. W związku z tym tutejszy organ w pkt I.6. sentencji postanowienia nałożył 
obowiązek wykonywania prac w sposób umożliwiający przemieszczanie się małych zwierząt, 
w tym płazów oraz wykonywania prac pod nadzorem przyrodniczym. W razie konieczności 
odławiania płazów, nałożono obowiązek przenoszenia ich do siedlisk zastępczych, 
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warunkujących prawidłowe ich bytowanie i rozród, wskazanych przez nadzór przyrodniczy 
(pkt. I.2.3) sentencji postanowienia). Natomiast w związku z pojawieniem się zagrożenia 
dla rodzimej herpetofauny przez grzyb Batrachochytrium salamandrivorans i inne patogeny 
oraz przyjęciem przez Stały Komitet Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny 
europejskiej oraz ich siedlisk Rekomendacji nr 176 (2015) ws. zapobiegania i kontroli grzyba 
powodującego chytridiomikozę Batrachochytrium salamandrivorans oraz Rekomendacji 
nr 197 (2017) ws. środków bezpieczeństwa biologicznego dla zapobiegania 
i rozprzestrzeniania się chorób gatunków płazów i gadów, wprowadzono warunek mający 
na celu ograniczenie ryzyka niezamierzonej infekcji tj. suszenie sprzętu wykorzystywanego 
do połowów, w tym obuwia, na słońcu bądź dezynfekcji za pomocą środka grzybobójczego 
(pkt. I.2.4) sentencji postanowienia).

Z przekazanej dokumentacji wynika, że w terenie złóż nie występują drzewa i krzewy. 
Obszar przed podjęciem eksploatacji kruszywa w przeszłości był terenem rolniczym. 
Nieliczne drzewa i krzewy zostały usunięte w 2014 r. zgodnie z decyzją o uwarunkowaniach 
środowiskowych wydaną 6 stycznia 2010 r. (RR.7624-00011/09) oraz z 4 listopada 2011 r. 
(RR.6220.00007.2011.SC). W związku z powyższym w pkt. I.3.1) – I.3.4) sentencji 
postanowienia określono jedynie metody zabezpieczenia drzew występujących w rejonie 
zamierzenia oraz ograniczenia w możliwości lokalizowania zapleczy budowy w rejonach tych 
drzew, co ma na celu zminimalizowanie wpływu robót budowlanych, a zwłaszcza zagrożenia 
uszkodzeniami mechanicznymi, wynikającymi z pracy maszyn, na kondycję zdrowotną 
tych drzew, a tym samym minimalizacji strat zieleni.

Warunek pkt I.4 sentencji określa sposób postępowania ze skarpami wyrobiska i związany 
jest z ochroną ptaków zakładających nory lęgowe w pionowych skarpach wyrobisk 
górniczych (jaskółka brzegówka, zimorodek, żołna). Jeżeli ptaki założą gniazdo w działającej 
żwirowni, jej eksploatacja w tym okresie może prowadzić do niszczenia gniazd i śmierci 
piskląt. Aby uniknąć tego, należy zadbać o właściwy kształt skarp. Te, które 
nie są planowane do użytkowania w okresie lęgowym ptaków (to jest w okresie od ok. 10 
kwietnia do 1 września każdego roku), powinny pozostać w tym czasie strome (o nachyleniu 
powyżej 70º), co umożliwi ich zasiedlenie i wyprowadzenie lęgu. Natomiast miejsca 
przeznaczone w tym terminie do eksploatacji, powinny mieć łagodne nachylenie od 0º 
do max. 70º, bez stromych, pionowych ścian (dotyczy to ścian eksploatacyjnych złóż, 
nadkładu i humusu). W takich miejscach ptaki nie będą chciały zakładać gniazd, nie pojawi 
się więc ryzyko ich zniszczenia lub śmierci młodych. W przypadku stwierdzenia obecności 
nor czy kolonii lęgowych w skarpach, harmonogram robót należy dostosować 
tak, aby umożliwić przeprowadzenie lęgów w terminie od ok. 10 kwietnia do 1 września 
każdego roku.

Inwestycja wymaga przełożenia i uregulowania koryta cieku Plęśnica na długości 
od km 1+084 do km 1+869 (o długości 785 mb), w kierunku na zachód, wzdłuż zachodniej 
granicy złoża. Połączenie z istniejącym korytem zostanie wykonane po całkowitym 
ukształtowaniu nowego koryta, tak aby w ciągu kilku godzin doszło do przełączenia 
przepływu wody z likwidowanego odcinka do nowo ukształtowanego odcinka. Aktualne 
koryto cieku na przeznaczonym do likwidacji odcinku posiada nieregularne parametry, 
w tym szerokość w dnie od 1,0 m do 2,8 m, a nachylenie skarp zbliżone jest do 1:2. Nowe 
koryto zostanie wykonane analogicznie jak obecne, jako ziemne z szerokością jak pierwotnie 
1,5 m w dnie i nachyleniu skarp 1:2. Rzędna dna na początku przełożonego odcinka 
objętego przedsięwzięciem wynosić będzie 186,70 m n.p.m., a na końcu odcinka objętego 
przedsięwzięciem wynosi 185,90 m n.p.m., co na długości 847 m daje spadek podłużny 
wynoszący 0,094%. W warunku pkt. I.5.1) – I.5.10) sentencji postanowienia narzucono 
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szczegółowe rozwiązania określające sposób postępowania przy pracach związanych 
z przełożeniem koryta cieku. W tym przypadku, przed przystąpieniem do przełożenia koryta, 
wskazano na zastosowanie tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych, które 
są skuteczne przy wysokości 50 cm w części nadziemnej i zakończeniu 10 cm przewieszką 
skierowaną „na zewnątrz” terenu prac. Część podziemna ogrodzenia powinna być wkopana 
na głębokość 30 cm. Ogrodzenie powinno być stabilne oraz mieć trwały naciąg, 
aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża jego efektywność. Wygrodzenie powinno 
być wykonane z siatki metalowej o oczkach wielkości maksymalnie 0,5 cm x 0,5 cm, folii 
polimerowej lub geotkaniny. Wolne końce wygrodzeń należy zakończyć U-kształtnymi 
zawrotkami. Określenie konieczności zastosowania, doszczegółowienie miejsc, sposób 
montażu i czasu funkcjonowania ogrodzenia, określi ekspert z nadzoru przyrodniczego 
zoologicznego, z uwzględnieniem aktualnego frontu robót, aktualnych warunków 
pogodowych i terenowych, a także stwierdzonych gatunków zwierząt. Tymczasowe 
wygrodzenia należy utrzymywać w stanie technicznym zapewniającym ich właściwe 
funkcjonowanie w szczególności poprzez kontrole raz w tygodniu, ich stanu technicznego 
oraz dokonywanie bieżących napraw.

Istotne jest, aby po przeprowadzeniu prac przygotowawczych w terenie najpierw utworzyć 
nowy fragment koryta wraz z umocnieniem jego dna i skarp. Po dokładnym przejrzeniu 
odcinka starego koryta pod kątem występowania zwierząt (pod nadzorem przyrodniczym) 
należy prowadzić stopniowe opróżnianie wody, po czym dokonać włączenia koryta 
istniejącego do nowego przebiegu cieku. Etapowość działań oraz właściwie zachowany 
harmonogram prac ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przełożenia cieków 
na organizmy wodne. Dopuszczono wyłącznie naturalne umocnienie koryta przy użyciu 
kamienia naturalnego czy drewna, które wyglądem przypominać będzie naturalnego koryto. 
Skarpy cieku nakazano wykonać o łagodnym nachyleniu. Taka konstrukcja lepiej 
wkomponuje się w środowisko naturalne otoczenia oraz zapewni bezpieczeństwo 
zwierzętom korzystającym z cieku. Aby uniknąć negatywnego oddziaływania przełożenia 
cieku na zwierzęta, działania te prowadzone będą pod nadzorem przyrodników 
oraz po zawiadomieniu właściwego miejscowo użytkownika rybackiego. 

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że aktualnie koryto praktycznie nie prowadzi 
wody poza okresami opadów deszczu. W czasie budowy zbiornika Racibórz Dolny doszło 
do całkowitego odcięcia dopływu, który został przywrócony po zakończeniu robót. Koryto 
cieku jest w znacznym stopniu zamulone i zarośnięte. Przez to woda w korycie ma charakter 
wody stagnującej. Dopływające rowy poza okresami opadów również nie prowadzą wody 
i w znacznej mierze są zarośnięte, a w niektórych miejscach zasypane przez rolników. 
Poniżej ciek Plęśnica, w wyniku prowadzonej eksploatacji kruszywa przez inne podmioty, 
na trwałe został przerwany i uchodzi do dawnego wyrobiska poeksploatacyjnego (wyrobiska 
po PPKMiL Katowice). Nowo ukształtowane koryto umożliwiać będzie przepływ wszystkich 
wód, które w sposób grawitacyjny będą przepuszczane przez system odwodnienia zlewni 
działający w ramach zbiornika Racibórz Dolny. W przypadku wypełnienia zbiornika Racibórz 
Dolny maksymalna wydajność pomp tego systemu wynosi 2,2 m³/s, co również w pełni 
mieści się w nowo ukształtowanym korycie. Po przełożeniu, koryto cieku chronione będzie 
filarem.

JCWP Plęśnica RW600015115322 ma status silnie zmienionej części wód o umiarkowanym 
potencjale ekologicznym. Dla JCWP w karcie charakterystyki wpisano następujące obszary 
chronione: Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, obszar 
Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski, zespół przyrodniczo-krajobrazowy Wielikąt. 
Celem ochrony dla ww. obszarów jest w szczególności: utrzymanie lub przywrócenie 
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właściwego stanu przedmiotów ochrony obszarów zależnych od wód tj. obszarów wodno-
błotnych, torfowiskowych, mokradeł, zabagnień, podmokłości poprzez m.in. zachowanie 
naturalnej morfologii koryta, poprawę jakości wód, zapobieganie zmianom stosunków 
wodnych czy zaburzeń w stosunku do siedlisk, obniżeniu poziomu wód.

Obszar zamierzenia nie graniczy z żadnym starorzeczem Odry. Wspomniane starorzecze 
(oddalone 300 metrów od granic złoża na południowy wschód) jest oddzielone podwójnym 
obwałowaniem zbiornika Racibórz Dolny. Wał główny ma wysokość 10 m i szerokość 6 m. 
Potok Plęśnica wpływa do czaszy zbiornika Racibórz Dolny poprzez sztuczny podziemny 
kanał. Przeniesienie koryta będzie realizowane w obrębie czaszy zbiornika bez możliwości 
najmniejszej ingerencji w koryto potoku Plęśnica poza wałem, a tym samym na odległy 
300 m obszar starorzecza. Mając na uwadze powyższe, w tym brak kolizyjności 
przedsięwzięcia z powyższymi obszarami chronionymi nie stwierdzono negatywnego 
oddziaływania przedsięwzięcia związanego z eksploatacją na podwyższone cele ochrony 
JCWP ze względu na występowanie obszarów chronionych. Przełożenie koryta cieku 
w sposób prawidłowy, zgodnie z warunkiem w pkt. I.5. sentencji postanowienia oraz przy 
zapewnieniu nadzoru przyrodniczego, nie wpłynie znacząco negatywnie na osiągnięcie 
celów ochrony wód określonych w Planie Gospodarowania Wodami.

Złoże jest w całości zawodnione, w związku z tym eksploatacja odbędzie się mechanicznie 
spod lustra wody, przy pomocy koparek samojezdnych ustawionych na niezawodnionej 
części nadkładu. Aby wydobyć kopalinę trzeba do basenu eksploatacyjnego wprowadzić 
koparkę pływającą. Baseny na tym etapie rozdzielone są groblami, na których są drogi 
techniczne oraz między innymi potok Plęśnica. Aby całą kopalinę można było wydobyć 
przy pomocy stojących na lądzie koparek podsiębiernych Inwestor zamierza częściowo 
obniżyć zwierciadło wody w eksploatowanym wyrobisku (o około 4 m). W ten sposób 
nie będą powstawały przestoje produkcji związane z przenoszeniem koparki pływającej 
z jednego basenu eksploatacyjnego do drugiego. 

Z informacji przekazanych w uzupełnionym raporcie wynika, że rekultywacja terenu 
poeksploatacyjnego przebiegała będzie w kierunku wodnym. Wraz z postępem prac 
uzyskiwany nadkład będzie używany do kształtowania brzegów zbiornika. Woda z warstwy 
wodonośnej wypełni czasze zbiorników po ich ukształtowaniu i nie będzie możliwości 
technicznej spuszczenia wody i osuszania zbiorników. Zbiorniki urozmaicą siedliska 
bytowania zwierząt oraz wpłyną na zwiększenie bioróżnorodności terenu, stanowić 
też będą miejsca bytowania, żerowania i lęgów ptaków wodno-błotnych. Powierzchnia 
wyrobiska pozwala na utworzenie dwóch, a nawet trzech wysp dla ptaków o powierzchni 
od 0,8 ha do 1 ha każda i wysokości 0,5 m -1,5 m nad poziom średniego piętrzenia wody. 
Docelowe nachylenie skarp wysp nie przekroczy 28°. Ze względu na niespoiste 
i nieskonsolidowane skały występujące w nadkładzie, zdaniem Inwestora wyspy mają 
odpowiadać siedliskom mewy, rybitwy, kaczki. W raporcie brak jest informacji o rekreacyjnym 
udostępnieniu zbiorników. 

Inwestor zaznaczył, że nie jest możliwe wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów w czaszę 
zbiornika Racibórz Dolny, co jest podyktowane bezpieczeństwem obwałowań tego zbiornika. 
Złoża „Racibórz II - Zbiornik 3” i „Racibórz II - Zbiornik 6” znajdują się wzdłuż obwałowań 
i są oddalone tylko o wyznaczony przez RZGW w Gliwicach pas ochronny, w którym 
obowiązuje zakaz prowadzenia prac ziemnych. Drzewa i krzewy zwłaszcza w niedużej 
odległości od obwałowania, w przypadku napełnienia zbiornika wodą mogą spowodować 
uszkodzenia obwałowania. Bezpieczeństwo obwałowań suchego polderu 
jest więc w tym przypadku sprawą nadrzędną.
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Tutejszy organ nie określił obowiązku wykonania i tym samym nie określił parametrów wyspy 
oraz jej zagospodarowania, mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia w czaszy polderu 
przeciwpowodziowego, gdyż jego celem jest ochrona przed powodzią, a nie tworzenie 
sztucznych siedlisk dla ptaków. Równocześnie, w opinii tutejszego organu, powstanie takiej 
wyspy może przyczynić się do zwiększenia różnorodności biologicznej, 
a przy proponowanym zagospodarowaniu może pełnić funkcję lęgową dla ptaków.

Jak wskazano w raporcie, większość zbiorników powyrobiskowych jest wykorzystywana 
przez organizacje wędkarskie jako stawy umożliwiające zarybianie i połów ryb. Zatem 
w opinii tut. organu nie ma konieczności nałożenia takiego obowiązku na Inwestora. 
Zarybianie należy prowadzić przy wykorzystaniu rodzimych gatunków ryb karpiowatych 
takich jak: karp, płoć, lin, okoń, karaś złocisty. Dopuszcza się również wprowadzenie 
gatunków drapieżnych ryb takich jak: szczupak, sum, sandacz.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano częściowe obniżenie zwierciadła wody 
w wyrobisku. Jak wyjaśnia Inwestor, obniżenie zwierciadła wód gruntowych nie przekroczy 
1 m i nie będzie mieć wpływu na zmianę zasilania, a tym samym jakość wód. Odwodnienie 
złoża będzie miało także charakter krótkotrwały. Nieznaczne okresowe obniżenie ciśnienia 
hydrostatycznego wód naporowych poziomu podglinowego nie będzie powodować zaniku 
zasilania strefy korzeniowej roślin i nie będzie oddziaływać na żadne ekosystemy od wód 
zależne. Oznacza to, że lej depresji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na siedlisko 
6410. Dodatkowo poinformowano, że w miejscu występowania siedliska 6410 powstało 
obwałowanie polderu, na jego wschodniej części. Kontrole prowadzone w 2025 r. 
nie potwierdziły występowania ww. siedliska. Innych cennych i chronionych siedlisk również 
nie stwierdzono. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują: wały zbiornika, droga 
techniczna, wyrobiska eksploatacyjne sąsiednich kopalń oraz pola uprawne. Wyznaczone 
pasy ochronne o szerokości 6 m mają na celu ochronę sąsiednich działek, znajdujących 
się poza własnością inwestora. Mając na uwadze budowę geologiczną tarasu Odry 
oraz głębokość eksploatacji nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla terenów sąsiednich.

Inwestor nie przewidział potrzeby zatrudniania nadzoru przyrodniczego, jednakże mając 
na względzie charakter terenu wydobycia (tereny rolne, bliskość zbiorników wodnych, 
występowanie cieku Plęśnica), gdzie możliwe jest bytowanie różnorodnych zwierząt, 
w tym w szczególności płazów, ptaków, w pkt. I.6. sentencji postanowienia narzucono udział 
nadzoru przyrodniczego – ekspert botanik i zoolog. Czas zatrudnienia nadzoru 
przyrodniczego w terenie inwestycji ma obejmować wszystkie etapy realizacji 
przedsięwzięcia.

Inwestor nie wskazał konieczności przeprowadzenia monitoringu terenu inwestycji. 
Poinformował natomiast, że zgodnie z treścią postanowienia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach (nr WOOS.4242.136.2012.AS3.22 z dnia 4 października 
2012 r.) pełna inwentaryzacja przyrodnicza w czaszy zbiornika Racibórz Dolny, obejmująca 
obszar złoża 3 i 6 przeprowadzana jest cyklicznie, co dwa lata od zakończenia realizacji 
oraz co dwa lata po piętrzeniu powodziowym – zalewie polderu, przez okres kolejnych 10 lat. 
W maju 2025 r. rozpoczął pracę niezależny zespół ekspertów na zlecenie RZGW 
w Gliwicach. Zakończenie zadania: Prowadzeniu monitoringu przyrodniczego 
wraz ze sporządzeniem raportu na Zbiorniku Racibórz Dolny przewidziano w grudniu 2025 r. 
Przedsięwzięcie, w całości znajduje się na terenie polderu Racibórz Dolny i jest objęte 
niezależnym, zewnętrznym monitoringiem przyrodniczym.

W terenie inwestycji (rejon cieku Plęśnica) występuje, m. in. niecierpek gruczołowaty – 
inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii rozprzestrzeniony na szeroką skalę 
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(zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy 
inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych 
gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków 
mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów [Dz. U. z 2022 poz. 2649]). 
Gatunki obce i inwazyjne stanowią duże zagrożenie dla różnorodności biologicznej. 
Skutecznie konkurując z rodzimą roślinnością ograniczają jej rozwój, a w przypadku wielu 
gatunków uniemożliwiają ich regenerację. Rozprzestrzenianiu gatunków obcych sprzyjają 
wszelkie zaburzenia zachodzące w środowisku: prace ziemne, a także wyrzucanie całych 
roślin lub ich fragmentów. Określone w pkt. I.7. sentencji postanowienia warunki 
postępowania, dotyczą gatunków obcych i inwazyjnych, innych niż: inwazyjne gatunki obce 
stwarzające zagrożenie dla Polski, inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii 
oraz inwazyjne gatunki obce, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania 
ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 7 i 8 
oraz art. 29 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1589 ze zm.). Postępowanie bowiem z gatunkami wymienionymi w ww. ustawie 
oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 
22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu 
do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. U. UE. L. z 2014 r. 
Nr 317, str. 35 ze zm.), regulowane jest przez przepisy ww. ustawy i w postępowaniach 
odrębnych od postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. W ramach nadzoru botanicznego na etapie realizacji zamierzenia 
narzucony został zatem obowiązek: kontroli terenu inwestycji pod kątem występowania 
tam gatunków roślin obcych i inwazyjnych oraz podejmowania działań mających na celu 
uniemożliwienie ich rozprzestrzeniania się. W przypadku identyfikacji na terenie zamierzenia 
stanowisk IGO - inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski, 
inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii czy inwazyjnych gatunków 
obcych, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie 
dla Unii, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, 
właściwemu ze względu na miejsce stwierdzenia obecności tego IGO w środowisku zgodnie 
z art. 15 ust. 1 ustawy o gatunkach obcych. W oparciu o powyższe ustalenia, a także dane 
zawarte w przedłożonej dokumentacji, dokonano szczegółowej analizy wpływu zamierzenia 
na przedmioty ochrony obu ostoi Natura 2000, biorąc pod uwagę istniejące i potencjalne 
zagrożenia zidentyfikowane dla tych przedmiotów w planach zadań ochronnych (pzo), 
a także ustalone działania ochronne i cele działań ochronnych.

Ustalono, że przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla gatunków ptaków będących 
przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 
oraz obszaru Natura 2000 Las koło Tworkowa PLH240040, położonych na południe 
od granic inwestycji, w odległości ok. 1,7 km. Realizacja i eksploatacja zamierzenia 
nie będzie generować zidentyfikowanych zagrożeń (istniejących i potencjalnych) 
dla przedmiotów ochrony tych obszarów. Przedsięwzięcie polega na wydobyciu kruszywa 
w czaszy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, w sąsiedztwie istniejących 
żwirowni. Większość żwirowni zrekultywowana została w kierunku wodnym, co przyczyni 
się do podniesienia bioróżnorodności obszaru. W związku z tym oceniono, że działalność 
inwestora nie będzie stwarzać zagrożenia, w tym śmiertelności dla przedmiotów 
ww. obszarów. Realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań 
ochronnych i realizacji zaplanowanych działań ochronnych.

Inwestycja z uwagi na odległość, skalę i charakter, nie będzie stanowiła też zagrożenia 
dla przedmiotu ochrony i celów ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wielikąt”.
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 
gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagała będzie 
zniszczenia, zrywania, uszkadzania roślin, niszczenia siedlisk roślin oraz gatunków zwierząt 
(miejsc ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania) objętych ochroną, 
chwytania okazów zwierząt objętych ochroną, czy też przemieszczania ich z miejsc 
regularnego przebywania na inne miejsca, winno się wstrzymać prace do czasu uzyskania 
stosownego zezwolenia – tj. decyzji wynikającej z art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2026, poz.13).

Odległość przedsięwzięcia od granicy Polski wynosi ok. 12 km, niemniej jednak, analiza 
charakterystyki i skali jego oddziaływania na środowisko wykazała, że nie ma ryzyka 
wystąpienia oddziaływania transgranicznego.

Zgodnie z treścią raportu, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w świetle przepisów 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(Dz. U. z 2016 r. poz.138). 

Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest niewielkie. 

Po przeanalizowaniu raportu oddziaływania na środowisko i złożonych uzupełnień, mając 
na uwadze charakter, zakres i skalę przedsięwzięcia, uwarunkowania przyrodnicze terenu 
inwestycji oraz planowane rozwiązania mające na celu ograniczenie oddziaływania 
na środowisko, w postanowieniu określono warunki na etapie realizacji i eksploatacji 
przedsięwzięcia przy zachowaniu których inwestycja nie będzie źródłem 
ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Z raportu 
wynika, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności utworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania w trybie art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.).

Mając na uwadze zapisy art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy ooś oraz rodzaj planowanego 
przedsięwzięcia (eksploatacja kruszywa wymagająca koncesji), w uzgodnieniu niniejszym 
nie określono stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. W świetle art. 77 ust. 4 pkt 2 ustawy ooś, stanowisko takie 
jest wymagane, o ile dla przedsięwzięcia wydawane będą decyzje, o których mowa w art. 72 
ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś.

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie, strona może je zaskarżyć w odwołaniu 
od decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka 
/podpisano elektronicznie/
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Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Gorzyce 
2. CERAMOT Motyka, Pawlica Sp. j.

ul. Krzyżanowicka 1, 44-360 Buków
3. WOOŚ aa.
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