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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                     CZĘŚCI OGÓLNOBUDOWLANEJ                           

A/ Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

     Inwestycja: Renowacja Kaplicy przy OSP w Turzy Śląskiej przy ul. Powstańców Śląskich

B/ Przedmiot i zakres robót budowlanych

   W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wyróżnić należy:

     1. Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych przeciw wilgoci  podciąganej kapilarnie

         metodą iniekcji krystalicznej.

     2. Izolacja pionowa zewnętrzna – hydroizolacja mineralna+drenaż

     3. Tynkowanie oraz malowanie ścian Kaplicy od zewnątrz i  wewnątrz zaprawą renowacyjną

     4. Szpachlowanie tynków zaprawą mineralną z mikrowłóknami

     5. Gruntowanie oraz malowanie wewnątrz Kaplicy farbą krzemianową  

     6. Gruntowanie oraz malowanie elewacji farbą krzemoorganiczną   

     7. Remont pokrycia dachowego, konserwacja więźby dachowej, wymiana folii dachowej, 

         wymiana łat i kontrłat, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych

     8. Wymiana sufitu podwieszonego w Kaplicy

     9. Wymiana uszkodzonych schodów zewnętrznych do Kaplicy na nowe z klinkieru pełnego

   10. Renowacja stolarki okiennej i drzwi wejściowych

   11. Wykonanie wentylacji mechanicznej wyciągowej  z pomieszczenia Kaplicy

 C/ Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót zabezpieczających

     Opracowanie szczegółowego harmonogramu robót dla prac remontowych 

    Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia robót.

D/ Informacja o terenie budowy

Organizacja robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za organizacją oraz jakość wykonania zgodnie z 

przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi , poleceniami inspektora nadzoru i 

kierownika budowy.

Wykonawca Robót jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze 

centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.



Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o swoich 

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty związane z robotami.

Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan BIOZ -plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy robót plac budowy 

wraz z wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca przy opracowaniu planu BIOZ weźmie pod uwagę sposób prowadzenia robót

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie koszty zabezpieczenia i organizacji robót ponosi Wykonawca.

Ochrona środowiska

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie podejmował 

wszelkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na terenie robót i poza nim, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu i innych 

czynników spowodowanych jego działalnością 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 

użycia.

Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących BHP 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali prac

niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Kierownik budowy przeszkoli pracowników w zakresie bhp

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem BHP wykonawca uwzględni w cenie oferty.

Zabezpieczenia dla potrzeb Wykonawcy Robót

Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac przedstawi inwestorowi do akceptacji 

projekt organizacji robót.

Wykonawca może korzystać z mediów w budynku OSP przy realizacji robót.

Rozliczenie za zużyte media nastąpi na podstawie odczytów z zabudowanych przez 

Wykonawcę na jego koszt podliczników  wody i prądu.

Warunki dotyczące organizacji pracy



Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu plan zabezpieczenia ruchu 

publicznego w budynku i wokół niego.

Wykonawca skutecznie zabezpieczy wszelkie sprzęty i urządzenia na czas trwania robót 

przed zniszczeniem, zapyleniem czy zanieczyszczeniem.

Wszelkie koszty za roboty porządkowe i zabezpieczające Wykonawca winien uwzględnić 

w cenie oferty.                            

Określenia podstawowe

Materiały: wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zaakceptowane przez 

Inwestora

Certyfikat Zgodności: dokument wydawany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzony że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z specyfikacja techniczną 

Deklaracja Zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność że wyrób jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem robót.

Przedmiar robót: wykaz robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania 

wraz z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z 

wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe: minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania

pod względem ilości i wymogów jakościowych.

Kierownik budowy: osoba kierująca wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych w

danej branży budowlanej.

Wyrób budowlany: wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony 

w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym.

Dziennik budowy wewnętrzny:  dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

Forma płatności: formą rozliczenia z Wykonawcą za wykonane roboty zgodnie z umową

E/ Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania

związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowanie i kontrolą 

jakości.



 Stosowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty,  deklaracje 

zgodności.

Wykonawca robót przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania na 7 dni przed ich 

zabudowaniem.

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie materiałów zgodnie z zaleceniem określonym 

przez producenta.

Stosowane materiały zostaną zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta 

technologiami wykonania i odbioru robót.

Przy wykonywaniu robót budowlanych muszą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone 

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a także powinny być 

zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.

Wyroby te powinny być właściwie oznaczone, posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

F/ Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takiego sprzętu,  który nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i istniejących elementów budynku.

 G/ Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca winien stosować takie środki transportu które nie wpłyną niekorzystnie na 

transportowane materiały i nie spowodują ich uszkodzenia.

H/ Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za 

jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Wykonawca na swój koszt skoryguje ewentualne pomyłki i błędy w czasie trwania robót 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Wykonywane prace w tym zastosowane materiały powinny być wprowadzone z 

uwzględnieniem Aprobat technicznych, przyjętymi normatywami.

I/ Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych

powinny zawierać:

- organizację wykonania robót

- termin i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót zgodne z przepisami BHP



- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru i kontroli

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

- sposób oraz formę gromadzenia wyników z badań, pomiarów

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć  

założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę oraz jakość materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań czy poziom ich wykonania jest zadawalający.. Wykonawca musi 

przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

technicznej i specyfikacji robót.

Badania i pomiary stopnia zawilgocenia ścian

Wszelkie badania i pomiary muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego.

Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Zamawiającego.

Raporty badań

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań, a wyniki 

będą przekazane Zamawiającemu na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub

innych przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i Deklaracje

Zamawiający może dopuścić do zabudowania tylko te materiały które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną w 

przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji.

Dziennik budowy wewnętrzny



Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę

w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 

zamawiającego.

J/ Wymagania dotyczące obmiaru i przedmiaru robót.

Obmiar lub przedmiar robót zostanie wykonany zgodnie z zasadami opisanymi 

szczegółowo w bazie  normatywnej KNR lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy 

normatywnej dla danego materiału lub technologii robót wg wytycznych opracowanych 

przez producenta i zatwierdzonego co do zastosowania przed rozpoczęciem robót 

Inspektora Nadzoru.

   K/ Opis sposobu odbioru robót budowlanych

Rodzaje i sposoby odbioru robót zostaną określone w Umowie.

a/ odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru który powinien być 

wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia inspektora nadzoru przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru.

b/ odbiór częściowy

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót danego odcinka w określonym czasie na

wniosek Wykonawcy robót przy akceptacji Zamawiającego.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru nie później niż 3 dni od daty powiadomienia inspektora

nadzoru przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

c/ odbiór końcowy robót

polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

ustalonym w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia 

robót.

Odbioru robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora

nadzoru, kierownika budowy oraz Wykonawcy.

Komisja dokona oceny na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań 

pomiarów oraz oceny wizualnej.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych komisja przerwie czynności odbiorowe i ustali nowy termin odbioru 

końcowego.

d/ odbiór ostateczny



prowadzony przez zamawiającego na warunkach określonych w Umowie zawartej 

pomiędzy stronami.

L/ Opis sposobu rozliczenia robót

Podstawą wykonania robót jest:

- Umowa wykonawcza określająca podstawowe relacje pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą

                         Nr 01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                 CPV – 45453100-7 – Roboty renowacyjne i izolacyjne

            1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót izolacyjnych i renowacji budynku Kaplicy w Turzy Śląskiej

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w przedmiarze robót.

1.3.Zakres robót objętych SST

      Zgodnie z przedmiotem zamówienia

1. INIEKCJA KRYSTALICZNA

Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

Ochronę przed wilgocią podciąganą kapilarnie osiąga się wykonując iniekcje preparatem

 Bolix H-KI 

Otwory wierci się na odpowiednim poziomie dopasowanym do układu izolacji, w tym przypadku 

na wysokości tuż nad docelowym poziomem chudego betonu pod posadzką.

Otwory iniekcyjne należy wywiercić w jednym rzędzie, w odstępach 10-12 cm. Średnica 

otworów powinna wynosić co najmniej 12 mm. Otwory zaleca się wiercić poziomo. W 

szczególnych przypadkach może być konieczne wiercenie pod ustalonym kątem.

Orientacyjne zużycie preparatu Bolix  H-KI wynosi min. 0,1 l na każdy metr bieżący muru i 

każde 10 cm grubości. W zależności od właściwości muru zużycie to może być większe.

Przebieg prac:

Wywiercić otwory i przedmuchać sprężonym powietrzem.

Nasączyć ścianę kremowym preparatem Bolix H-KI wprowadzonym w wywiercone otwory.

Zużycie: na każde 10 cm grubości muru ok. 0,1 l/m 

Zamknąć otwory zaprawą cementową    Bolix Z-WOD na głębokość min. 2 cm Zużycie: ok. 

0,5 kg/mb otworów iniekcyjnych 

2. IZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNA – HYDROIZOLACJA MINERALNA

Izolacja pionowa zewnętrzna

Dokładny sposób przygotowania podłoża należy ustalić po odkopaniu poszczególnych 

fragmentów ścian zewnętrznych . W przypadku stwierdzenia starych, dobrze przylegających 



izolacji bitumicznych gruntowanie polega na naniesieniu cienkiej warstwy materiału 

elastycznego hybrydowego Bolix H-HYBRID. 

Jeżeli usuwa się stare powłoki w całości i odsłania  podłoże mineralne (np. cegła, beton, tynk 

cementowy, kamień), należy wykonać zabieg  gruntowania krzemionkującego produktem 

opartym na roztworze kwasu krzemowego Bolix P-KH i szlamu mineralnego odpornego na 

siarczany Bolix H-1KS

Prace wstępne

Zdjąć w całości nawierzchnie brukowe/kostki chodnikowe łącznie z podbudową wzdłuż ścian 

zewnętrznych. 

Odkopać ściany fundamentowe do poziomu dolnej krawędzi ławy fundamentowej. 

Wybrany grunt należy złożyć w odpowiedniej odległości od wykopu lub wywieźć.

Oczyścić  podłoże  myjką  wysokociśnieniową  lub   piaskowaniem.  Należy  usunąć  wszystkie

zabrudzenia, odspojone fragmenty tynku, słabo przylegające do podłoża

Wykucie zmurszałych spoin na głębokość co najmniej 2,0 cm

Przygotowane podłoże nasączyć preparatem wiążącym sole w murze, wzmacniającym podłoże

celem przywrócenia jego nośności pod następne warstwy.

Zużycie:

Zuz. Ok. 0,3 kg/2  Bolix P-NS  

Wyrównanie podłoża

Wykonać krzemionkowanie gruntujące na przygotowanym podłożu - spryskać preparatem Bolix

P-KH   i nanieść warstwę szlamu uszczelniającego Bolix  H - 1KS , na całej powierzchni, co

najmniej do poziomu terenu. Świeże na świeże wypełnić szczeliny, spoiny i wyrównać nierówne

powierzchnie ścian, stosując zaprawę uszczelniającą Bolix Z-WOD .

Zużycie:

0,15 kg/m2  Bolix P-KH   

1,6 kg/m2   Bolix H-1KS 

1,7 kg/m2/1 mm.gr. Bolix Z-WOD  

3. TYNKI RENOWACYJNE 

Tynkowanie oraz malowanie ścian kaplicy od zewnątrz i wewnątrz 

Skucie istniejących tynków

Wydłubanie zmurszałych  spoin na głębokość ok. 2 cm.

Oczyszczenie podłoża metoda mechaniczną.

Przygotowane podłoże nasączyć preparatem wiążącym sole w murze, wzmacniającym  podłoże

celem przywrócenia jego nośności pod następne warstwy oraz odgrzybianie.

Zużycie:

Ok. 0,3 kg/m2  Bolix P-NS  

Ponowne spoinowanie usuniętych spoin zaprawą solochłonną

Zużycie:

Ok. 6,0 kg/m2  Bolix  T-WL

Obrzutka zaprawą z przekryciem  50%  



Zużycie: 

4,0 kg/m2  Bolix  Z-PT  

Wykonanie warstwy tynku solochłonnego wyrównawczego

Zużycie:

11,0 kg/m2/1 cm gr.   Bolix  T-WL

Tynkowanie zaprawą renowacyjna

Zużycie:

11,0 kg/m2/1 cm gr. Bolix T-RH  

4. SZPACHLOWANIE TYNKÓW ZAPRAWĄ MINERALNĄ Z MIKROWŁÓKNAMI

Szpachlowanie tynków  w całości zaprawą mineralną 

Produkt Bolix T-ND z mikrowłóknami   zuż. ok. 3-4 kg/m2   

5. IZOLACJA POZIOMA POSADZKI

Izolacja pozioma posadzki na chudym betonie:

Izolacje wyprowadza się także na ściany, do poziomu docelowego płyty dociskowej.

Nanieść preparat  Bolix P-KH   wymieszany z woda w proporcji 1:1 na oczyszczone podłoże

używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po ok. 15 minutach gdy preparat zostanie

wchłonięty przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę szlamu uszczelniającego  używając

miękkiego pędzla. 

Zużycie:

0,10 kg/m2 Bolix P-KH

2,0 kg/m2    Bolix H-1KS

Po całkowitym związaniu nałożyć 2 etapowo powłoka hydroizolacyjną hybrydową

Zużycie:

Ok. 3,0 kg/m2  Bolix H-HYBRID

6. GRUNTOWANIE ORAZ MALOWANIE TYNKÓW

Gruntowanie oraz malowanie  tynków wewnątrz kaplicy farba krzemianową 2x

Zużycie:

Ok.0,15 l/m2 Bolix P-SWC preparat wyrównujący chłonność podłoża  

Ok.0,35 l/m2 Bolix Harmonic Silicate   

7. WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Wszystkie istniejące obróbki blacharskie gzymsów przed  przystąpieniem do prac tynkarskich

należy zdemontować.

Nowe obróbki blacharskie  gzymsów wykonać z blachy miedzianej

8. ELEWACJA - SYSTEM POWŁOKI MALARSKIEJ

System powłoki malarskiej na elewacji

Powłoka  malarska  na  oczyszczonej  i  naprawionej  elewacji  musi  być  hydrofobowa,  bardzo



przepuszczalna  dla  pary  wodnej  oraz  trwała.  Wymagania  spełniają  systemy  powłok

krzemoorganicznych.

System powłoki krzemoorganicznej musi obejmować co najmniej gruntowanie preparatem Bolix

P-SRSL  i dwie warstwy wysokojakościowej farby krzemoorganicznej Bolix F-RSLP. 

Gruntowanie ma na celu wyrównanie chłonności podłoża co zwiększa trwałość powłoki i 

zmniejsza zużycie farby. 

Zużycie:

ok. 0,15 l/m²  Bolix P-SRSL 

ok. 0,40 l/m²  Bolix F-RSLP

9. MONTAŻ ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Po zakończeniu prac renowacyjnych zabudować rury spustowe i inne elementy zewętrzne

10. POMIARY STOPNIA ZAWILGOCENIA ŚCIAN I POSADZEK 

Kompleksowe badania  –  pomiary stopnia  wilgotności  ścian oraz podłóż  i  posadzek Kaplicy

wykonywać przy pomocy elektronicznych urządzeń pomiarowych przed rozpoczęciem robót, w

trakcie realizacji oraz po ich zakończeniu.

Należy  sporządzić  pisemną  dokumentację  w  której  będą  wykazane  wyniki  pomiarów

wykonywanych na poszczególnych etapach robót oraz stwierdzone fakty i zalecenia odnośnie

przeprowadzanych prac naprawczych.

Niniejszą  dokumentację  Wykonawca  Robót  winien  przedłożyć  Inwestorowi  przed  odbiorem

końcowym robót.

UWAGA:

Wszystkie użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej nazwy firmowe 

materiałów/producentów są przykładowe i mają one na celu wskazanie standardu 

jakościowego przyjętego systemu.

W trakcie realizacji robót można zastosować rozwiązania i materiały innych 

równorzędnych technicznie o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych 

pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego.

 Wodzisław Śląski

 Maj 2022r

 


