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1 DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej 510046S ul. Parkowa
w Czyzowicach.

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano remont istniejgcego uktadu drogowego.

2 STANISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Czyzowice. Projektowana
ulica stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz czesciowo do przylegtych pdl
uprawnych. Jezdnia jest ttuczniowa. Na rozpatrywanym fragmencie wystepuje uzbrojenie terenu:
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz teletechniczna.

3 STAN PROJEKTOWANY - DROGI
3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1609,88 m?
Kraweznik najazdowy 15x22 cm 713,44 mb
Korytko betonowe 8x30 cm 12 mb

3.2 ROZBIORKI

W ramach planowanej inwestycji podczas robdt ziemnych zostanie rozebrana istniejgca
nawierzchnia jezdni na rozpatrywanym odcinku oraz konstrukcja zjazdéw indywidualnych w granicach
pasa drogowego.

3.3 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano remont ul. Parkowej o dfugosci 353,20 m
w miejscowosci Czyzowice. Zakres remontu zgodny z rysunkami PZT.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci jak w stanie
istniejagcym i spadku daszkowym réwnym 2% dla ul. Parkowej. Na catym zakresie jezdnia zostanie
obramowana kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 ¢cm wyniesionym o 4 cm ponad konstrukcje
jezdni. Pomiedzy projektowang nowa konstrukcjg jezdni a granicami pasa drogowego zostanie wykonane
pobocze z kruszywa famanego o zmiennej szerokosci.

Ponadto zostang wykonane zjazdy indywidualne do posesji, na ktérych zostanie wykonana
nawierzchnia z kostki betonowej oraz zostanie dodane obramowanie z obrzeza betonowego 8x30cm.
Zjazdy zachowajg istniejgcg szerokosé, ktdra jest podyktowana dopasowaniem do wjazdéw do bram.

Projektowana ul. Parkowa (510046S):droga bedzie posiadata nastepujace parametry:
— dtugosc jezdni: 353,20 m,
— szerokos$¢ jezdni 4,5 m,
— pobocza do granicy pasa drogowego,
— obramowanie kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm, wyniesionym na 4 cm,
— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
— KR2.

Projektowane pobocza bedg posiadaty nastepujace parametry:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego,
- szerokos¢ dostosowana do pasa drogowego.

Szczegdty geometryczne przedstawione zostang w projekcie technicznym.
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3.4 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe terenu zostato dostosowane do istniejagcego terenu.
Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni umozliwia odprowadzenie wdéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

3.5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni K2 — przyjeta dla KR2 i G4 dla odcinkdéw bez stwierdzonych
wod gruntowych:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm,

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 8cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 z kruszywa tamanego
niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 22cm

e warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem), gr 30 cm.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje jezdni K4 — przyjeta dla KR2 i G1 dla odcinkéw z wysokim stanem
wod gruntowych:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 8cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 z kruszywa tamanego
niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 22cm,

e warstwa odcinajgca z geowtdkniny o wielkosci poréw zapewniajgcej spetnienie warunku retencji
ziaren gruntu podtoza i odpornosci na kolmatacje.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje pobocza utwardzonego:
e kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 10 cm.

W zakresie opracowania przewidziano do stosowania nastepujgce rodzaje kraweznikdéw:
e 15x22 — kraweznik betonowy drogowy najazdowy, posadawiany na $wiezym niestezonym betonie,
tawa grubosci 15 cm z betonu klasy C12/15,

Doktadne rozwigzanie zostato przedstawione na Rys. D.2 — Przekroje typowe i szczegéty.
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowo-wodnych niz zatozone w projekcie, podtoze
gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1 (E2>80MPa).

3.6 ELEMENTY INFRASTRUKTURY POPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWO RUCHU

Zostanie utozona nowa réwna nawierzchnia oraz zostang nadane spadki poprzeczne i podtuzine,
co poprawi bezpieczenstwo.

3.7 DOSTEPNOSC DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW

W celu zapewnienia dostepnosci dla wszystkich uzytkownikéw zaprojektowano wyniesienie
kraweznikow na 4 cm. Dzieki takiemu rozwigzaniu osoby z ograniczonymi mozliwosciami ruchowymi bedg
mogty tatwiej pokonywad réznice wysokosci.

4 STAN PROJEKTOWANY — ODWODNIENIE
4.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg zbierajgcg wody opadowe z pasa drogowego.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez nadanie jezdni odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Odbiér wody deszczowej nastgpi poprzez studzienki sciekowe uliczne
podtgczone do kanalizacji deszczowej. Wody ujete przez studzienki wpustéw deszczowych odprowadzane
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bedg systemem kanalizacji deszczowej i skierowane zgodnie ze spadkiem terenu do istniejgcych
odbiornikéw — przepustéw na istniejacych ciekach.

Studzienki wpustéw deszczowych wyposazone bedg w osadniki.

Projektuje sie studnie betonowe, wtazowe, o $rednicy wewnetrznej 1200 mm, wykonane
z elementdw prefabrykowanych, zgodnych z normg PN-B-10729 i PN-EN 1917. Element studni powinien
by¢ wykonany z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Wszystkie
elementy studni tgczone sg przy uzyciu uszczelek. Studnie nalezy zwienczy¢ witazem kanatowymi
o $rednicy 600 mm klasy D400. Zwienczenie studni powinno by¢ zgodne z PN-EN-124. Do regulacji
precyzyjnej poziomu osadzenia witazu nalezy stosowaé pierscienie wyréwnujgce o wysokosci 60, 80 lub
100 mm. taczenie pierscieni nalezy wykonaé przy uzyciu zaprawy cementowej. Wokdt studni nalezy
wykona¢ obsypke piaskowg z piasku sredniego. Przed opuszczeniem do wykopu elementy studni nalezy
zabezpieczy¢ od zewnatrz przed agresywnym dziataniem wody gruntowej przez pomalowanie abizolem R
i dwukrotne pomalowanie abizolem P.

Zaprojektowano wpusty betonowe o $rednicy wewnetrznej 500 mm, wykonane z elementow
prefabrykowanych, zgodnych z normg PN-B-10729 i PN-EN 1917. Elementy wpustéw powinny by¢
wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F- 150 o nasigkliwosci do 5%.
Wpusty projektuje sie jako jezdniowe z zeliwem klasy D400 oraz osadnikiem o wysokosci co najmniej 50
cm.

Przykanaliki z rur PVC lite SN8, jednorodne (jednoscienne), o srednicy 200 mm oraz kolektor
gtowny z rur PVC SN8 o srednicy 315 mm nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajgc minimalng warstwe 15 cm od spodu rury i 15 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywad
warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.

Wody opadowe ze zlewni B (ul. Parkowa) bedg odprowadzane systemem kanalizacji deszczowej
do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej.

ZESTAWIENIE MATERIALOW — ZLEWNIA B (kanalizacja B)

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Whpust jezdniowy 7 szt.
Studnia kanalizacyjna @ 1200 9 szt.
Rura PVC @ 200 - przykanaliki 21,10 mb
Rura PVC @ 400 341,24 mb

4.2 OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

llos¢ wéd odprowadzanych z odwadnianego odcinka drogi obliczono w nastepujacy sposdb:
Q=¢-F-¥,-q,[dm®/s]
gdzie:
e Wspétczynnik opdznienia sptywu: ¢ =1
e Zastepczy wspotczynnik sptywu: W,
Wspdtczynnik dla nawierzchni asfaltowej: W,=0,90
o Natezenie deszczu miarodajnego:
wg wzoru R. Edel [,,0dwodnienie drog”]:
q =A/t*%% = 93,96 [dm3/ha‘s]
gdzie:
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/(s ha)],
c — okres (w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia; c = 1 rok,
t — czas trwania deszczu [min]; t = 15 min,
A — wspdtczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz sredniej rocznej wysokosci
opadu [R. Edel, ,,O0dwodnienie drég” Tablica 3.2]; A =572 (p=100%, c=1, dla drogi klasy Li D),
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Tablica 3.2.

ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWE) Z UL. PARKOWEJ DO STUDNI W UL. DWORCOWE)

zlewnia F [ha] Qll/s]
B-1 0,0236 1,9957
B-2 0,0354 2,9936
B-3 0,0194 1,6405
B-4 0,0222 1,8773
B-5 0,0392 3,3149
B-6 0,0191 1,6152

4.3 OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA ZLEWNI B - PROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ Z UL
PARKOWEJ DO STUDNI W UL. DWORCOWEJ

4.3.1 Najwieksza zlewnia - zlewnia B-5

Maksymalng ilos¢ wod opadowych, odprowadzanych przewodem zbiorczym kanalizacji deszczowej
(J200 obliczono ze wzoru:

Q=v-F

gdzie:
v - predkosé przeptywu [m/s]
F - przekréj wylotu [m?]
Dla rury 200 mm przyjeto do obliczen $rednice wewnetrzng (188,24 mm:
F=m-r*=3,14-0,09412=0,028 m?

Obliczenia hydrauliczne wykonane zostaty przy zatozeniu, ze:

. Srednica rury wynosi: D=0,188 m
. wspodtczynnik szorstkosci: n=0,013
. sredni spadek kanalizacji I: 1%

Przy zatozeniu jednostajnego charakteru przeptywu sciekdéw w kanale zastosowano wzér Chezey’ego:
v=0C" "NR I [m/]

gdzie:

v — $rednia predkos¢ przeptywu w czynnym przekroju poprzecznym [m/s],
R — promien hydrauliczny,

c- wspotczynnik obliczany zgodnie ze wzorem:

D 0,188

4
C=(100-VR)/(n+VR)=(100-v0,047)/(0,013+V0,047)=94,34
v =94,34-V(0,047-0,01)= 2,05 m/s

= 0,047
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Stad, dla minimalnej predkosci przeptywu na poziomie v= 2,05 m/s, maksymalna ilo$¢ odprowadzanych
wod deszczowych wyniesie
Q=v-F=2,05m/s 0,028 m?
Q=0,057 m*/s =57 dm3/s

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze srednica przykanalikéw kanalizacji deszczowej DN=200 mm, jest
wystarczajgca i zapewni wymagany maksymalny przeptyw wéd opadowych dla kazdej z projektowanych
zlewni, gdyz najwiekszy maksymalny przeptyw wynosi dla zlewni B — 3,3149 dm?/s.

4.3.2 Odstudni B1.1doB1.9
Maksymalng ilos¢ wod opadowych, odprowadzanych przewodem zbiorczym kanalizacji deszczowej 400
obliczono ze wzoru:
Q=v-F
gdzie:
v - predkosé¢ przeptywu [m/s]
F - przekréj wylotu [m?]
Dla rury @315 mm przyjeto do obliczen $rednice wewnetrzng @315 mm:
F=7n-r*=3,14-0,1575*=0,08m?

Obliczenia hydrauliczne wykonane zostaty przy zatozeniu, ze:

. Srednica rury wynosi: D=0,315m

. wspotczynnik szorstkosci: n= 0,013 mm

. sredni spadek kanalizacji: I=1,43%
v=(-VvR -I

R=D/4=0,1575/4=0,079m
C=(100-VR)/(n+VR)=(100-V0,079)/(0,013+V0,079)=95,58

dla 1=1,43% v =95,58-V(0,079:0,0143)= 3,21 m/s

Stad, dla minimalnej predkosci przeptywu na poziomie v= 3,21 m/s, maksymalna ilo$¢ odprowadzanych
wod deszczowych wyniesie

Q=v-F=3,21 m/s-0,08 m?
Q. =0,2568 m3/s = 256,8 dm?/s

Z przeprowadzonych obliczert wynika, ze Srednica kanalizacji deszczowej DN=315 mm, jest wystarczajaca
i zapewni wymagany maksymalny przeptyw wéd opadowych, ktéry przy studni B1.9 wynosi 13,4372 dm?/s
(suma Q zlewni B-1-B-6).

5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod konstrukcje jezdni oraz zjazdéw. Podtoze
po wykonaniu korytowania nalezy wyprofilowa¢ i dogesci¢ do 1s>0,95. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie
z normg PN-S-02205. Podczas realizacji robdt nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop
nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdéw na
dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

6 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robot ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone bylty w okresie mozliwie suchym,
bez opaddow atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe ipowierzchniowe oraz nalezy unikac
wykonywania wykopdw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.
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OBIEKT/TEMAT Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

jezdni drogi gminnej 510046S ul. Parkowa w Czyzowicach

WSPONY SLOWNIK 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ZAMOWIEN (CPV) 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego : Kategoria IV, XXV, XXVI
BUDOWLANEGO
ADRES INWESTYCJI Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: Wodzistawski

Gmina: Gorzyce

Jednostka ewidencyjna: 241506_2

Obreb ewidencyjny: 0003 Czyzowice AR 9
Dziatki nr: 114/37

Obreb ewidencyjny: 0003 Czyzowice AR 11

Dziatki nr: 64
JEDNOSTKA Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej
PROJEKTOWA CERTIGOS M. Hawetek, M. Katuza Sp. J.

44-203 Rybnik, ul. Brzeziriska 8a

PROJEKTOWAL: mgr inz. Mateusz Katuza — SLK/7740/PWBD/17
Spec. inzynieryjna drogowa
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1.

OPIS TECHNICZNY - branza drogowa, odwodnienie drogi

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej 510046S ul. Parkowa w CzyZzowicach

ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi
gminnej 510046S ul. Parkowa w Czyzowicach w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

e Sie¢ wodociggowa,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Sie¢ elektroenergetyczna,
Siec teletechniczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

e Infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

e Zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi recznych i pneumatycznych,

e Zranienia i urazy podczas transportu materiatdw samochodem skrzyniowym,

e Zranienia i urazy podczas robdt z wykorzystaniem maszyn do robét ziemnych i drogowych,

e Potracenie przez pojazdy znajdujgce sie w ruchu ulicznym,

e Organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopow, materiatéw budowlanych,
elementéw konstrukcji i wyrobow budowlanych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEMDO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadacd
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
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- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady isposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik robot).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewnié¢ oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wtasciwg organizacje placu i terenu
budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia ibezpieczeAstwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Ponadto nalezy przestrzegaé:

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.
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