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- Zjazd indywidualny SZCZEGOL
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 Jezdnia ]
8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 8 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 15  szer.zmienna | KRAW EZN IKA KBN
22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej T |
z kruszywem C50/30 z kruszywa tamanmego niesortowanego z kruszywem C50/30 z kruszywa tamanmego niesortowanego - 40,00 - o
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie + 0,04M ' 5 o \
30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem . ‘ 8, 2 Ty ~ :
hydrau"cznym lub z gruntu Stabi"zowanego Spoiwem B KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY NA LAWIE >_ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L g g "(—U' NN N o Gm|na' (..?Jorzyce
hydraulicznym (cementem) BETONOWEJ Z OPOREM — — S _% g N . Zamawiajacy :|4 iécsigcglna 15
O RN — N — - orzyce
15x22 cm kraweznik betonowy najazdowy posadowiony bezposrednio na BASAS R l2cs N ARRARR
@ NAWIERZCHNIA KONSTRUKCJI K4 $wiezym i niestezonym betonie AR \ -g (ﬁ o i i i i i i 2 Temat Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drog
|2 © minnych 5100718 ul. Wiejska i 510057S ul. Polna w Czyzowicach
4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,063 m2 @ @ '8 -g o5 - B : ! ! Rybnickie przedsiebio):stwo
twa wigz t falt AC16W 50/7 s 858 .
8 cm warstwa wigzaca z ble onu as.a owego. C .6 50./ 0 @ NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO SN £9 15 15 Jednostka cE RTIGO IanLnlerlliDlzo'g\jﬂovi\QeJ*C.ERSTIGJOS
22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane; 7 KOSTKI BETONOWE. 'S8 ¢ a4 ZSEVGReb, i lagza P- a BA
z kruszywem C50/30 z kruszywa tamanmego niesortowanego | o) 8_ 2 8_ - ybntk, Ul Brzezinska
0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie 8 cm kostka brukowa betonowa Opracowat Nr upr. - PODPIS:
Zapewniaiace] speiiente warunky retonci siaren gruntu podioza | oM Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Projeklowal | morine Vaieusz Kaiza | Nrupr | SKTISOPUENIT | poopis
i odpornosci na kolomatacje 22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Sprawdzat | mgrinz. Ewa Tompalska Nrupr. | 28283 g6wa PODPIS:
z kruszywem C50/30 z kruszywa tamanmego niesortowanego Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU:
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie Styczen 2022 Przekroje typowe i szczegdty 1:25 D-2.1




