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1 DANE OGOLNE
1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej 510046S ul. Parkowa
w Czyzowicach.

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano remont istniejgcego uktadu drogowego.

1.2 Cel opracowania

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do uzyskania pozwolenia na dla ww. zadania oraz do jego
realizacji.

1.3  Inwestor
Gmina Gorzyce, ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce
14 Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania dokumentacji projektowej jest umowa o prace projektowe
zawarta w dniu 20.05.2021 roku pomiedzy Gming Gorzyce z siedzibg w Gorzycach, reprezentowang przez
Daniela Jakubczyka — Wdjta Gminy Gorzyce, a firmg Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej
CERTIGOS M. Hawetek, M. Katuza Sp. J. reprezentowang przez Mateusza Katuza.

Projekt opracowano na podstawie:

e mapy do celéw projektowych,

e uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,

e inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

e ustaled uzyskanych od Zamawiajagcego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej nawierzchni

i zakresu przebudowy,

e zakresu rzeczowego zlecenia dotgczonego do umowy wykonawczej,

e obowigzujacych norm i przepiséw prawnych:
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. Dz.U.
2016.124 z dnia 2016.01.29 z pdzn. zm.,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, tj. Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z pdzn. zm.,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t..j. Dz.U.2021.1376 z dnia 2021.07.29 z
pozn. zm.,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z pdzn.
zm.,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drég publicznych tj. Dz.U.2022.176 z dnia 2022.01.26,
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych tj. Dz.U.2019.2310 z dnia 2019.11.26 z pdzn. zm.,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem tj.
Dz.U.2017.784 z dnia 2017.04.14,
- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06,
- Dokumentacja z badani podfoza wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych,
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA z 2014r.
- R. Edel - "Odwodnienie drég", WKit Warszawa 2000r.
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2 OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla potrzeb realizacji niniejszego projektu
zostata wykonana dokumentacja z badafA podfoza wraz z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym.

W podtozu projektowanej inwestycji odwiercono po 2 otwory badawcze do gtebokosci 5,0 m p.p.t..

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych mozliwe s3
okresowe wahania zwierciadta wodd gruntowych oraz intensywnosci sgczen. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta wéd moze sie podnosi¢, natomiast w porach
suchych zanika¢. Projektujgc prace ziemne ponizej zwierciadta wéd gruntowych nalezy liczy¢ sie
z koniecznoscig odwadniania wykopow.

Grupy nosnosci dla potrzeb konstrukcji nawierzchni wyznaczono w oparciu o Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Rodzaj gruntu oceniono do gtebokosci 1 m od spodu
projektowanej konstrukcji nawierzchni. Proponuje sie przyjac:

- W rejonie otwordw 19 i 20 — grupa nosnosci G1;

Zaleca sie, aby po przygotowaniu koryta pod projektowang nawierzchnie zbada¢ modut wtdrny
odksztatcenia podtoza E2, co pozwoli ocenié, czy podtoze spetnia wymagania dla projektowanej drogi,
oraz czy jest zgodne zzatozeniami przyjetymi na etapie projektowania. Badanie wtérnego modutu
odksztatcenia mozna wykona¢ przy uzyciu ptyty statycznej VSS lub ptyty dynamicznej. Jezeli badania
kontrolne wykazg, ze nosnos¢ podtoza gruntowego okreslona w czasie roboét jest gorsza od przyjetej do
projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza to nalezy przeprojektowaé dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwe ulepszonego podtoza z uwzglednieniem nizszej no$nosci
podtoza.

Rurociagi i studnie kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na warstwie odpowiednio zageszczonej
podsypki. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty srednio lub stabo nosne nalezy
odpowiednio zwiekszy¢ grubos¢ podsypki.

Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byty w okresie mozliwie suchym,
bez opaddow atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe ipowierzchniowe oraz nalezy unikac
wykonywania wykopdéw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.

Planowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne
mozna przyjac¢ jako proste, przy zatozeniu, ze sposdb posadowienia i gtebokosé prowadzenia robot
zostanie dostosowana do warunkow gruntowo-wodnych.

3 STAN ISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Czyzowice. Projektowana
ulica stanowi dojazd do budynkéow mieszkalnych jednorodzinnych oraz czesciowo do przylegtych pdl
uprawnych. Jezdnia jest ttuczniowa. Na rozpatrywanym fragmencie wystepuje uzbrojenie terenu:
kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz teletechniczna.

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XXXI/245/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar w granicach
administracyjnych Gminy Gorzyce drogi objete opracowaniem =zaliczajg sie do drdg dojazdowych
(84KDD1/2).

4 STAN PROJEKTOWANY
41 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j 1609,88 m?
Kraweznik najazdowy 15x22 cm 713,44 mb
Korytko betonowe 8x30 cm 12 mb
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4.2 ROZBIORKI

W ramach planowanej inwestycji podczas robdt ziemnych zostanie rozebrana istniejgca
nawierzchnia jezdni na rozpatrywanym odcinku oraz konstrukcja zjazdéw indywidualnych w granicach
pasa drogowego.

4.3 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano remont ul. Parkowej o dtugosci 353,20 m
w miejscowosci Czyzowice. Zakres remontu zgodny z rysunkami PZT.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci jak w stanie
istniejgcym i spadku jednostronnym réwnym 2%. Na catym zakresie jezdnia zostanie obramowana
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm wyniesionym o 4 cm ponad konstrukcje jezdni.
Pomiedzy projektowang nowg konstrukcja jezdni a granicami pasa drogowego zostanie wykonane
pobocze z kruszywa famanego o zmiennej szerokosci.

Ponadto zostang wykonane zjazdy indywidualne do posesji, na ktérych zostanie wykonana
nawierzchnia z kostki betonowe] oraz zostanie dodane obramowanie z obrzeza betonowego 8x30cm.
Zjazdy zachowajg istniejgcg szerokosé, ktdra jest podyktowana dopasowaniem do wjazdéw do bram.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez nadanie jezdni odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Odbiér wody deszczowej nastgpi poprzez studzienki sciekowe uliczne
podtgczone do kanalizacji deszczowej. Wody ujete przez studzienki wpustéw deszczowych odprowadzane
bedg systemem kanalizacji deszczowej i skierowane zgodnie ze spadkiem terenu do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ul. Dworcowej.

Studzienki wpustéw deszczowych wyposazone beda w osadniki.

4.4 ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z SIECIAMI

441 Siec teletechniczna

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace
prowadzi¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Kazde wejscie na infrastrukture Orange Polska bez ztozonego wniosku o nadzér bedzie traktowanej
jako nielegalne i zgtaszane do organdw scigania oraz Panstwowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$s¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

442 Sie¢ elektroenergetyczna

O ile zostanie stwierdzona kolizja poprzeczna z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ sieé
elektroenergetyczng niskiego napiecia dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m, poza
jezdnie.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodéw linii napowietrznych nN nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujgca
sie¢. Odlegtos¢ powyzisza dotyczy rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami Tauron Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku zamiaru prowadzenia prac w poblizu urzadzen bedgcych wtasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wystgpié o ich nadzor.

443 Sie¢ wodociggowa

Istniejgce urzadzenia kanalizacyjne (pokrywy studni) nalezy dostosowac do projektowanej niwelety

terenu poprzez wykonanie ich regulacji za pomoca pierscieni dystansowych.
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Otwory we wtazach kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w korki uniemozliwiajgce naptyw wéd
opadowych do studni.

Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 1m
(z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Kanalizacje deszczowq projektowaé¢ w odlegtosci min. 1,0m od sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ o PWIK sp. z 0.0. w Wodzistawiu Slaskim
o przekazaniu placu budowy oraz zleci¢ nadzér branzowy powotujac sie na numer i date protokotu
z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

4.5 ELEMENTY INFRASTRUKTURY POPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWO RUCHU

Zostanie utozona nowa réwna nawierzchnia oraz zostang nadane spadki poprzeczne i podtuzine,
co poprawi bezpieczenstwo.

46 DOSTEPNOSC DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW

W celu zapewnienia dostepnosci dla wszystkich uzytkownikéw zaprojektowano wyniesienie
kraweznikow na 4 cm. Dzieki takiemu rozwigzaniu osoby z ograniczonymi mozliwosciami ruchowymi bedg
mogty tatwiej pokonywad rdznice wysokosci.

5 OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.
6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Remont jezdni wraz ze zjazdami na przylegte posesje nie spowoduje zmian w oddziatywaniu
na srodowisko.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie wystgpi.

Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzagdzenia
pracujgce na placu budowy. Wystgpi rowniez zuzycie materiatdw i surowcéw niezbednych dla
wybudowania konstrukcji jezdni, i zjazdow tj. kruszywo tamane, kostka brukowa, piasek.

Odpady ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych
z budowa przedmiotowego zadania, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane
przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpaddw.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzagdkowany, a otoczenie budowy doprowadzone do
stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepuja obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

DRZEWA | KRZEWY
Nie planuje sie wycina¢ drzew wymagajacych pozwolenia na budowe.
7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie obejmuje swym oddziatywaniem dziatki wymienione na stronie tytutowe;j.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, azatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczace m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak iprzepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg Zzrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je
ustanowity.
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8 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod konstrukcje jezdni oraz zjazdéw oraz pod
budowe kanalizacji deszczowej. Podtoze po wykonaniu korytowania nalezy wyprofilowac i dogesci¢ do
Is>0,95. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205.

Podczas realizacji robét nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany
przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikaé¢ wykonywania wykopdéw na dtugo przed
przystgpieniem do dalszych prac.

9 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robdt ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzgdzen podziemnych nalezy prowadzié recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne prowadzone byty w okresie mozliwie suchym,
bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby
zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe ipowierzchniowe oraz nalezy unikac
wykonywania wykopdéw na dtugo przed przystgpieniem do dalszych prac.
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10 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSC DO OliB
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Rybnik, dn. 28.02.2022r.

BRANZA DROGOWA, ODWODNIENIE DROGI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi
gminnej 510046S ul. Parkowa w Czyzowicach” zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Mateusz Katuza Sprawdzajgcy: mgr inz. Ewa Tompalska
Nr upr. SLK/7740/PWBD/17 Nr upr. 287/D0S/12



OPIS TECHNICZNY - PZT
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej 510046S ul. Parkowa w CzyZzowicach

1= Afzseer
] .ﬁa.n&. ) 3 W

SOLE Hsyiraness N
ESedwo ] ezobiey] en3 rutd |
Sinudzag

HArhOp

Il 000 PO WD ) BRLADE M ITAEDOIAN B SO0 Bl ey IR0y MwebAing weepADeisod B2 meers i M
wvisuvepng aosmulay dogn lowog lollseyggeny ey aediug op musaupe doye izlen faxdeeu 5O 2

x IS P 2050 ) aeaat wduvpin

& npw. Kz | e ey wdw e ofeunmopag
gg,nggfﬂtgs n&%oaoe:o?:?!ogz;ﬁ.ﬁtbs

Enny ki op & OGOy AmREN MM L BN 2L PR eupoes2 |
Suarnod

160 739 #) o1 op Swmaticsp

msourbads a yaiusmonng fotiﬂa: muRysAIn op !hua!i .E.__Iuao d.;! Aavdyized mpysizn

TR0 BMIFOMRZ I3 (HRid | AaseT “wawexd ' s k A E-nua

mazis of ezl 2 70 cBaull
MVEROIIA N BASTIULMOPNG MQsulzy) £32) fawoBimp fesksouog nig elsiwoy -!..Gwa.o

3IN3INGYSVYZN

“BaoBop AFOURISSAR HRANST M LA 5 (4RI ezs0ds op
Bloumeon S2sfoniuy BMUWeEn - SWsLwWeEtg M LT0EE0N s«-c:. 5-::.365- nvmcs M
UG e (L WO 2 emOuecping 1 OpediUR L RIMUGY YURRDIOII0 Mw, L § Bmescd BN

SEwL .!»ssaa_oa__s_-gan

PR RS S | iz
ﬂggﬁ.:isi“-%«i_:ﬁ:%&p.eﬁ
s 29190
Inod i 7 plesgnd  goeb oﬁotnazs.sao.e.cooai
ioo!.nuf G M1 hoad (1
8 fonuy meids M

JBO0T MUIW BT Bl 2 oW a.o&i.._.-i_i muazpbzodeo, | 1en G) § 2 ek m
.oﬁio«snotmt»l«.!ogn.en LD | 1T 7L ue swesdd e - fomoliolp  souebads
rucuwedn sof eysjedwoy erziobiew emg ey

yazojurafio zaq eluemolyafosd op
famoBoup 12s0ujefaads m

ZLI$0Q!L8Z Auffouapima Jawnu
3ANVIMOCGNE VINSINMYHAN

YARMD) M ESFL BIT)| 44 BD BLOZDOIN
SADLWMDPNT NSLUUBIY 2 2anAna Jeisttany
wysiedwo) wpziobiey em3
Zlueg
efepeu
aNOQa eulfoeyypemy 2(s|woy emobano

TR VIR E e 28
RO 0N < 1) i) Weulk AUl IMepUN pUL LMz TedMezw (W7 ugodz
845 200 €aN auﬂ §§§s§ﬁ¥bﬂ§ﬁ§ BB M GOOZ RRAWY 37
eupz Ao Liad L0 LLS 0 (we wppds £2e eod
e N 0iGg? \.NQ !3.2:5 owlig \-aa—g_n BUp T AeEsn eZIMC | TS0 ol ue T80 |
PO LISl Ue (e wppd 2 2y 2od D AN JL00Z T 0IG) ADISIUDIIN ITID EREILNOING MO ukZul
ML DINCOOVEZ YRERZINEES 0 I000T Seoruli OL BUE 2 IMEISN 2 el | AN pE Ue waeiepod sy

Yrzas3a

4 TLOT RS J| RiuD MRS EHEMNG el AU

i.q"!-‘-gﬂg
VALDNWOINE I
MAQUIINAZKI
v 8z IS
YMos3ixxo NS
Y ISONI00




OPIS TECHNICZNY - PZT

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoginym:

SLE-IML-NVE-KM] *

Pani Ewa Mafgorzata Tompalska o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0221/17

adres zamieszkania ul. Esperantystow 3, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasiciwej Okregowej lzby Indynierow

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej 510046S ul. Parkowa w CzyZzowicach
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SVRIL W

VSLK'OK?{"HS‘I. 132772017 Katowica, dnia 1& grudnia 2017 .
DECYZJA

Na podstavee art. 12 ust. 2. 3, 4, arl 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
hudowlzne (DzU. z 2017 r., Doz 1332 z po2n. 2m.), § 10 i § 13 usl. 4 rezporzgdzenia Minstra
Intrastuklury | Rozwaju z dnia 11 wrzeénia 2014 r, v sprawe samodzelnveh funksll techniczaych
w budowanictvie [Dz.U. 2 2014 r. poz. 1278) oraz na podslawie ar. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grucnia 2000 r. o samorzedach zawodowwych architektéw oraz inzynienbw budowrichva
Dzl z 2M6 r. poz 1726 z pdin. zm.), po ustaleniu. ze zostaly soelnione wamnnk
w zakrasie przygofowenia zawodowegs oraz po ziozenid eczaminu na ugrawnisnia bucowiane
Zwynlkiem pozytywnym
Pan Mateusz Katuza
marinz. budowniciva
ur. dnia 17 eycznia 1891 w Racibazu

otrzymuje

UPRAYYNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny SLK/7740/PWBD/17
do projektowania i kierewania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowse] bez ograniczet

Zakres uprawnied

1) projekiowanic obiektu oudowlanega | kerawania robstami budawsanymi zwigzanymi z chiekter
badowdanym, izkim jak:

a) drega. W orozumieniu przepisdw o dicgach pubtlicznych, z wyigczeniem drogowych cbiekicw
inzynierskich oprécz przepustouw,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powiclrznyeh oraz przepust;

2) spravadzenie projekiow budowianych | sprawowanie nadzor autorskiego,

3) klerowanie wylwarzaniem konstrukeyinyeh  clemertdw  budewlanych araz nadzér | kontrols
tachnivzna wytwarzania tych elementow,

4 wykonywanle nadzoru inweslorskieygo,

S) sprawowanie kontro'i tachniczne] utrzymania obiekidw budowlanych,

Nz podstawie §10 rozoorzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dria 11 wizesnia 2014 r.
w Sprawie samodzalnych funkeji technicznych w budowniclwe - upravnienia ninigjsze uprawniaja
c¢a sparzgdzaria projektdw zagospowarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresic uzyskanej
spacjalrascl.

UZASADNIENIE

Wwyniku pozytywnego pastepawania kwalfikacyinego i pazytyanego vamiku egzaminu ze znajomoscel
orocesu budovdanego oraz praklycznego zastosowania woedzy tecnniczne] wydane niniejszyen
Jpravenien budowlarych jest uzasadnions,

Od ninkfszef decyzi shudy pivay odwedtana oo Koyl Kunovg Kealilacgne) Polsiogl izby Inzynisrow
Budowmichea ve Warszawio, 7a posrednichwsm Okragovea) Konwisii Kwalifieasying SIONE v Kalowmiescl: v lerime
14 dnil od dhia j§f dorgezants.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1, Pan Mateusz Keluza
Rudzks 12 1,’—)( e =
47-440 Gerki Sigskia mgr ing. Py
2. Okregowa Raca lzby {
3. Guywmy Inspektar 2,
Nadzory Budavdarego In2.
4, a'a, 3

mar In2. Zbignlew Dzlerzebicz
2=
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Zaswiadczenie
o numerzs wergfilksognym:
SLE-LPX-U55-AF5 *

Pan Mateusz KatuZza o numerze ewidencyjnym SLK/BD/0245/18

adres zamieszkania ul. Rudzka 12, 47-440 Gorki S'Iqskie

jest cztonkiem !-‘;Iqskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaiwiadczenie zostzbo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektroniconym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postad

=lsktronicne] opatrzone berpiecnym podpisem elekbronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowsnego certyficaby oy
rownowaine pod wigledem skutkdw prawrych cokumentom opatrzonym podpisami winsrorgcznymil)

* wergfikcacjs poprawnoid canych w niniejszym zaswisdoeniy moina sprEwdzic T8 pomocy numery wenyfikacyjnego maswisdczenia na

stronie Polskiej lzby Iniyniercw Budownichwn www.piiboorg.pl b kontaktujge sie z biurem wimSciwe] Okregowej lzoy Indyniercs
Budownictaa.
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