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1 DANE OGOLNE

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej 510058S i 510060S ul.
Polna oraz drég wewnetrznych 0003-0008 i 0003-0019 w Czyzowicach.

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano remont istniejgcego uktadu drogowego.

1.2 Cel opracowania

Opracowanie bedzie stanowié podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe dla ww. zadania oraz
do jego realizacji.

1.3 Inwestor
Gmina Gorzyce, ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce
14 Podstawa opracowania

Podstawg formalng opracowania dokumentacji projektowej jest umowa o prace projektowe
zawarta w dniu 20.05.2021 roku pomiedzy Gming Gorzyce z siedzibg w Gorzycach, reprezentowang przez
Daniela Jakubczyka — Wéjta Gminy Gorzyce, a firmg Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej
CERTIGOS M. Hawetek, M. Katuza Sp. J. reprezentowang przez Mateusza Katuza.

Projekt opracowano na podstawie:
e mapy do celéw projektowych,
e uzupetniajgcych pomiaréw sytuacyjnych wykonanych przez jednostke projektujaca,
e inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,
e ustalen uzyskanych od Zamawiajacego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej nawierzchni

i zakresu przebudowy,

e zakresu rzeczowego zlecenia dofgczonego do umowy wykonawczej,
e obowigzujacych norm i przepisow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, tj. Dz.U.
2016.124 z dnia 2016.01.29 z pdZn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, tj. Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z pdzn. zm.,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t..j. Dz.U.2021.1376 z dnia 2021.07.29 z pdzn.
zm.,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z pdzn. zm.,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych tj. Dz.U.2022.176 z dnia 2022.01.26,

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakdw i sygnatow drogowych tj. Dz.U.2019.2310 z dnia 2019.11.26 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem tj.
Dz.U.2017.784 z dnia 2017.04.14,

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.
Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06,

- Dokumentacja z badain podtoza wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym
z rozpoznania warunkéow gruntowo-wodnych,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA z 2014r.

- R. Edel - "Odwodnienie drég", WKit Warszawa 2000r.
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2 STANISTNIEJACY

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Czyzowice. Remontowane
ulice stanowia dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz czesciowo do przylegtych pdl
uprawnych. Jezdnia jest czesciowo z betonu asfaltowego. Na rozpatrywanym fragmencie wystepuje
uzbrojenie terenu: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna niskiego napiecia oraz
teletechniczna.

Zgodnie z zapisami Uchwaty nr XXXI/245/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar w granicach
administracyjnych Gminy Gorzyce drogi objete opracowaniem zaliczajg sie do dréog dojazdowych
(86KDD1/2) oraz czesciowo na obszarze oznaczonym symbolami C4RI i C11RIl — uzytki rolne, dla ktérych
dopuszczone jest sytuowanie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz dréog dojazdowych do
terendw rolnych jako przeznaczenie uzupetniajgce.

3 STAN PROJEKTOWANY
3.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

OBIEKT POMIAR JEDNOSTKA
Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j 5596,48 m?
Kraweznik najazdowy 15x22 cm 3430,23 mb
Nawierzchnia z kostki betonowej 321,76 m?
Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 2099,54 m?

3.2 ROZBIORKI

W ramach planowanej inwestycji podczas robdt ziemnych zostanie rozebrana istniejaca
nawierzchnia jezdni na rozpatrywanym odcinku oraz konstrukcja zjazdéw indywidualnych w granicach
pasa drogowego.

3.3 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano remont drég gminnych odcinkéw ul. Polnej
o tgcznej dtugosci 1139,03 m oraz drog wewnetrznych o tacznej diugosci 526,84 m w miejscowosci
Czyzowice. Zakres remontu zgodny z rysunkami PZT.

Zaprojektowano remont nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci jak w
stanie istniejagcym i spadku jednostronnym 2%. Na catym zakresie jezdnia zostanie obramowana
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm wyniesionym o 4 cm ponad konstrukcje jezdni.
Pomiedzy remontowang konstrukcjg jezdni a granicami pasa drogowego zostanie wykonane pobocze z
kruszywa famanego o zmiennej szerokosci.

Istniejgce zjazdy indywidualne do posesji, bedace poza zakresem pozwolenia na budowe,
zachowajg istniejgcg szerokosé, ktora jest podyktowana dopasowaniem do wjazdow do istniejgcych bram.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez nadanie jezdni odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Odbiér wody deszczowej nastgpi poprzez studzienki sciekowe uliczne
podtgczone do kanalizacji deszczowej. Wody ujete przez studzienki wpustéw deszczowych odprowadzane
bedg systemem kanalizacji deszczowej i skierowane zgodnie ze spadkiem terenu do zbiornikéw
szczelnych. Studzienki wpustéw deszczowych wyposazone bedg w osadniki.

3.4 ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z SIECIAMI

341 Siec teletechniczna

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace
prowadzi¢ recznie zzachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
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Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Kazde wejscie na infrastrukture Orange Polska bez ztozonego wniosku o nadzér bedzie traktowanej
jako nielegalne i zgtaszane do organdéw $cigania oraz Panstwowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztdw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

3.4.2 Siec¢ elektroenergetyczna

O ile zostanie stwierdzona kolizja poprzeczna z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ sieé
elektroenergetyczng niskiego napiecia dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m, poza
jezdnie.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodéw linii napowietrznych nN nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdtkg eksploatujgca
sie¢. Odlegtos¢ powyzsza dotyczy rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci
maszyny do skrajnego przewodu.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzagdzeniami Tauron Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku zamiaru prowadzenia prac w poblizu urzadzen bedacych wtasnoscia Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wystgpié o ich nadzor.

3.4.3 Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

Istniejgce urzadzenia kanalizacyjne (pokrywy studni, zasuwy) nalezy dostosowaé do projektowanej
niwelety terenu poprzez wykonanie ich regulacji za pomoca pierscieni dystansowych.

Otwory we wtazach kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w korki uniemozliwiajagce naptyw waod
opadowych do studni.

Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 1m
(z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Kanalizacje deszczowq projektowaé w odlegtosci min. 1,0m od sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ o PWiIK sp. z 0.0. w Wodzistawiu Slaskim
o przekazaniu placu budowy oraz zleci¢ nadzér branzowy powotujgc sie na numer i date protokotu
z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

3.5 ELEMENTY INFRASTRUKTURY POPRAWIAJACE BEZPIECZENSTWO RUCHU

Zostanie utozona nowa réwna nawierzchnia oraz zostang nadane spadki poprzeczne i podtuzine,
co poprawi bezpieczenstwo.

3.6 DOSTEPNOSC DLA WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW

W celu zapewnienia dostepnosci dla wszystkich uzytkownikéw zaprojektowano wyniesienie
kraweznikow na 4 cm. Dzieki takiemu rozwigzaniu osoby z ograniczonymi mozliwosciami ruchowymi bedg
mogty tatwiej pokonywac rdznice wysokosci.

4 OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestycji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.
5 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Remont jezdni wraz ze zjazdami na przylegte posesje nie spowoduje zmian w oddziatywaniu
na srodowisko.
W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcéw, materiatéw, paliw, energii nie wystgpi.
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Podczas prac wykonawczych nastgpi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia
pracujgce na placu budowy. Wystgpi rédwniez zuzycie materiatdw i surowcow niezbednych dla
wybudowania konstrukcji jezdni, i zjazdéw tj. kruszywo tamane, kostka brukowa, piasek.

Odpady ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych
z budowg przedmiotowego zadania, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane
przez Inwestora do innych prac budowlanych, a w ostatecznosci wywiezione na sktadowiska odpaddéw.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie uporzagdkowany, a otoczenie budowy doprowadzone do
stanu pierwotnego. Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

DRZEWA | KRZEWY
Nie planuje sie wycina¢ drzew wymagajgcych pozwolenia na budowe.
6 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie obejmuje swym oddziatywaniem dziatki gminne nr: 264, 266, 267, 268, 269, 278/265,
1049/182, AR 4, o. Czyzowice oraz dziatki nr: 264, 278/265, AR 7, o. Czyzowice.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, azatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczace m. in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak iprzepisy prawa miejscowego, ktéore w mysl art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je
ustanowity.

7 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg sie do korytowania pod konstrukcje jezdni oraz zjazdéw oraz do
wykopdw pod kanalizacje. Podtoze po wykonaniu korytowania nalezy wyprofilowa¢ i dogesci¢ do 1s>0,95.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205.

Podczas realizacji robdt nalezy zwrdécic szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany
przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdw na dtugo przed
przystgpieniem do dalszych prac.

8 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem uscislenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonawstwa robét ziemnych oraz przepisami zwigzanymi (normg). Prace ziemne w poblizu
czynnych urzgdzen podziemnych nalezy prowadzié recznie pod nadzorem stuzb nadzoru wtascicieli sieci.

Ze wzgledu na stwierdzone podczas odwiertdw w podtozu grunty tiksotropowe, czyli bardzo
wrazliwe na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych
moge sie one uplastyczniaé i pogarszac¢ swojg nosnosé, zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i instalacyjne
prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu
zimowego. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo przed przystgpieniem
do dalszych prac.
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9 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA ORAZ PRZYNALEZNOSC DO OlIB
PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Rybnik, dn. 31.08.2022r.

BRANZA DROGOWA, ODWODNIENIE DROGI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
OSWIADCZAM

ze projekt budowlany: ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi
gminnej 510058S i 510060S ul. Polna oraz drég wewnetrznych 0003-0008 i 0003-0019 w Czyzowicach”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Mateusz Katuza Sprawdzajgcy: mgr inz. Ewa Tompalska
Nr upr. SLK/7740/PWBD/17 Nr upr. 287/D0S/12
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA

I 2 B &

INZYNIEROW

\ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-311/2012/12 Wroctaw, dnia 17 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpbzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z pézn. zm.) ’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani:
Ewa Matgorzata Tompalska

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 11 lipca 1983 r. w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 287/DOS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pani Ewa Matgorzata Tompalska jest uprawniona:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Ewa Matgorzata Tompalska posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy-OKK

)

Otrzymuja:

1. Pani Ewa Matgorzata Tompalska
Ul. Grabiszynska 220/5
53-255 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

acyjnej

1. prof. drinz. KTzimi rz Czaplinski
[ K7

2. drinz. Zofia Zwierzchowska
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POLSKA
| 2 B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLE-IML-NVE-KM) *

Pani Ewa Matgorzata Tompalska o numerze ewidencyjnym SLK/BD,/0221/17
adres zamieszkania ul. Esperantystow 3, 44-105 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-10-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady élaskiej Okregowe]j lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierow
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0003-0008 i 0003-0019 w Czyzowicach

HN2VH Chlw

F1es e
e Y

LN
KeP 131, P 327720M17 Katowica, dnia 18 grudnia 2017 -,

DECYZJA

Na podstavee art. 12 ust. 2. 3, 4, arl 13, att. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
hudewlzne (Dz.U. z 2017 r.. o0z 1332 z po2n. 2m.), § 10 i § 13 usl. 4 rezporzgdzenia Ministra
Intrastuklury | Rozwaju z dnia 11 wrzeénia 2014 r, w sprawe samodzZielnych funkeli techniceaych
w budoanictvie [Dz.U. 2 2014 r. poz. 1278) oraz na podslawie ar. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grucnia 2000 r. o samorzedach zawodowych architektdw oraz inzynierdaw budownrichva
DzU. z 26 r. poz 1725 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly soelnione wamnk
w zakrasie przygofowsnia zawodowego oraz po ziozeniu eczaminu na ugrawnisnia bucowiane
ZWyalkiem pozytywnym
Pan Mateusz Katuza
marinz. budowniciva
ur. dnia 17 erycznia 18871 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAYYNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny SLK/7740/PWBD/1T
do projektowania i kierewania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowsj bez ograniczet

Zakres uprawnien

1) projekiowanic obicktu oudowlanega | kerowani robotami budawianymi zwigzanymi z chiekter
budowdanym, 1zkim jak:

@) drega. W orozumieniu przepistw o dicgach publicznych, z wyigczeniem drogowych obiekidw
inzynierskich oprécz przepustouw,

b) droaga dla ruchu i postoju slatkdw powiclrznych oraz przepust;

2) spravadzenie projekiow budowianych | sprawowanie nadzon autorskiego,

3) Klerowanie wylwarzanierm konstrukeyjnyehk  clemertdw budewlanych araz nadzér | kontrols
tachnivzna wytwarzania tych elementow,

4} wykoywanle nadzoru inweslorskiego,

S) sprawowanie kontro'i tachniczane] utrzymania obiekddw budowlanych,

Nz podstawie §10 rozoorzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju z dria 11 wizesnia 2014 r.
w Sprawig samodzainych funkeji technicznych w budowniclwa - upravmienia ninigjsze uprawniaja
c¢a sparzadzania projektdw zagospowarowania dziakki lub terenu wylacznie w zakresic vzyskane;
spacjalrascl.

UZASADNIENIE

W owyniku pozytywnego pastepowania kwalifikacyinego i pazytywnego vamiku egzaminu ze znajomoscl
orocesu budovdanego oraz praxlycznege zastosowania wiedzy tecnniczne] wydane niniejszyen
Jpraveien budowlanych jest uzasadnions,

Od ningfszel decyzi shudy puwar odwekaNa oo Kegowny Kunongi Keahlkaoyoe Polsogl izhy Inzymieriw
Budovmichea ve Warszawie, 7a posradnichwsm Olragovea) Konuisii Kwalifieasying SIONE v Kalowiesol: v lermrime
14 dni od dnia j& dovgezants.

Olrzymuja: Sktad orzekalacy OKK
1. Pan Mateusz Keluza
Rudzks 12 L«-—J( L el
47-440 Gerki Sigska mgr ing. P|
2. Okregowa Racda lzby {
3. Gitamy Inspektar ﬁ'\z

Nadzory Budovdarego

4, a'a, 3

mar Inz. Zblgnlew Dzler)@
S

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej 510058S i 510060S ul. Polna oraz drég wewnetrznych
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POLSEKEA
I Z B &
INEYHIERGOW
EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerzs wergfilaognymr:
SLE-LPX-US9-AF5 *

Fan Mateusz KatuZa o numerze ewidencyjnym SLE/BD/0245/18
adres zamieszkania ul. Rudzka 12, 47-440 Gorki S:Iqskie

jest cztonkiem E‘;Iqskiej Okregowe] lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady 5laskie] Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad

slsitronicne] opatrzone berpieznym podpisem elekironiccnym weryficowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyficaty sy
rownowaine pod wigledem siutkdw prawrych dokumentom opatrionym podpisami wiasrarecznymi]

* wergfikacjs poOprawnoid canych w niniejszym zaswisdoeniy moine sprawdzic za pomoy numery werpfikacyjnege mmswisdczenia na

stronie Polskiej Izby Iniyniercw Budownichwa www . piiboorg.pl b kontaktujgc sie z biurem wimSciwe] Okregowej lzoy IRdyniercs
Budownichaa.

 —
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