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1 ROBOTY PRYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE- JEZDNIA (POLNA 60S |, 60S II, 5850003-0008 i 0003-0019)

3 ELEMENTY ULIC - (POLNA 60S Il, 60S IIl, 58S, D003-0008 i 0003-0019)

4 NAWIERZCHNIA JEZDNI - POLNA 5100608 Ii

5 ZJAZDY Z KOSTKI - POLNA 510080S I
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7 NAWIERZCHNIA JEZDNI - POLNA 510060S Ili

8 ZJAZDY Z KOSTKI - POLNA 5100808 NI

9 POBOCZE - POLNA 5100605 11l

10 NAWIERZCHNIA JEZDNI - POLNA 5100585

11 ZJAZDY Z KOSTKI - POLNA 510058S
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Qpis i wyliczenia |im.|  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
1,67 km 1,67
RAZEM 1,67}
2| analiza Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas
d.1|indywidualna| wykonywania robot oraz wykonanie i utrzymanie
organizacji ruchu w trakcie trwania robot
1 1,00
RAZEM 1,00
3| analiza Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
d.1|indywidualna
1 1,00
RAZEM 1,00
4| analiza Nadzér branzowy sieci nN
d.1|indywidualna
1 1,00
RAZEMi 1,00
5 analiza Nadzdr branzowy sieci wodociggowe i kanalizacji
d.1|indywidualna| sanitarnej
1 1,00
RAZEM| 1,00
6] analiza Nadzér branZzowy sieci telelechniczne
d.1|indywidualna
1 1,00
RAZEM| 1,00
2 ROBOTY ZIEMNE- JEZDNIA (POLNA 60S |, 80S I, 5850003-0008 i 0003-0019)
7| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymio | m3
d.2| 0206-05 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegto$é 10 km
{powierzchnia projektowana jezdni*konstrukcja} {60SII} m3 3 753,29
{poz.14 * 0,64 + (p0oz.15 - poz.14) * 0,34} + {60SI}
{poz.29 * 0,64 + (poz.30 - poz.29) * 0,34} + {585} (poz.44 *
0,89 + (poz.46 - poz.45) * 0,34} + {0008} (poz.67 * 0,89) +
{0019} (poz.82 * 0,64) + {powierzchnia wykopu pod
krawezniki i fawe} (poz.10 * 0,063)
RAZEM 3753,29
3 ELEMENTY ULIC - (POLNA 608 1, 60S lll, 58S, 0003-0008 | 0003-0019)
8| KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zZwigzanem m2
d.3] 0201-01 | spowiem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowango
spoiwem hydraulicznym {cementem})- grunt rodzimy do
Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krothosé = 1,5
poz.10* 0,30 m2 991,45
RAZEM 991,45
9] KNR 2-31 [ Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.3| 0111-03 [ kruszywem C50/30 z kruszywa tamanego niesortowanego
0111-04 | 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubosé po
zageszczeniu 22 cm
poz.10* 0,30 m2 991,45
RAZEM 991,45
10] KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22¢mna | m
d.3| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
{obramowanie jezdni} 3304,84 m 3304.84
RAZEM 3304,84
11| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki oraz korytko betonowe z oporem m3
d.3| 0402-04 [wraz z wypelnieniem szczeliny pomiedzy istniejaca
nawierzchnig a zabudowanym kraweznikiem
poz.10 * 0,063 m3 208,20
RAZEM| 208,20
12| KNR 2-11 | Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" | m2
d.3] 0411-01 mata o wym. 40x60x10
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
500,00 m2 500,00
“RAZEM| 500,00
4 NAWIERZCHNIA JEZDNI - POLNA 5100608 1I
13[ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
poz.20 m2 1701,94
RAZEM 1 701,94
14| KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanem m2
d.4] 0201-01 | spowiem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowango
spoiwem hydraulicznym (cementem)- grunt rodzimy do
Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnosé = 1,5
1310,45 m2 1 310,45
RAZEM| 1310,45]
15| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d4] 0111-03 | kruszywem C50/30 z kruszywa tamanego niesoriowanego
0111-04 | 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubosé po
zageszczeniu 22 cm
poz.20 m2 1701,94
RAZEM| 1701,94
16( KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
poz.20 m2 1 701,94
RAZEM| 1701,94
17 KNR 2-31 | Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego m2
d.4| 0310-01 | AC16W 50/70 -grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
0310-02
poz.20 m2 1 701,94
RAZEM 1 701,94
18] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m?2
d4] 1004-068 | ulepszonej (bitum)
poz.20 m?2 1701,94
RAZEM 1701,94)
19] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d4| 1004-07
p0z.20 m2 1701,94
L IR
20| KNR 2-31 | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S50/70- | m2
d.4] 0310-05 | grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-08
{jezdnia} 1701,94 m2 1701,94
RAZEM 1701,94
5 ZJAZDY Z KOSTKI - POLNA 5100608 Il
21| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22cmna | m
d.5| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
{obramowanie jezdni} 50,06 m 50,06
RAZEM 50,086
22| KNR 2-31 | tawa pod krawegzniki z oporem wraz z wypehieniem m3
d.5| 0402-04 | szczeliny pomigdzy istniejgcy nawierzchnia a
zabudowanym kraweznikiem
poz.21 * 0,063 m3 3,15
RAZEM 3,15
23] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.5| 0206-05 | poj.lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odleglosé 10 km
{powierzchnia zjazdéw z kostki} poz.26 * {grubosé m3 46,09
konstrukcji} (0,33)
RAZEM| 46,09
24] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.5| 0103-05 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, V-VI
poz.26 m2 139,67
RAZEM 139,67|
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanegc 0/31,5 mm - warstwa m2
d.5| 0114-05 | gérna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-08
poz.26 m2 139,67
RAZEM 139,67
26] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.5| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm, koloru
czerwonego
139,67 m2 139,67
RAZEM 139,67|
6 POBOCZE - POLNA 5100608 Il
27 KNR 2-31 | Warstwa a z kruszywa famanego 0/31,5 mm- warstwa m2
d.6| 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
608,21 m2 608,21
RAZEM 608,21
7| NAWIERZCHNIA JEZDNI - POLNA 5100608 lll
28] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod m2
d.7| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.35 m2 1355,54
RAZEM| 1 355,54
29] KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanem m2
d.7] 0201-01 spowiem hydraulicznym lub z gruniu stabilizowango
spoiwem hydraulicznym {cementem}- grunt rodzimy do
Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,5
655,55 m2 655,55
RAZEM 655,55)
30| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.7] 0111-03 | kruszywem C50/30 z kruszywa lamanego niesortowanego
0111-04 | 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubosé po
zageszczeniu 22 cm
poz.35 m2 1355,54
RAZEM 1 355,54
31] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowe] asfaltem m2
d.7| 1004-07
poz.35 m2 1 355,54
RAZEM 1 355,54
32| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy zasadnicze] z betonu asfaltowego m2
d.7] 0310-01 | AC16W 50/70 -grubos$é po zageszczeniu 8 cm
0310-02
poz.35 m2 1355,54
RAZEM 1 355,54
33| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.7 1004-06 | ulepszonej {bitum)
poz.35 m2 1 355,54
RAZEM 1 355,54
34| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7[ 1004-07
poz.35 m2 1355,54
RAZEMi 1 355,54,
35| KNR 2-31 | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70- | m2
d.7| 0310-05 | grubo$é po zageszczeniu 4 cm
0310-06
{iezdnia} 1355,54 m2 135554
RAZEM| 1 355,54
8| ZJAZDY Z KOSTKI - POLNA 510060S IlI
36| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wlopione o wymiarach 15x22cmna | m
d.8] 0403-05 [ podsypce cementowo-piaskowej
{obramowanie jezdni} 54,67 m 54,67
RAZEM| 54,67
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Przedmiar

Lp. _I Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
37 KNR 2-31 | t.awa pod krawegzniki z oporem wraz z wypelnieniem m3
d.8| 0402-04 | szczeliny pomigdzy istniejacs nawierzchnig a
zabudowanym krawegznikiem
poz.36 * 0,063 m3 3,44
RAZEM 3,44
38] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.8| 0206-05 | poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegto$é 10 km
{powierzchnia zjazdow z kostki} poz.41 * {grubosé¢ m3 43,63
konstrukcii} (0,33)
RAZEM 43,63
39| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.8| 0103-05 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-V|
poz.41 m2 132,22
RAZEM| 132,22
40| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.8| 0114-05 [ goérna o grubosci po zaggszczeniu 22 cm
0114-06
poz.41 m2 132,22
RAZEM 132,22
41] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.8] 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowsj 1:4, gr. 3 cm, koloru
czerwonego
132,22 m2 132,22
RAZEM 132,22
9 POBOCZE - POLNA 5100605 il
421 KNR 2-31 | Warstwa a z kruszywa lamanego 0/31,5 mm- warstwa m2
d.9| 0114-07 |gdrnao grubosci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
687,16 m2 687,16
RAZEM 687,16
10 NAWIERZCHNIA JEZDNI - POLNA 5100585
43| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2
d. 10| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.51 m2 695,56
"RAZEM 695,56|
44] KNR 9-11 | Warstwa odcinajgca z geowldkniny o wielkosci porow m2
¢.10 0201-04 | zapewniajacej spetnienie warunku retencji ziaren gruntu
podioza i odpornosci na kolomatacje
422,77 m2 422,77
RAZEM 422,77
45| KNR 2-31 | Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej | m2
d.10| 0114-05 | lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
0114-06 | antropogenicznego) o CBR>25% - grubosc po
zageszczeniu 25+30 cm
poz.44 m2 422,77
RAZEM 422,77
46| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d.10] 0111-03 | kruszywem C50/30 z kruszywa lamanego niesortowanego
0111-04 | 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubosé po
zaggszczeniu 22 cm
poz.51 m2 695,56
RAZEM 695,56]
47| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.10[ 1004-07
poz.51 m2 695,56
RAZEM 695,56|
48] KNR 2-31 | Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego m2
d.10] 0310-01 | AC16W 50/70 -grubosc po zageszczeniu 8 cm
0310-02
poz.51 m2 695,56
RAZEM| 695,56]
49] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d. 10| 1004-06 | ulepszonej (bitum)

-6-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.51 m2 695,56
RAZEM ~695,56|
50| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d. 10| 1004-07
poz.51 m2 695,56
RAZEM 695,56
51| KNR 2-31 | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11$50/70 - | m2
d.10] 0310-05 | grubosé po zageszczeniu 4 cm
0310-06
{iezdnia} 695,56 m2 695,56
RAZEM 695,56
11 ZJAZDY Z KOSTKI - POLNA 5100585
521 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cmna | m
d.11| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
{obramowanie zjazdéw} 12,26 m 12,26
“RAZEM 12,26
53| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki oraz korytko betonowe z oporem m3
d.11| 0402-04 | wraz z wypelnieniem szczeliny pomiedzy istniejgca
nawierzchnig a zabudowanym kraweznikiem
poz.52 * 0,063 m3 0,77
RAZEM 0,77
54| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.11| 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |V z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 10 km
{powierzchnia zjazddw 2z kostki} poz.57 * {grubos¢ m3 9,13
konstrukcji} 0,33
RAZEM 9,13
55/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod m2
d. 11| 0103-05 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.57 m2 27,66
RAZEM 27,66
56] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.11] 0114-07 | gdérna o grubosci po zaggszczeniu 22 cm
0114-08
poz.57 m2 27,66
RAZEM| 27,66
57| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.11| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm, koloru
CZErwonego
27,66 m2 27,66
RAZEM| 27,66
12'| POBOCZE - POLNA 5100588
58] KNR 2-31 |Warstwaa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm- warstwa m2
d.i2| 0114-07 | gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
232,3 m2 232,30
RAZEM 232,30
13 NAWIERZCHNIA JEZDNI - droga wewnetrzna 0003-0008
59] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod m2
d.13] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.67 m2 1 067,70
RAZEM 1067,70]
60] KNR 9-11 | Warstwa odcinajgca 2z geowldkniny o wielkosci porow m2
d.13| 0201-04 | zapewniajgcej spefnienie warunku retencji ziaren gruntu
podtoza i odpornosci na kolomatacje
poz.67 m2 1067,70
RAZEM 1067,70
61| KNR2-31 | Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej | m2
d.13] 0114-05 | lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
0114-06 | antropogenicznego) o CBR>25% - grubosc po
zageszczeniu 25+30 cm
poz.67 m2 1067,70
RAZEM 1067,70

-7-
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62| KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d13] 0111-03 | kruszywem C50/30 z kruszywa tamanego niesortowanego
0111-04 | 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubos¢ po
zageszczeniu 22 cm
poz.67 m2 1067,70
RAZEM 1067.70
63| KNR 2-31 { Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.13| 1004-07
poz.67 m2 1 067,70
"RAZEM 1067,70
64| KNR 2-31 | Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego m2
d.13] 0310-01 AC16W 50/70 -grubo$c po zageszczeniu 8 cm
0310-02
poz.67 m2 1067,70
RAZEM 1067,70
65] KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.13] 1004-06 | ulepszonegj (bitum)
poz.67 m2 1067,70
RAZEM| 1067,70
66| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.13| 1004-07
poz.67 m2 1 067,70
RAZEM| 1067,70
67] KNR 2-31 | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - | m2
d.13] 0310-05 | grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
{jezdnia} 1067,7 m2 1 067,70
RAZEM 1 067,70
14 ZJAZDY Z KOSTKI - droga wewnetrzna 0003-0008
68| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cecmna | m
d.14| 0403-05 | podsypce cementowo-plaskowej
{obramowanie zjazdéw} 7,05 m 7,05
RAZEM 7,09
69] KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki oraz korytko betonowe z oporem m3
d.14] 0402-04 | wraz z wypetnieniem szczeliny pomigdzy istniejgca
nawierzchnig a zabudowanym krawgznikiem
poz.68 * 0,063 m3 0,44
RAZEM 0,44]
70] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.14] 0206-05 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odleglosé 10 km
{powierzchnia zjazdow z kostki} poz.73 * {grubosé m3 5,94
konstrukgji} 0,33
RAZEM 5,94
71 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod m2
d.14} 0103-05 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-Vi
poz.73 m2 18,00
RAZEM 18,00
72] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.14] 0114-07 | gérna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-08
poz.73 m2 18,00
RAZEM| 18,00
73| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8cmna | m2
d.14] 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm, koloru
czerwonego
18 m2 18,00
RAZEM 18,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|] Poszecz. | Razem
1 POBOCZE - POLNA droga wewnetrzna 0003-0008
74 KNR 2-31 | Warstwa a z kruszywa lamanego 0/31,5 mm- warstwa m2
d.15| 0114-07 | gdma o grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
488,14 m2 488,14
RAZEM 488,14
16 NAWIERZCHNIA JEZDNI - droga wewngtrzna 0003-0019
75| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod m2
d.16] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
poz.82 m2 775,74
RAZEM ~ 775,74|
76} KNR AT-03 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanem m2
d.16] 0201-01 [ spowiem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowango
spoiwem hydraulicznym (cementem)- grunt rodzimy do
Rm=1,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Krotnoéé = 1,5
poz.35 m2 1355,54
RAZEM 1355,54
77| KNR 2-317 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2
d. 16| 0111-03 | kruszywem C50/30 z kruszywa lamanego niesortowanego
0111-04 | 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubosé po
zageszczeniu 22 cm
poz.82 m2 775,74
RAZEM| 775,74
78] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.16| 1004-07
poz.82 m2 775,74
RAZEM| 775,74
79 KNR 2-31 | Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego m2
d.i6] 0310-01 | AC16W 50/70 -grubosé po zaggszczeniu 8 cm
0310-02
poz.82 m2 775,74
RAZEM 775,74
80| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.16] 1004-06 | ulepszonej (bitum}
poz.82 m2 775,74
RAZEM 775,74
81| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.16] 1004-07
poz.82 m2 775,74
RAZEM 775,74
82| KNR 2-31 | Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70- | m2
d.16] 0310-05 | grubosé po zageszczeniu 4 ¢cm
0310-06
{jezdnia} 775,74 m2 775,74
RAZEM 775,74
17 ZJAZDY Z KOSTHKI - droga wewnetrzna 0003-0019
83| KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe wiopione o wymiarach 15x22 cmna | m
d.17] 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
{obramowanie zjazddw} 1,35 m 1,35
~ RAZEM 1,35
84] KNR 2-31 |tawa pod krawezniki oraz korytko betonowe z oporem m3
d.17] 0402-04 | wraz z wypelnieniem szczeliny pomiedzy istniejaca
nawierzchnig a zabudowanym kraweznikiem
poz.83 * 0,063 m3 0,09
RAZEM| 0,09
85] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.17] 0206-05 | poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 10 km
{powierzchnia zjazdéw z kostki} poz.88 * {grubosc m3 1,39
konstrukgji} 0,33 I
RAZEM| 1,39
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
86] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.17| 0103-05 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
poz.88 m2 4,21
RAZEM 4,21
87 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa m2
d.17| 0114-07 | gdrna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
0114-08
poz.88 m2 4,21
RAZEM 4,21
88| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.17| 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm, koloru
czerwonego
4,21 m2 4,21
' RAZEM 4,21
18 POBOCZE - POLNA droga wewnegtrzna 0003-0019
89| KNR 2-31 | Warstwa a z kruszywa lamanego 0/31,5 mm- warstwa m2
d.18| 0114-07 | gbéra o grubosci po zaggszczeniu 10 cm
0114-08
88,73 m2 88,73
RAZEM| 88,73)
19 ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA
90] KNNR1 | Wykopy liniowe wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.19] 0209-09 |0.60m3
z.sz.2.1.1. | na odklad w gruncie kat. lll
9906-01/01
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

{51.1-81.2 ((1,5+1,5)/2+0,15)* 50,09 * 1 + {S1.2-
S1.3}((1,5+1,55)/2+0,15) *50 * 1 + {S1.3-51.4} ((1,55
+2213/2+0,15)* 50 * 1 + {$1.4-81.5} ((2,21+ 1,56) / 2
+0,2)*47,75* 1,1 +{S1.5-51.6} (1,56 + 1,53)/2+0,2) *
4011 +{S1.6-81.7} (1,53 +1,57)/2+0,2)*40*1,1 +
{81.7-51.8} (1,57 +1,69)/2+0,2)*40* 1,1 + {S1.8-
S1.9}((1,69+2,21)/2+0,2)*40* 1,1 +{51.9-S1.10} (
(221+1,53)/2+0,2)*51,52* 1,1+ {S1.10-81.11} ((1,53
+157)/2+0,2)*50* 1,1 +{S1.11-81.12} {(1,57 + 1,84) /
2+0,2)*50*1,1+{S51.12-81.13} ({(1,84 + 2,18) / 2 + 0,2)
*50*1,1+{$1.13-51.14} ((2,18 + 1,42)/ 2+ 0,2) * 50 *
1,1 + {S1.14-zbiorniki} (1,42 + 1,57) 72 +0,2) * 48,75 * 1,1
+{D1.1-D1.2} ((1,2+3,36) /2 +0,15) *50 * 1 + {D1.2-
D1.3}((3,36 +2,73)/ 2+ 0,15) *50 * 1 + {D1.3-51.4} {
(2,73+221)/2+0,15)*428*1 +{E1,1-E1,2} ((1,34 +
1,58)/2+0,15)*31*1+{E1,2-51.9}((1,58 +2,23)/2 +
0,15)*46,09* 1+ {F1.1-F1.2} (1,24 + 2,37)/ 2+ 0,15) *
50*1+{F1.2-F1.3} {(237+34)/2+0,15)*50* 1 +
{F1.3-F1.4}((3.4+3,43)/2+0,15)*428* 1 + {F1.4-
C1.1}((343+3)/2+0,15)* 7,87 * 1 + {A1.5-A1.4} ((1,17
+183)/2+0,15)* 24,94 * 1 + [A14-A1.3} (1,83 +2,74) /
2+0,15) " 431+ {A1.3-A1.2} ((2,74 + 3,18) /2 + 0,15) *
50,031+ {A1.2-A1.1} ((3,18 + 3,38) /2 + 0,2) * 45,03 * 1
+{A11-C1.1}((3,38+3)/2+0,2)*9,77*1+{C1.1-C1.2}
((3+2,23)/2+0,15)*50* 1+ {C1.2-C1.3} ((2,23 + 1,8) /
2+0,15)*50*1 +{C1.3-C1.4}((1,8+2,01}/2+0,15) *
55*1+{C1.4-C15}{{(201+16)/2+0,2)*55*1+{C1.5
-C1.6}((1.6+2,55)/2+0,2)*25*1 +{C1.6-C1.7} {{2,55
+253)/2+0,2)*50*1+{C1.7-C1.8} ((253+1,2) /2 +
0,2) *50 * 1 + {C1.8-zbiorniki} ((1,2 + 0,88) /2 + 0,2) * 23,6
* 1 + {Studnie} {S1.1} (1,5+0,15)*25* 2,5+ {§1.2} (1,5
+0,15)*25*25 +{51.3} (1,65 +0,15)*25* 25+ {S1.4}
(221+0,2)*25*25+{51.5)(156+0,2)*25*25 +
{51.6}(1,53+0,2)*25*25+{S1.7}(1,57+0,2)* 25"
25+{51.8(169+0,2)*25*25+{S19)(221+0,2)*
25*25+{S81.10}(1,53+0,2)*25*25+{S1.11} (1,57 +
02)*25*25+{51.12}(1,84+0,2)*25* 2,5 + {51.13}
(2,18+0,2)*25*25+ {8114} (142+0,2)*25*25+
{D1.1}(1,2+0,15)*25*25+{D1.2} (3,36 +0,15)*2,5*
25+{D1.3}(2,73+0,15)*25* 2,5+ {E1,1} (1,34 + 0,15)
*25*25+{E1,2)(1,58+0,15)*25*25+{F1.1} (1,24 +
0,15)*2,5*25+{F1.2} (2,37 +0,15)* 2,5 * 2,5 + {F1.3}
(34+0,15)*25*25+{F1.4}(3,43+0,15)*25*25+
{A1.5}(1,17+0,15)*25*25+[A14}(1,83+0,15)*25*
2.5+ {A1.3} (2,74 +0,15)*2,5* 2,5 + {A1.2} (3,18 + 0,15)
*25*25+{A1.1}(3,38+0,15)*2,5* 25+ {C1.1} (3 +
0,15)*25*25+{C1.2)(2,23+0,15*2,5% 2,5 + {C1.3}
(1.8+0,15)*25*25+{C1.4}(2,01 +0,i15)*25*25+
{C1.5}(16+0,15)*2,5*25+{C1.6}(2,556+0,15)*2,56*
25+{C1.7}(253+0,15)*2,5*25+{C1.8}(1,2+0,15) *
2,5* 2,5 + {Przykanaliki} 95,289 * 0,8 * 1,35 + {krécce}
poz.96* 0,8 * 1,35+ (Wpusty}33*1,85*25*25+
{Zbiomiki}8*4*3*3

m3

5 260,41

RAZEM

5 260,41

91
d.19|

kalk.. wlasna

Deskowanie kroczace samopograzalne do glebokosci 3,0
m

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryiny. 2930 Uzytkownik: Certigos




Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz. |

Razem

(S1.1-81.21 (1,5 + 1,5)1 2 + 0,15) * 50,00 + {51.2-51.3} (
(1,5 + 1,55) / 2 + 0,15) * 50 + {S$1.3-51.4} ((1,55 + 2,21) / 2
+0,15) * 50 + {S1.4-S1.5} (2,21 + 1,56) /2 + 0,2) * 47,75
+{S1.5-51.6} ((1,56 + 1,53) / 2+ 0,2) * 40 + {S1.6-S1.7} (
(1,53 + 1,57) /2 +0,2) * 40 + {S1.7-51.8} ((1,57 + 1,69) / 2
+0,2) * 40 + {S1.8-51.9} (1,69 + 2,21) /2 +0,2) * 40 +
{S1.9-51.10} ((2,21 + 1,53) / 2 + 0,2) * 61,52 + {S1.10-
S1.11}{(1,53 + 1,57) /2 + 0,2) * 50 + {S1.11-51.12} (1,57
+1,84)/2 +0,2) *50 + {S1.12-51.13} (1,84 + 2,18} / 2 +
0,2) * 50 + {S1.13-S1.14} (2,18 + 1,42) / 2 + 0,2) * 50 +
{S1.14-zbiorniki} (1,42 + 1,57) /2 + 0,2) * 48,75 + {D1.1-
D1.2} (1,2 + 3,36) / 2 + 0,15) * 50 + {D1.2-D1.3} ((3,36 +
2,73)12 +0,15) * 50 + {D1.3-S1.4} (2,73 +2,21)/ 2 +
0,15) * 42,8 + {E1,1-E1,2} (1,34 + 1,58) / 2+ 0,15) * 31 +
{E1,2-81.9} (1,58 + 2,23) / 2 + 0,15) * 46,09 + {F1.1-F1.2}
((1,24 +2,37) /2 + 0,15) * 50 + {F1.2-F1.3} (2,37 + 3,4) / 2
+0,15) * 50 + {F1.3-F1.4} (3,4 +3,43) /2 + 0,15) * 42,8 +
{F1.4-C1.1} (3,43 + 3)/ 2 + 0,15) * 7,87 + {A1.5-A1.4} (
(1,17 + 1,83) /2 + 0,15) * 24,94 + {A1.4-A1.3} (1,83 +
2,74)12+0,15) * 43 + {A1.3-A1.2} (2,74 + 3,18) / 2 +
0,15) * 50,03 + {A1.2-A1.1} ((3,18 + 3,38) / 2 + 0,2) * 45,03
+{A1.1-C1.1} (3,38 + 3) /1 2+ 0,2) “ 9,77 + {C1.1-C1.2} (3
+2,23)/2 +0,15) * 50 + {C1.2-C1.3} (2,23 + 1,8) /2 +
0,15) * 50 + {C1.3-C1.4} (1,8 + 2,01)/ 2+ 0,15) * 55 +
{C1.4-C1.5) (2,01 + 1,6)/ 2 + 0,2) * 55 + {C1.5-C1.6} (1,6
+255)/2+0,2)* 25+ {C1.6-C1.7} (2,55 + 2,53) /2 +
0,2) * 50 + {C1.7-C1.8) (2,53 + 1,2) /2 + 0,2) * 50 + {C1.8-
zbiorniki} (1,2 + 0,88) /2 + 0,2) * 23,6

3503,02

RAZEM

3 503,02

92
d.19

KNR 2-18
0501-02

Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci
15 cm

m2

{ciag gtéwny} poz.98 * 1,0 + poz.99 * 1,1 + {studnie fi
2000} poz.100 * 3 * 3 + {studnie} (poz.95* 2,5 * 2,5) +
{przykanaliki} (poz.97 * 0,8) + {krécce} poz.96 * 0,80 +
{wpusty} (p0z.94*1,5* 1,5)

m2

2343,32

RAZEM

2 343,32

93
d.19

KNR 2-01
0607-04

tgtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na
gtebokosé do4 m

kom
plet

400

kom
plet

400,00

RAZEM

400,00

94
d.19

KNR 2-18
0625-02

Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o
sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt.

33

szt.

33,00

RAZEM

33,00

95
d.19|

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o ér. 1200 mm w
gotowym wykopie o glebokosci 3 m

stud.

36

stud.

36,00

RAZEM

36,00

g6
d.19

KNR-W 2-18
0408-02

Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm

poz.95*2* 5,00

360,00

RAZEM|

360,00

97
d.19

KNR-W 2-18
0408-03

Kanaly z rur PVC gczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm

85,29

95,29

RAZEM

95,29

o8
d.19

KNR-W 2-18
0408-05

Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm

1085,02

1085,02

RAZEM

1 085,02

99
d.19

KNR-W 2-18
0408-06

Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm

508,02

508,02

RAZEM

508,02
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
100| KNR 9-22 | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym | szt.
d.19| 0301-11 | wykopie o $rednicy 2000 mm i glebokosci 2 m
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
101 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w | m3
d.19| 0320-0201 | gruntach kat. ll-IV; glebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5
analogia |m
poz.90 - {podsypki} poz.92 * 0,15 - {wpusty} poz.94* 3,14 | m3 3599,55
* 0,35 * 0,35 - {kanaty DN 200} poz.97*3,14*0,1*0,1-
{kanaly DN315} poz.98 * 3,14 * 0,16 * 0,16 - {kanaly
DN400} poz.99 * 3,14 * 0,20 * 0,20 - p02.100 * 3,14 * 1 * 1
* 4 - {konstrukcja jezdni} {polnalll+0003} (((65 * 0,64 + 85,1
*0,34)*1+(114,9* 0,34 +51* 0,64} * 1,1 + 300 * 0,89 *
1) + {polnall} (77,09 * 0,64 * 1 + 150,67 *0,64 * 1 + 205,7 *
064*1+43*0,34" 1)+ {585} (44,97 *0,89*1+94,64 *
0,34 * 1) + {0018} (358 * 0,64 * 1) + {przykanaliki} (21,11 *
0,34*0,915) + (54,61 * 0,64 * 0,915) + (19,57* 0,89 *
0,915))
RAZEM 3 599,55|
102] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.19] 0202-01 | o poj. lyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-ll z transportem
0214-03 | urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé 10
km
poz.90 m3 5 260,41
RAZEM 5 260,41
103] analiza Czynnosci odbiorowe: proby szczelnosci kanalu oraz
d.19|indywidualna| studni, inspekcja kamerg kanalu
1 1,00
RAZEM 1,00
20 REGULACJA STUDNI WODOCIAGOWYCH
104 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.20] 1408-04 | wodociggowych
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
21 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
105/ KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.21] 0703-03 | ostrzegawczych, informacyjnych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
106] KNR 2-31 | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 4r. 70 mm | szt.
d.21| 0702-02
9 szt. 9,00
_ _ RAZEM| 9,00
107] KNR 2-31 | Przymocowariie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.21] 0703-02 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
12 szt. 12,00
RAZEM| 12,00
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