(5 CERTIGOS

NAZWA | ADRES Gmina Gorzyce
INWESTORA ul. Koscielna 15
44-350 Gorzyce
STADIUM Projekt budowlany
NAZWA ELEMENTU Zataczniki
OBIEKT/TEMAT Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

jezdni drogi gminnej 510058S i 510060S ul. Polna oraz drog
wewnetrznych 0003-0008 i 0003-0022 w Czyzowicach

WSPONY SLEOWNIK 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ZAMOWIEN (CPV) 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233140-2 Roboty drogowe

KATEGORIA OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego : Kategoria IV, XXV, XXVI
BUDOWLANEGO
ADRES INWESTYCJI Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: Wodzistawski

Gmina: Gorzyce

Identyfikator dziatki: 241506 _2.0003.AR_4.264,
241506_2.0003.AR_4.266, 241506_2.0003.AR_4.267,
241506_2.0003.AR_4.268, 241506_2.0003.AR_4.269,
241506_2.0003.AR_4.1049/182, 241506_2.0003.AR_4.278/265,
241506_2.0003.AR_7.264, 241506_2.0003.AR_7.278/265

JEDNOSTKA Rybnickie Przedsiebiorstwo Inzynierii Drogowej
PROJEKTOWA CERTIGOS M. Hawetek, M. Katuza Sp. J.
44-203 Rybnik, ul. Brzezinska 8a




SPIS ZAWARTOSCI

Informacja BIOZ

Pismo nr RL.6853.1.00047.2021 z 29.11.2021 z zatacznikiem
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1.

ZAKRES ROBOT:

Zakres robdt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni

drogi gminnej 510058S i 510060S ul. Polna oraz drég wewnetrznych 0003-0008 i 0003-0019
w Czyzowicach w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

e Sie¢ wodociggowa,
Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Sie¢ elektroenergetyczna,
e Sjed teletechniczna.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

e Infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

e Zranienia i urazy podczas robot z wykorzystaniem narzedzi recznych i pneumatycznych,

e Zranienia i urazy podczas transportu materiatdw samochodem skrzyniowym,

e Zranienia i urazy podczas robdt z wykorzystaniem maszyn do robét ziemnych i drogowych,

e Potracenie przez pojazdy znajdujgce sie w ruchu ulicznym,

e QOrganizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopdw, materiatéw budowlanych,
elementéw konstrukcji i wyrobdow budowlanych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEMDO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogoblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadacé
wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,



- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady isposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik robot).

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- zapewnié¢ oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wtasciwg organizacje placu i terenu
budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia ibezpieczeAstwa uzytkownikdw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Ponadto nalezy przestrzegaé:

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- przepisy Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych.



