Konstrukcja K2

510060S Polna odcinek Il - km 0+215 - 0+283,
510060S Polna odcinek Ill - km 0+000 - 0+090 i 0+290 - 0+381,
droga wewnetrzna 0003-0008 - w przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej K1,
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Konstrukcja K1

510058S Polna - km 0+089 - 0+240

Konstrukcja K2

510060S Polna odcinek Il - km 0+283 - 0+317
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@ NAWIERZCHNIA KONSTRUKCJI K1

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

z kruszywa famanmego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
25+30 cm warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR >25%

warstwa odcinajgca z geowtokniny o wielkosci poréw zapewniajgcej spetnienie
warunku retencji ziaren gruntu podtoza i odpornosci na kolomatacje

@ NAWIERZCHNIA KONSTRUKCJI K2

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
z kruszywa tamanmego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem)

@ NAWIERZCHNIA KONSTRUKCJI K2

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

8 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
z kruszywa tamanmego niesortowanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

B KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY NA LAWIE
BETONOWEJ Z OPOREM

15x22 cm kraweznik betonowy najazdowy posadowiony bezposrednio na
Swiezym i niestezonym betonie

15 cm tawa betonowa z oporem, beton klasy C 12/15 (B-15) P=0,063 m2

@ NAWIERZCHNIA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
Z KOSTKI BETONOWEJ

8 cm kostka brukowa betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30 z kruszywa famanmego niesortowanego
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Gmina Gorzyce

Zamawiajgcy | ul- Koscielna 15
44-350 Gorzyce
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi
Temat gminnej 510058S i 510060S ul. Polna oraz drég wewnetrznych 0003-0008

i 0003-0019 w Czyzowicach

Rybnickie Przedsiebiorstwo

Inzynierii Drogowej CERTIGOS
Jednostka CE RTIGO M. Hawetek, M. Katuza Sp. J.

44-203 Rybnik; ul. Brzezinska 8A
Opracowat Nr upr. - PODPIS:
Projektowat | mgr inz. Mateusz Katuza Nr upr. Sspggqé()/ r(\)/\égvl?,g7 PODPIS:
Sprawdzat | mgrinz. Ewa Tompalska Nr upr. gggéD r%&)zwa PODPIS:
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