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i. 44-300 Wodzistaw §L. 4§
Opinia geotechniczna dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. w rejonie ul. Dworcowej,
Wiejskiej, Szkolnej, Boguminskiej w Olzie , gm. Gorzyce, pow. wodzistawski , Woj. $laskie.

Podstawa prawna:

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodorki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U .z 2012r. poz. 463).

Na obszarze przewidzianym pod inwestycje rozpoznano podtoze do glebokosci 7 m p.p.t. Wystepuja w
nim proste warunki gruntowe.
Wydzielono zasadniczo 3 warstwy geotechniczne, a kryteriami podziatu byly: geneza, rodzaj gruntu i stan
konsystencji.

Grunty nasypowe:

WARSTWA nl - nasyp niekontrolowany { kamien tamany + zwir + szlaka), $rednio zageszczony, malo wilgotny.
Stanowi on podbudowe drog dojazdowych i lokalnych. Obcigienie dopuszczalne 300 kPa. Kategoria
urabialnosci 3.

Grunty malo spoiste:

WARSTWA | - piasek gliniasty, pospdtka gliniasta jasnobrazowo, malo wilgotna do wilgotnej. W zaleznoéci od
stopnia plastycznosci mozemy wydzielié warstwy: la ~ w stanie plastycznym, Ib — w stanie twardoplastycznym.
Jest to warstwa, stabo przepuszczalna do nie przepuszczalnej, wysadzinowa. Obcigzenie dopuszczalne 150-200
kPa. Gliny pylaste w stanie plastycznym wykazuja tendencje kurzawkowe, Kategoria urabiainodci 3.

Grunty srednio spoistei zwiezle:

WARSTWA [l - glina zwiezla, glina piaszczysta, glina pylasta, glina pylasta zwiezla, jasnobrazowa, malo
wilgotna do wilgotnej. W zaleznosci od stopnia plastycznosci mozemy wydzielic warstwy: la — w stanie
plastycznym, |b — w stanie twardoplastycznym. Jest to warstwa, slabo przepuszczalna do nie przepuszczainej,
wysadzinowa. Obcigzenie dopuszczalne 150-200 kPa. Gliny pylaste w stanie plastycznym wykazujg tendencje
kurzawkowe. Kategoria urabialnoéci 3.

Grunty niespoiste:

WARSTWA Il - pospélka zagliniona ze iwirem piasek $redni, jasno brazowy, malo wilgotny, érednio
2ageszczony, przepuszczalny. Obcigzenie dopuszczalne 200 kPa. Kategoria urabiainoci 3.

Zgodnie z cytowanym na wstepie rozporzadzeniem dla budowy sieci kanalizacyjnej biorgc pod uwage
glebokoé¢ posadowienia instalacji {ponizej 1,2 m) ustala si¢ |l kategorig geotechniczng.

Wadowice, luty 2017 r.



B. Dokumentacja badan podtoia Eruntowe&o

. S
Dokumentacji badan podioza gruntowego dla budowy kanaiizac&jwaﬂtmeﬁw rejonie ul.
Dworcowej, Wiejskiej, Szkolnej, Boguminskiej w Olzie , gm. Gorzymaws}i , WOj.

élaskie. !

B.1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie ul. Dworcowej,

Wiejskiej, Szkolnej, Boguminskiej w Olzie , gm. Gorzyce (Rys. B.1 Zal. B.1) pod kontem realizacji inwestycji —
budowy kanalizacji sanitarnej.
Prace terenowe oraz laboratoryjne po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z
obowigzujagcymi normami obejmowaty:

- wytyczenie otworéw badawczych metodg domiaréw,

- wykonanie 18 otworéw badawczych o glebokosci od 2 do 8 m o tacznym metrazu 70 mb,

- prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu, obserwacje zwierciadta wéd gruntowych,

- pobér prébek gruntéw oraz analizy laboratoryjne.
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O - teren prac geotechnicznych
Rys. B.1. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy topograficznej.
Prace terenowe dozorowat mgr inz. Pawel Targosz (upr. geol. X-0199, VI-0407, XI-0014).
B.2. Charakterystyka obszaru planowanej inwestycji

B.2.1. Morfologia, hydrografia

Teren badan znajduje sie w potudniowej czesci powiatu wodzistawskiego w obrebie gminy Gorzyce, na
ternie miejscowosci Olza.
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B. Dokumentacja badan podioia grunt,

m ; ym rozpatrywany teren nalezy do jednostki ﬁzvczno-geograﬁcznej
Orawskie FEERY Sk 904,

Wznosi sie on 190-200 m N.p.m. ma on charakter terasy rqdzinnej

osadami %ﬁ'ﬁ%ﬁgﬁe} zhudowanymi :z mulkéw, piaskéw i iwiréw. Hydrologicznie Omawiapy
poloiony jest w 2lewni Olzy, ktéra jest dopfywem Odry. !

B.2.2. Budowa geologiczna (model geologiczny)

Starsze podioie terenu objetego pracami stanowia
karbonu. Osady miocenu litologicznie wyksztalcone 59 ja
piasku. Starszego podioia do glebokosci wykonanyc
archiwalnych migiszoéé utworéw Czwartorzedowych rep
Jjaki mutki, piaski i zwiry wynosi kilkanaécie metréw. Wysoc

W bezposrednim sasiedztwie badanego
geodynamicznych.

ity miocenskie zalegajace niezgodnie na it
ko 2wigzle bezwapienne ity, ity pylaste z lar
h wiercert nie stwierdzono. Wedlug mat
rezentowanych przez osady holoceny wykszta
zyzny budowane sg przez gliny i piaski fluwiog
obszaru nie zaobserwowano niekorzystnych  prg,
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- teren prac geotechnicznych

Rys. B.2. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy geologicznej
(Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Cieszyn, W, Rytko, Z. Paul)

B.2.3. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepujg grunty:

- Przepuszczalne (piaski oraz pospétki zaglinione) charakte

ryzujace sie wspélczynnikiem przepuszczainosci k
w granicach 10 ~ 10" m/s,

- stabo przepuszczalne {glina zwigzla, glina piaszczysta, glina pylasta, glina pylasta zwiezta, piasek gliniasty,
pospdika gliniasta) charakteryzujace sie wspéiczynnikiem przepuszezalnogci k w granicach 10® - 107 m/s.

Stronal3



ETAROSTWO POWIATOWR
B. Dokumentacja badan pawmmmsmntowego

W trakcie prowadzenia wiercen w otworze OB-1, OB-7 oraz OB-16 stg mh e W ercuadia
wody podziemnej o charakterze swobodnym, ktére stabilizuje sig¢ na glebbkosci odpoww.dmo 6,80m, 5,80m i
5,70m p.p.t. Jest to bardzo wydajny poziom wodonosny i praktycznie niemoiliwy do obnizenia po przez studnie
depresyjne. Wydajnosc otwordw studziennych ujmujacych ten poziom jest zroinicowany i waha sie w granicach 20-70
m’/h. W oparciv o dostepne profile syntetyczne z tego obszary oraz dokumentacje z6z kruszyw naturalnych "Olza" i
Bluszczow" bezposrednio sasiadujacych z obszarem prac nateiy przyjaé $rednig migiszosé nawierconych pospdtek i awirdw
na poziomie 9-10m. Zasilanie utworéw wodonosnych odbywa sie bezposrednio na wychodniach osadow
przepuszczalnych i poprzez sedymentacyjne okna hydrogeologiczne. Naturalng strefa drenaiu jest Olza. Z uwagi
na ten kontakt hydrauliczny nalezy spodziewad sie wahaih zwierciadla o amplitudzie uzaleznionej od poziomu
wody w rzece.

B.3. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH ZESPOLtOW GRUNTOW

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych — wiercen, badan
makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych prébek grunt, analizy materialéw archiwalnych. W
obrebie podtoza wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

Grunty nasypowe:

WARSTWA nl - nasyp niekontrolowany ( kamien tamany + 2wir + szlaka), srednio zageszczony, mato wilgotny.
Stanowi on podbudowe drdég dojazdowych i lokalnych. Obcigzenie dopuszczalne 300 kPa. Kategoria
urabialnosci 3.

Grunty malo spoiste:

WARSTWA | - piasek gliniasty, pospotka gliniasta jasnobrazowo, mato wilgotna do wilgotnej. W zaleinosci od
stopnia plastycznosci moiemy wydzieli¢ warstwy: la — w stanie plastycznym, Ib — w stanie twardoplastycznym.
Jest to warstwa, stabo przepuszczalna do nie przepuszczalnej, wysadzinowa. Obcigzenie dopuszczaine 150-200
kPa. Gliny pylaste w stanie plastycznym wykazujg tendencje kurzawkowe. Kategoria urabialnodci 3.

Grunty $rednio spoistei zwiezle:

WARSTWA I - glina zwiezta, glina piaszczysta, glina pylasta, glina pylasta zwiezla, jasnobrgzowa, mato
wilgotna do wilgotnej. W zaleinosci od stopnia plastycznosci mozemy wydzieli¢ warstwy: la — w stanie
plastycznym, |b — w stanie twardoplastycznym. Jest to warstwa, stabo przepuszczalna do nie przepuszczalnej,
wysadzinowa. Obcigzenie dopuszczalne 150-200 kPa. Gliny pylaste w stanie plastycznym wykazujg tendencje
kurzawkowe. Kategoria urabialnosci 3.

Grunty niespoiste;

WARSTWA (Il — pospdtha zagliniona ze iwirem piasek $redni, jasno brazowy, malo wilgotny, srednio
zageszczony, przepuszczalny. Obcigzenie dopuszczalne 200 kPa. Kategoria urabialnosci 3.

B.4. WNIOSKI | ZALECENIA

s W podiozu wystepujg proste warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektdw budowlanych, biorgc pod uwage glebokos¢ posadowienia (ponizej 1,2
m p.p.t.} ustala sie dla projektowanego obiektu Il kategorii geotechnicznej.

o SzezegSlowy uklad warstw przedstawiono na 2atacznikach 2.1 — 2.18 do niniejszego opracowania.

o Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

Strona |4
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B. Dokumentacja badan podioia gruntowego!

8l

Glebokos¢ prz“f%ﬁgia dla udokumentowanych gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1,0m |

LA sasiedztwie obszaru badah nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
gephmmicitych -
W%&cne prowadzenia wiercef w otworze OB-1, OB-7 oraz O8-16 stwierdzono wystepowanie zwierciadia
wody podziemnej o charakterze swobodnym, ktére stabilizuje sie na gtebokosci odpowiednio 6,80m,
5,80m i 5,70m p.p.t. Jest to bardzo wydajny poziom wodonosny i praktycznie niemoiliwy do
obniienia po przez studnie depresyjne. Wydajnos¢ otworéw studziennych ujmujacych ten
poziom jest zréznicowany | waha sie w granicach 20-70 m3/h. W oparciu o dostepne profile
syntetyczne z tego obszary oraz dokumentacje 286z kruszyw naturalnych "Olza" i Bluszczow"
bezposrednio sasiadujacych z obszarem prac naleiy przyja¢ $rednia migiszoéé nawierconych
pospotek i iwiréw na poziomie 9-10m. Zasilanie utworéw wodonosnych odbywa sie bezposrednio na
wychodniach osadéw przepuszczalnych i poprzez sedymentacyjne okna hydrogeologiczne. Naturalng
strefg drenaiu jest Olza. Z uwagi na ten kontakt hydrauliczny nalezy spodziewaé sie wahan zwierciadta o
amplitudzie uzaleinionej od poziomu wody w rzece.

Piaski gliniaste w rejonie otworu OB-16 wystepujgce w stanie plastycznym wykazujg tendencje
kurzawkowe.

W rejonie projektowanych przepompowni, podczas realizacji inwestycji poniZej zwierciadta wéd
podziemnych nalezy wykonac $cianke szczelng, w celu stabilizacji $cian oraz ograniczenia doptywu wody
do wykopu.

) mgr[lsz 2
2ot .199_:2{%575%:;4
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TEMAT S OTWOR BADAWCZY / QOKRYWIA,
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OTWOR BADAWGZY/ODKRYWKA' 3 .i_ Zalacznik
N OB-4 2.04
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