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C. Projekt geotechniczny

TAROSTWO POWIATOWE
w Wodzistawiu Slgskim . L ) . o .
ul. BozumPE@jekt geotechniczny dla budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dworcowej,

44-300 WNW?E}'ﬁﬁej, Szkolnej, Boguminskiej w Olzie , gm. Gorzyce, pow. wodzistawski, woj. $lgskie.

Niniejszy projekt geotechniczny dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Olza w rejonie ul.
Dworcowe], Wiejskiej, Szkolnej, Boguminskiej, sporzadzono na podstawie opracowanej DOKUMENTACIA
BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO r. Zgodnie 2z zatozeniami technicznymi dokumentacji projektowej
glebokoé¢ posadowienia instalacji przekroczy 1,2 m p.p.t. dlatego tei ustalono dla catosci opracowania |l
kategorie geotechniczng.

C.1. OPIS OBSZARU PRAC 1 JEGO OTOCZENIA

Teren badan znajduje sie w poludniowej czesci powiatu wodzislawskiego w obregbie gminy Gorzyce, na
ternie miejscowosci Olza,

Pod wzgledem geograficznym rozpatrywany teren nalety do jednostki fizyczno-geograficznej - Kotliny
Orawskiej (Kondracki ). 1994). Wznosi sie on 190-200 m n.p.m. ma on charakter terasy redzinnej pokryty
osadami akumulacji rzecznej zbudowanymi z mutkéw, piaskéw i iwirow. Hydrologicznie omawiany obszar
potozony jest w zlewni Olzy, ktéra jest doptywem Odry.

Projektowana kanalizacja sanitarna realizowana bedzie jako sie¢ grawitacyjna i bedzie faczyc sie z
istniejacy.

C.2. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE

Przy prawidlowym wykonaniu i eksploatacji projektowanej sieci kanalizacyjnej nie wystapi
pogorszenie czy tei zmiany wiasciwodci podioza gruntowego w czasie. W przypadku awarii (np.:
rozszczelnienie, uszkodzenie) sieci kanalizacyjnej oraz niepodjeciu stosownych prac naprawczych moze
nastapi¢ pogorszenie dobrych parametréw geotechnicznych gruntéw podioza z mozliwoécia wypierania,
wymywania lub tez wystepowaniem lokainych osiadan wzdiui przebiegu projektowanej linii. Skutki awarii
nie wplyna niekorzystnie na wystepujgca w otoczeniu infrastrukture.

C.3. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Gtéwne parametry geotechniczne przyjete do obliczen zestawiono w DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO.

C.4. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH

Czeiciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla czynnikéw destabilizujgcych {pogorszenie
parametrow geotechnicznych, wspétczynnik materiatowy ) przyjeto dla udokumentowanych gruntéw na 1-
poziomie 0,9 iub 1,1.

Wspélczynnik bezpieczenstwa do oblicze geotechnicznych przyjgto dia: "
- jednostkowego obcigzenia dopuszczalnego, m = 0,9

C.5. ODDZIALYWANIA OD GRUNTU

technologie oraz poprawna realizacja inwestycji zgodnie z obowigzujagcymi normami eliminuje niekorzystne
oddziatywanie gruntu (parcie gruntu, przemieszczenie, wyparcie, korozje) na projektowang instalacje.

Zastosowane materialy instalacyjne (dopuszczone od obrotu na terenie Unii Europejskiej), przyjgte :
C.6. MODEL GEOLOGICZNY l
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ul. Bogurnifiska 2
Do obliczert przyjeto model warstwowy, gruntéw tworzacych formy o$adin YutuokatBich |

h niezagrozonych zjawiskami geodynamicznymi.
Obliczeniowe obcigzenie dopuszczaine dia gruntow warstwy: | i Ii wynosi 150-200kP, dla 1l 200kPa.
. MONITORING PRAC - ZAKRES NADZORU

DOWA Dozor techniczny robét budowlanych zohowi

q2any jest dokona¢ weryfikacji warunkéw
atowych.

W  przypadku odnotowania istotnych réinié w stosunku do dokumentacji

ptechnicznej, dalsze prace naleiy prowadzié po konsultacji z nadzorem geotechnicznym lub
lorem opracowania.

syp wykopow powinien prowadzony by¢ z duzg starannoscig w celu ograniczenia do minimum migracji
id powierzchniowych w glab odrodka gruntowego oraz ewentualnych osiadan lub niekontrolowanej

psolidacji. W uizywanych gruntéw Zasypu nie powinny wystepowac gniazda gruntéw zasadniczo
gnigcych sie od gruntéw je otaczajacych. Zasyp powinien byc

norodnych, o grubosci dostosowanej do sprawnoéci maszyn zageszczajacych.
SPLOATACIA Monitoring realizowanej inwestycji powinien obejmowaé typowy nadzér i przeglady
sploatacyjne. W uzasadnionych przypadkach, gdy przegiad obiektu wykaie nieprawidtowe zachowanie,
llezy przeprowadzi¢ konsultacji z nadzorem geotechnicznym.
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