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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i przygotowawczych.  

1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 

utylizować, elementów rozbieranego obiektu.  

1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów 

obiektu przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do 

utylizacji.  

1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 

powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.  

 

1.4.4.Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia 

używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

określeniami podanymi w ST 0 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów Odzysk materiałów jest możliwy o ile 

Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich 

narzędzi mechanicznych.  

2.3. Składowanie materiałów Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach 

na terenie działki Zamawiającego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

0 „Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych Nie stawia się szczególnych wymagań w 

zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST 0 „Wymagania ogólne" Roboty 

można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 3 

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2. Transport materiałów i sprzętu Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się 

specjalistycznym taborem samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony 

urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 

wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość przewożonych elementów 

jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Urobek nie 

może w czasie transportu wydzielać pyłu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na 

środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 

drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco.  



5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano 

w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 5.  

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić 

badanie stanu technicznego poszczególnych elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, 

ustalić metodę rozbiórki.  

5.3. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren 

oznakować zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych.  

5.4. Przebieg robót rozbiórkowych  

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych Roboty prowadzić zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których 

następują roboty nie wchodziły osoby postronne. Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba 

opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi sposobami 

wykonywania tego typu robót. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia 

zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich zabezpieczania. Zabronione jest m.in.: - zrzucanie na 

ziemię elementów z demontażu, - elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy 

zabezpieczyć przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. Zagrożenie występujące przy realizacji 

robót:  
upadek pracownika z wysokości  

uderzenie spadającym przedmiotem  

porażenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne  

zagrożenie zawaleniem, przywaleniem, itp.  

zagrożenie wynikające z obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych  

zagrożenia wynikające z montażu instalacji elektrycznej  

Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielane i odgradzane od czynnej 

części posesji taśmami i oznakowane stosownymi tablicami. W razie zagrożenia pożarowego 

zostanie wykorzystany podręczny sprzęt gaśniczy oraz pozostający na wyposażeniu. Ewentualna 

ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami, przy współudziale pracowników 

wykonujących prace budowlane.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 6.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiaru jest:  

- m3,  

- m2,  

- mb,  

- kg,  

- tona,  

- szt/kpl.  

 

 

 



8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte ST1. podlegają zasadom odbioru robót zanikających;  

 

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, zgodnie z zapisami zawartej 

umowy z Wykonawcą.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w 

ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 10.  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2020 r.) z późniejszymi zmianami.  

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 

z 2002r.).  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126 z 2003 r.).  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).  
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1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty których dotyczy specyfikacja  obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

       i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu  w elementach konstrukcyjnych 

       objętych kontraktem : 

          

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                          

z  dokumentacją projektową, SST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  

2.  Materiały 

 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 

     Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

      Beton  chudy – B10 lub B15 

      Beton konstrukcyjny -  wg projektu  

       Składniki mieszanki betonowej : 

     - cement portlandzki czysty, tj .bez żadnych domieszek mineralnych wg normy  

      PN-B-30000:1990 marki '25'' do betonu klasy 25 . 

     -kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, 

      z tym ,że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

      Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

     -nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250, 

     -mrozoodporność-ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

     większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150),badanie wg normy 

      PN-B-06250, 

    -wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8), 

    -wskaźnik wodno-cementowy (w/c)-ma być mniejszy od 0,5. 

     Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 

     aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku   

     zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium  

     Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 

3. Sprzęt. 
 

    Ogólne wymagania sprzętu podano w ST. 

     Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  

     Inspektora Nadzoru.  

    Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się  



    odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

    mieszarek wolno spadowych ).  

    Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do  

    podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 

stosować 

   wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

    leżącymi w płaszczyźnie poziomej ,o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 

    charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4.  Transport 

 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST.  

 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. 

gruszkami. 

 Ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą  szybkość betonowania   

 z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

 w przypadku awarii samochodu. 

 Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 - 90 minut-  przy temperaturze + 15 stopni C, 

 - 70 minut - przy temperaturze + 20 stopni C, 

 - 30 minut -przy temperaturze  +30 stopni C.  

 

5.Wykonanie robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w St. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN-206-1:2003 

i  PN-63?B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym    

zakładzie produkcji betonu ,który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na  

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego  (do  

wysokości 8,0m) 

Przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 stopni C to czas trwania przerwy nie 

powinien  

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia badań  laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie ,przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 

Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 



Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonowej 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu widy z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze wyższej niż +5 stopni C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15 stopni C i wyższej beton należy polewać w ciągu 

pierwszych  

3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy , a następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

Dla powierzchni betonu w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe ,bez zagłębień między 

ziarnami 

   kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

-pęknięcia i rysy są niedopuszczalne. 

 

Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.  

   

6.  Kontrola jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega nas sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

Jednostkami obmiarowymi  jest  1 m3  lub 1 m2 wykonanej konstrukcji i 1 m3 wykonanego  

betonu. 

 

8. Odbiór robót. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

 Wszystkie roboty objęte SST-B04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 g zasad podanych wyżej. 

9.  Podstawa płatności 

 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

 przez Inspektora nadzoru  mierzone w  jednostkach podanych w punkcie 7. 

 Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 



- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

 otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni. 

- pielęgnację betonu, 

- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

     

10. Przepisy związane 

 

      PN-EN-206-1:2003       Beton 

      PN-EN 196-1:1996       Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 

      PN-EN 196-3:1996       Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

                                             objętości 

      PN-EN 196-6:12997     Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenie. 

      PN-B-30000:1900         Cement portlandzki 

      PN-88/B-30001             Cement portlandzki z dodatkami 

      PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie  i obliczanie. 

      PN-EN 10008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

WYKONANIA   I  ODBIORU  ROBÓT 
 

 

SST -03 -  ZBROJENIE BETONU 

 

 

 

 

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV ) 

 

45262310-7   Zbrojenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spis treści  

 

1. Wstęp 

   1.1. Przedmiot ST 

   1.2  Zakres stosowania ST 

   1.3 Zakres robót objętych ST 

   1.4 Określenia podstawowe 

   1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące     

       zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro występujących   

       na obiekcie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

        i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

       Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

       i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą 

przygotowanie  i montaż zbrojenia prętami okrągłymi  elementów konstrukcyjnych. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

       Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                      

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.  Materiały 

 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów podania w ST. 

     Do zbrojenia konstrukcji żelbetowej prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem   

     kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 

     PN-H-84023/6. 

     W technologicznej próbie zginania  powierzchnia  próbek nie powinna wykazywać  

     pęknięć, naderwań, rozwarstwień. 

     Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

     Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw.  

     wiązałkowego. 

     Stal AIII-N (RB 500W)- średnice wg projektu, 

     AO ( StOS-b)- średnice wg projektu. 

       

3. Sprzęt. 

 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

    Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

    Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu -takiego jak 

    giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP 

    Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone 

 

4.  Transport 

      Ogólne przepisy dotyczące transportu podano w ST. 

      Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby  

     uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 



5.   Wykonanie robót 

 

      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

       Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

       i harmonogram robót   uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane  

      roboty zbrojarskie. 

      Czystość powierzchni zbrojenia : 

      -pręty  przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

        płatków rdzy, kurzu i błota, 

      -pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem  lub farbą olejną należy opalać aż do  

       całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 

     -czyszczenie prętów  powinno być dokonane metodami nie powodującymi zmian we 

       właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

    Przygotowanie zbrojenia: 

     - pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

     - haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03263:2002, 

     - łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, 

     - skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi  

       zaciskami. 

    Montaż zbrojenia: 

    - zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

    - nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,  

      urządzeń wytwórczych i montażowych, 

    - montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  

      w deskowaniu, 

    - montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

     szalowania bocznego, 

    - zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów  

      oznaczonego w projekcie, 

    - dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

      podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.   

      

6.  Kontrola jakości robót 

 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

      Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem  

      oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 

      Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7.  Obmiar robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano ST. 

Jednostką obmiarów jest 1  kg lub 1 tona lub 1 m2 siatki zbrojeniowej. 

Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia 

tj. łączną długość poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę  

jednostkową (kg/m). 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani   

drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku zastosowania przez    



Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. Odbiór robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST. 

Wszystkie roboty objęte SST-03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi, 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków, złącz, 

i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9.  Podstawa płatności 

 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

przez Inspektora nadzoru  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

    

10. Przepisy związane 

 

     PN-89/H-84023/06       Stal do zbrojenia betonu 

     PN-B-03264:2002         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
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1.Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru stolarki okiennej  z kształtowników PCV, montaż nowych  wyłazów 

dachowych ,montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej oraz PCV , montaż balustrad 

na schodach i balkonie, montaż krat okiennych i drzwiowych  – (balustrady częściowo nowe, 

częściowo z demontażu). 

Dobór materiałów zgodnie z zestawieniem w projekcie. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu stolarki  okiennej i drzwiowej. 

W skład tych robót wchodzi: 

- montaż stolarki okiennej PCV, 

- montaż drzwi 

-montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej 

- montaż  balustrad schodowych  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                         

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Wbudować należy stolarkę  i ślusarkę   kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 

powłokami malarskimi. 

 

2.1. Okucia budowlane 

2.1.1.Każdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo- osłonowe. 

2.1.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 

takich norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym wyroby ślusarki                 

i stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.1.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabryczni trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem pokryć minią 

ołowianą lub farbą ftalową. chromianową przeciwrdzewną. 

 

2.2. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

 

2.2.1.Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną 



.należy impregnować elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.2.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 

środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 

2.2.3 .Środki   stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 

składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię PZH. 

 

2.3. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich 

 

2.3.1 Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 

syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. 

2.3.2. Jeżeli na budowę jest dostarczona stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka 

użytego do gruntowania. 

 

2.4. Farby i lakiery do malowania stolarki  i ślusarki budowlanej 

 

Do malowania wyrobów stolarki i ślusarki  budowlanej należy stosować : 

-do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 

szybkoschnących wg BN-71/6113-46 

-do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby 

ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

 

2.5. Szkło 

 

Szklenie całości okien – szyby ze szkła P2 – spełniające wymagania dotyczące izolacyjności 

cieplnej. 

Współczynnik przenikania ciepła szyb  U max  = 1,1 W/m2/k. 

 

2.6.  Stolarka okienna PCV i drzwiowa PCV 

 

Okna lub drzwi z kształtowników z wysokoudarowego  PCV  o współczynniku przenikania 

ciepła U = 0,9 W/m2K.  

Kolorystyka okien według projektu. 

 

 

2.8 . Ślusarka aluminiowa  

Drzwi aluminiowe wejściowe do budynku  częściowo pełne lub częściowo szklone  - 

wykonać zgodnie z parametrami podanymi w projekcie -  zestawienie  drzwi, 

 

3.Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. 

 

4. Transport 

 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

 Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 



opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

inspektora nadzoru ,oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą 

stateczności.  

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1.Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża 

do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy naprawić i oczyścić. 

5.1.2 Ślusarkę i stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami producenta i warunkami technicznymi. 

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 

wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym ( ftalowym). 

 

5.2 Osadzanie stolarki  okiennej 

5.2.1 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 

listwach. 

Elementy kotwiące ustawić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 

plastycznym, pianką montażową , a szczelinę przykryć listwą. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna  

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2 mm przy długości do 1 m, 

3 mm przy długości do 2 m, 

4 mm przy długości powyżej 2m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między oscieżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzone okno  po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 

5.2.3 Osadzanie  stolarki drzwiowej   

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 

SST-06. 

Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeża. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie,                  

w wypadku bram bez- ościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w 

ościeżu. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 



- luzy między skrzydłami +2 +2 

-między skrzydłami a ościeżnicą -1-1 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia nie powinna mieć uszkodzeń. 

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys                         

i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 

substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

6. Kontrola jakości 

 

6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej , PN -72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

  - sprawdzenie zgodności wymiarów, 

  - sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

  - sprawdzenie prawidłowości  wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

  - sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

  - sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest sztuka lub m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 

obejmuje 

Wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje : 

- dostarczenie gotowej stolarki ,  

- osadzenie w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie, 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna  i drzwi . Wymagania i badania 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie, Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

PN-B30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny 

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne 

BN-82/6118-31 Pokost lniany 

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

Karty technologiczne i instrukcje producentów okien PCV 

Karty techniczne i instrukcje producentów –ślusarka aluminiowa 
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1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru robót: okładzinowych z płytek  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                     

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie pokrycie ścian i posadzek  płytkami, które stanowią wierzchni element warstw  

wykończeniowych. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań               

i sposobów oceny podłoży, wykonanie  robót, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

Zakres robót : 

- układanie płytek posadzkowych gresowych R12  . 

- układanie płytek ściennych 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     

z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

wST 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i 

okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat, lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych                        

i okładzinowych.  

2.2.  Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 



2.2.2.Płytki ceramiczne, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kształtu, koloru, faktury płytek 

ceramicznych  

a) płytki ceramiczne l 

Płytki na pokrycie posadzek– 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 

spełnić wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

Klej ma być elastyczny, mrozoodporny. 

 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonania wykładzin i okładzin i okładzin to: 

 listwy wykończeniowe; 

 środki ochrony płytek, spoin, 

 środki do usuwania zanieczyszczeń; 

 środki do konserwacji  okładzin. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.2.5 Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowej – wg wybranego systemu – 

materiały do gruntowania podłoży oraz folia w płynie. 

 

2.2.6. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących (zapraw) klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania izolacji, posadzek i okładzin 

  Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża; 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych; 

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek; 

 pace stalowe ząbkowane lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących; 

 łaty do sprawdzania równości powierzchni; 

 poziomnice; 

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących; 

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania; 

 gąbki do mycia i czyszczenia; 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe; 

 wałki „gąbka” 

 



4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 

środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenia. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

 wszystkie roboty związane z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

przeciwwodnej podłóg; 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych; 

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

 Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 

niż +5 stopni C i temperatura ta powinna się w utrzymywać w ciągu całej doby. 

 Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie posadzek  

5.3.1. Podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych  

a) posadzki cementowe ze spadkiem, zatarte na gładko gr. do 2,5 cm; 

b) warstwa wyrównawcza grubości ok. 2 cm, wykonana z zaprawy cementowej.  

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a na 

zginanie min. 3 MPa. 

Powierzchnia podkładu powinna być bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 

resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i 

środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu pod roboty okładzinowe 

od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o 

długości 2 m. 

W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody –należy wykonać izolację 

przeciwwodną – folią płynna -  wg technologii wybranego producenta   

Roboty okładzinowe można rozpocząć po osiągnięciu właściwych parametrów podłoża (czas 

dojrzewania, wilgotność). 

5.3.2. Wykonanie wykładzin  

a) płytki ceramiczne  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 



wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, 

gatunku                i odcieni, rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 

większą niż połowa płytki.  

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta.  

Układanie płytek zaczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem ok. 50ş. Kompozycja klejąca 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja 

kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa min. 65% 

powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 

płytek:  – 10 mm . 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejowej powinna wynosić ok. 1 m
2
 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu ok. 10-15 minut. 

Grubość zaprawy klejowej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek               i wynosi średnio ok. 6-8 mm . 

Po nałożeniu zaprawy klejowej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwsza płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1 cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć w celu uzyskania przyczepności kleju do płytki. 

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć mikroruchami odsunąć na szerokość 

spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 

się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

 Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

- od 200 do 600 mm – ok. 4 mm 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 

jego nadmiar, co najmniej na  grubość płytki, można też usunąć wkładki dystansowe. W 

trakcie układania płytek należy mocować listwy wykończeniowe. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż określa to producent                      

w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną mokrą gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na 

czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 



5.4. Wykonanie okładzin 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na zaprawach klejowych mogą być: 

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża.  

Tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy 

cementowej.  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

 powierzchnia czysta nie pyląca, bez ubytków, tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

 mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty, 

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

 Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 

kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkami z 

zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

5.4.2. Wykonanie okładzin 

Wykonanie okładzin jest możliwe po 28 dniach od wykonania tynków. 

W miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody, czyli na ścianie przy 

umywalkach należy wykonać izolację przeciwwodną –  folią płynną wg technologii według 

wybranego systemu.. 

W miejscach połączenia posadzki ze ścianą należy wykonać na ścianie izolację 

przeciwwodną 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt, posegregować płytki wg wymiarów, 

gatunku            i odcieni, rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 

rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny 

być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość, większą niż 

połowa płytki.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejową.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem ok. 50ş. Kompozycja klejąca 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja 

kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa min. 65% 

powierzchni płytki. 

Zalecane wielkości zębów w pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejowej powinna wynosić ok. 1 m
2
 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu ok. 10-15 minut. 

Grubość zaprawy klejowej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek   i wynosi średnio ok. 4-6 mm. 



 Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika                  

z rozplanowania, że powinna się tam znaleźć cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenie drugiej całej płytki w odpowiednim dla 

niej miejscu. 

 Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 

ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny.  

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 

jak np. drzwiczki rewizyjne szachów instalacyjnych.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż określa to producent w instrukcji 

stosowania zaprawy klejowej.  

Spoinowanie należy wykonać tak jak podano w pkt. 5.3.2. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin 

badaniom powinny podlegać materiały, które będą, które będą wykorzystane do wykonania 

robót oraz podłoża.  

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, kleje, jak również materiały pomocnicze 

muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowe. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach                     

i aprobatach.  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie czy czas jaki upłynął od ułożenia podkładu nie jest krótszy niż wymagany, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków pod wykładziny z płytek ceram. za pomocą 2-metrowej łaty                   

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych                           

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi 

Wyniki badań powinny być wpisywane do zeszytu budowy akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin            



i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 

grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

   

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono                   

w dokumentacji powykonawczej; 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 prawidłowości przygotowania podłoży i czasu ich dojrzewania; 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin; 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami; 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek; 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm; 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości (dla spoin  poziomych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru 

odchyleń            z dokładnością do 1 mm; 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem  (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem; 

 sprawdzenie szerokości i grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m
2
 należy 

zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w zeszycie budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek  i okładzin 

 

6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka  powinna spełniać następujące wymagania: 

 cała powierzchnia  powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy płyt               

i płytek  dla których różnorodność barw jest zamierzona); 

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu; 

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta; 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny  od płaszczyzny poziomej (mierzono 



łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 

mm na całej długości lub szerokości posadzki; 

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania                      

o odpowiedniej grubości; 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 

 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina ścienna powinna spełniać następujące wymagania: 

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona); 

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu; 

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta; 

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m; 

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania; 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny; 

 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją                     

i instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 

 

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m
2
 na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 

powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów i innych elementów większych od 

0,25 m
2
. 

 W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 

powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem 

robót wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i 

określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją  i zezwolić do przystąpienia do robót 



wykładzinowych                i okładzinowych.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu(podłóż) 

oraz materiałów należy zapisać z zeszycie budowy lub protokóle podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany; 

 projekty wykonawcze; 

 dokumentację powykonawczą; 

 szczegółowe specyfikacje techniczne; 

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót; 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów             

i wyrobów; 

 protokoły odbioru podłoża; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów; 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbiory komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej 

specyfikacji, porównać je z wymaganiami i wielkościami podanymi w pkt. 6.5. oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę, dokumenty są 

kompletne              i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 

do odbioru; 



 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 

umownych; 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie                          

i powtórnie zgłosić do odbioru; 

w przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego           

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji; 

 ocenę wyników badań; 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia; 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się opo upływie okresu gwarancji, którego długość 

jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i 

okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 

ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin                        

i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 

 wartość pracy sprzętu z narzutami; 

 koszty po średnie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 

oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza 

socjalno-biurowego dla pracowników, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad 



rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości                      

i znakowanie. 

 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. Grupa B III 

 PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B I 

 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B IIa. 

 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B II b. 

 PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A I. 

 PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.1. 

 PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz.2. 

 PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz.1. 

 PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz.2. 

 PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej E<10%. 

Grupa A III.  

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

odbioru. 

 PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 

sprawdzanie jakości powierzchni. 

 PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie    i siły łamiącej. 

 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenie 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

 PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 



termiczny. 

 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

wodnej. 

 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 

chemicznej. 

 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie. 

 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu                 

i kadmu. 

 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa. 

 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenie poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2.: oznaczenie odporności 

na ścieranie. 

 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3.: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

 PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: Oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej. 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych                           

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

10.2.   Inne dokumenty i instrukcje 

 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne, 

wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4 , wydanie 

Arkady – 1990 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 „Okładziny            

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 r.  

 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok 

 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

 Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok 

 Poradnik majstra budowlanego, wydawnictwo Arkad 

 Instrukcje producenta i karty technologiczne izolacji folią płynną 
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1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  ST-4 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2. Zakres stosowania  ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kont-

raktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.l.l. 

1.3. Zakres robót objętych  ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające              

i mające na celu wykonanie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych 

  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 

    

Do przygotowania szpachli gipsowych stosować można każdą wodę zdatną do picia.  

  

2.2. Materiały do suchych tynków 

  - płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm, zwykłe i wodoodporne do pomieszczeń mokrych 

  - zaprawa lub szpachla gipsowa wg instrukcji producenta, 

  - stelaż metalowy i łączniki wg instrukcji producenta o szer. profilu 7,5 i 10 cm 

  - wełna mineralna do wygłuszenia ścianek gr. 7,5 i10cm 

  - folia izolacyjna do ścianek z płyt g-k   

 

3.  SPRZĘT.  

     Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.  TRANSPORT.  

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

 Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed    

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5.  WYKONANIE ROBOT. 

  

5.1. Wykonywanie ścianek działowych ze suchych tynków na ruszcie. 



    Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 

bezpośrednio na podłożu  na konstrukcji stalowej lub aluminiowej, 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi           

blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy 

zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być 

podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien 

wynosić ok. 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą   z włókna szklanego i za-

szpachlować zaprawą (szpachlą) gipsową. Wewnątrz włożyć wypełnienie z wełny 

mineralnej wygłuszającej gr. 10 cm. 

W miejscu narażonym na wiotkość i w miejscu montażu przyborów- umywalek i zlewów 

stosować profil wzmocniony.  

    Kryteria oceny jakości i odbioru. 

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin, sprawdzenie 

odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg 

normy PN-72B-06190: 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI. 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub  

spłaszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

    Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru 

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

    Odbiór suchych tynków-odchylenie powierzchni okładziny z psyt gipsowo-kartonowych od   

płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

    Zgodnie z zawartą umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

  

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych   

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                        

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające                      

i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu.  

Opis robót: 

 przygotowanie powierzchni do tynkowania, 

 wykonanie tynków wewnętrznych  i zewnętrznych, 

 gładź gipsowa 

Rodzaje tynku – zgodnie z projektem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                         

z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.  

 

2. Materiały 

 

2.1. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 

2.2  Siatka pcv 

2.3. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.  

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 

2.4. Piasek 

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 

 nie zawierać domieszek organicznych; 

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  



Czas zużycia zaprawy  od chwili jej wymieszania nie powinien przekraczać 8 godzin. Przy 

przygotowaniu zaprawy z wapna zwykłego mielonego musi być ona zużyta w przeciągu 30 

min. Przy temperaturach powyżej 25 stopni C wymienione okresy powinny być skrócone o 

połowę.  

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Stosunek objętościowy składników dla zaprawy wapiennej: 

      wapno (ciasto)   :       piasek   

  1  :    1,5    

 1  :     2 

 1  :     3 

 1  :    3,5 

 1  :    4,5 

wapno (hydratyzowane) : piasek 

 1  :      1 

 1  :      2 

 1  :     2,5 

 1  :      3 

 1  :      4 

 

2.6. Zaprawy budowlane cementowe 

 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Czas 

zużycia zaprawy cementowej od chwili zarobienia nie powinien przekraczać 2 godzin. Do 

zapraw nie wolno używać cementu zwietrzałego, skawalonego lub zamoczonego. Do zapraw 

tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Tynki cementowe nadają się do murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci.  

Stosunek objętościowy składników dla zaprawy cementowej:  

       cement 35    :           piasek 

           1  :     2 

      1  :     3 

      1  :     4 

      1  :     5 

     cement 45      :           piasek 

  1  :     3 

  1  :     4 

  1  :     5 

 

2.7. Materiały do tynków cienkowarstwowych: 
      Gotowe mieszanki tynków  systemowych barwione w masie. 

2.8. Materiały do tynku renowacyjnego  

Gotowe mieszanki według wybranego systemu . 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 00  

  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST 00  

 Transport wapna hydratyzowanego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-

08. Wapno hydratyzowane luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 



workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

 Podczas transportu materiały i elementy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami                  

i utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

       Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 

      Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 stopni C pod warunkiem, że              

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 stopni C. W niższych temperaturach można 

wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur”. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100             

p. 3.3.2.              

5.2.3. Spoiny w murach ceglanych i z bloczków 

 w ścianach do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 

na głębokości 5-10 mm 

 bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-

proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową 

  nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

 tynki zewnętrzne akrylowe należy wykonywać na siatce przyklejonej do styropianu. 

 

5.3. Wykonanie tynków zwykłych  

5.3.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać  zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p.3.3.1. 

5.3.3. Sposoby wykonywania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinny 

być5.3.4.  zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.3.5. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być5.3.6.  zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.3.7. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy.  

 

5.4 .Wykonywanie tynków cienkowarstwowych  
       Tynki cienkowarstwowe wykonujemy na siatce mocowanej na kleju do wełny mineralnej  

na elewacji w systemie docieplenia - wg instrukcji  producenta. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wapna, cementu, 

gipsu  oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

W przypadku gdy zaprawa wykonywana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej; 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; 

 prawidłowości przygotowania podłoży; 

 przyczepności tynków do podłoża; 

 grubości tynku; 

 wyglądu powierzchni tynku; 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku; 

 wykończeniu tynku w narożach, stykach. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu                      

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeśli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć  wodą. 

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru; 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii; 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

 

8.4. Odbiór tynków 

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku: 

 pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm                   



w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami, itp.) 

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 

 ocenę wyników badań; 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia; 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST . 

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m
2
 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego; 

- przygotowanie zaprawy; 

- dostarczenie materiałów i sprzętu; 

- obsługę sprzętu, który nie posiada etatowej obsługi; 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na  

  wysokości 4 m; 

- przygotowanie podłoża; 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 

- osiatkowanie bruzd; 

- wykonanie tynków; 

- reperacja tynków po dziurach i hakach; 

- wykonanie prac pielęgnacyjnych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 

 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-B-30020:1999 Wapno 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
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1.Wstęp 

1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru robót malarskich  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                    

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie: 

 malowanie ościeży oraz pasów tynku przy oknach i drzwiach po ich wymianie                              

z gruntowaniem – materiał wg systemu  oraz kolorystyki dobranej do rodzaju już  

istniejącego w budynku.   

 malowanie tynku na ocieplonych sufitach w piwnicy – kolorystyka i rodzaj farby dobrany 

do już istniejącego w obiekcie., 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    

z dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.  

 

2. Materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

       w ST. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich   powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską z zgodną  z wymaganiami, albo: 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81802:2002; 

 farby lateksowe, 

 farby lateksowe zmywalne, 



 lakier bezbarwny , 

 farby wg systemu dobranego do już zastosowanych w obiekcie.  

 

Farby budowlane gotowe powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie . 

 

2.2.2. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie; 

 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża; 

 środki do likwidacji zacieków i wykwitów; 

 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.2.3. Woda  

Do przygotowania farb zarabianych wodą stosować należy wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej                   

z procesów produkcji betonu”.  

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

 

Do wykonania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych; 

 pędzle, wałki; 

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb; 

 agregaty malarskie ze sprężarkami 

 drabiny, rusztowania 

 

3. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi     w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie            i kontroli materiałów. 



Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

 

Drugie malowanie można wykonać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu; 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych) 

 

Temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +8şC. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 

temperatury co najmniej +8 stopni C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1şC.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

 

5.3. Przygotowanie podłoży 

 

5.3.1. Drobne uszkodzenia tynku, pęknięcia, rysy powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą wapienną. Powierzchnia tynku powinna być wygładzona.  

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 

zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

wapienną. 

Stare powłoki malarskie muszą zbyć starannie usunięte poprzez skrobanie, ługowanie lub 

opalanie.  

Na przygotowane  powierzchnie nałożyć gładzie gipsowe. 

5.3.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone godnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.3.3.Powierzchnie  płyt GK powinny być czyste  ,bez zapylenia.  

 

5.4. Gruntowanie 

 

5.4.1. Przy malowaniu farbą  lateksową tynki oraz   podłoża gipsowe zagruntować 

Unigruntem 

            -zarówno gładzie gipsowe jak i płyty GK. 

 

5.5. Wykonywania powłok malarskich 

5.5.1 Powłoki  z farb  powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam                     

i odprysków.  

Powłoki z farb powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, 

dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna 

być jednolita , bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń , smug i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem . bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. 



Powłoki  powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na  poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólna zasady kontroli jakości podano w ST. 

 

6.2. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni; 

 sprawdzenie wsiąkliwości; 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża; 

 sprawdzenie podłoża. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.4. Roboty malarskie 

 

6.4.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

- dla wszystkich farb oprócz emulsyjnych nie wcześniej niż po 14 dniach.   

6.4.2. Badanie przeprowadza się w temperaturze powietrza nie niższej niż od +5stopni C 

przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.4.3. Badania powinny obejmować 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych przez Inspektora nadzoru.          

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania                              

w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.  

 



8.2. Odbiór robót malarskich 

 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym 

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 

koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie oderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do zeszytu 

budowy, bądź dokumentowane protokółami odbiorów.  

 

9. Podstawa płatności 

 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz                   

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru                  i sprawdzonych w naturze. 

 

10. Przepisy związane 

 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

 PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

 Poradnik majstra budowlanego. Wydawnictwo Arkady. 1996 r. 

 „Dokumentacja i specyfikacje techniczne w zamówieniach publicznych”, Wydawnictwo 

IPB Warszawa  

 Instrukcje producentów oraz karty technologiczne  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

montażu i odbioru konstrukcji stalowej  przy realizacji robót wyszczególnionych w SST 00. 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie konstrukcji stalowych objętych dokumentacją techniczną.- tj: 

-wykonanie  i montaż stalowych belek 2xHEB120, 

- wykonanie  i montaż stalowych belek 2xIPE240, 

      -wykonanie balustrady  z stali nierdzewnej, 

       

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST. 

 

2. Materiały 

2.1. Stal 

      Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane ze stali klasy I  wg PN-EN-

10025:2002 , 

  

Stal nierdzewna – profile zgodnie z projektem. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

 - znak wytwórcy, 

  

 -profil, 

  -gatunek stali , 

  -numer wyrobu lub partii, 

  -znak obróbki cieplnej, 

 Cechowanie materiałów wywalcowane jest na profilach lub przywieszkach metalowych. 

Odbiór materiałów na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni , że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych 

zostały usunięte. 

Uwaga: 

Projekt zakłada częściowe spawanie konstrukcji na budowie. 



2.2. Łączniki 

 

 Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

   - śruby z łbem sześciokątnym  wg PN-EN-ISO 4014:2002, 

   - śruby  fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne , 

   - nakrętki sześciokątne  wg PN-EN-ISO 4034:2002 

   -podkładki zgrubne wg PN-ISO 7091:2003, 

   - podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009  

   -podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 

Wszystkie łączniki winny być cechowane : śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 

główkach. 

 

2.3. Farby i lakiery do malowania ślusarki  

 

Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć przed możliwością korozji.- oraz 

przeciwpożarowo. 

Ochrona antykorozyjna wg PN-EN-12944 dla kategorii korozyjności C3 i oczekiwanej 

trwałości H.  Przygotowanie powierzchni konstrukcji –odtłuszczenie oraz obróbka 

strumieniowo –ścierna aż do osiągnięcia stopnia czystości St2 i St3 wg PN-EN ISO 212944.  

Po obróbce strumieniowo – ściernej  należy oczyścić powierzchnię z pyłów i odpadków przez 

dmuchanie sprężonym powietrzem pozbawionym oleju .Postępowanie po obróbce jest 

zawarte w PN-ISO8504-2. 

 Malowanie  

-1 x warstwa epoksydowa powłoka gruntująca SIKA Poxicolor Primer HE NEU- lub materiał 

równoważny, 

-1 x SIKA Cor EG1, 

-1x SIKA Cor EG4 , 

 

Elementy pomalowane docelowo w wytwórni zgodnie z DT. 

 

2.4 Składowanie elementów 

 

       Konstrukcje i materiały dostarczone n budowę powinny być wyładowane żurawiami. Do 

wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 

długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 

odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 

Elementy do scalani powinny być w miarę możliwości  składowane w sąsiedztwie miejsca 

przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu , 

segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać  powstałe w czasie 

transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. w 

magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 

atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Łączniki ( śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

  



3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

Do wykonaniu i montażu konstrukcji stalowej należy używać  żurawi, wciągarek, 

dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 

Wszelkie urządzenia dźwigowe ,zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym   powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do 

ich eksploatacji.  

 Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 

            
4. Transport.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.              

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 

opakowanie. 

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 

palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

 

5. Wykonanie robót 

5. 1.Montaż konstrukcji stalowej : 

       Przed montażem konstrukcji stalowej sprawdzić rozstaw kotew mocujących . Ustawianie 

i montaż  należy sprawdzić w pionie. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków  ,które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji.. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 

6. Kontrola jakości 

 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie . 5 

  Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów; 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana konstrukcja; 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót są dla konstrukcji stalowych – masa gotowej konstrukcji 

stalowej w tonach., szt.- słupków ogrodzenia, szt. lub m2 paneli ogrodzeniowych , mb –

poręczy dla niepełnosprawnych , m2 lub mb - balustrad schodowych. 

        

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w SST  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 

w punkcie 5. 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.  



Cena obejmuje: 

 dostarczenie konstrukcji stalowej 

 montaż konstrukcji stalowej 

 ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń powłoki malarskiej. 

 

10. Przepisy związane 

 

 PN -87/B06200     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

 PN-EN 1--23:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

 PN-75/M -69430  Spawalnictwo. Wady złączy spawanych .Nazwy i określenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


