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ADRES:
47-400 Raciborz, ul. Opawska 44

KONTAKT:
tel. 887 456 889
e-mail: biuroarchiplan@op.pl
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ARCHIPLAN

KORPORACJA PROJEKTANTOW

|

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
INWESTOR ul. Mikotaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce

NAZWA ZAMIERZENIA Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych

BUDOWLANEGO w budynku kultury na potrzeby swietlicy

ADRES OBIEKTU 44-350 Osiny

BUDOWLANEGO ul. 7-go Kwietnia

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki. ewidencyjnej:Gorzyce

ADRESOWE Obreb ewidencyjny:Gorzyce

Nr dziatki ewidencyjnej:257/176, 258/176
KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
1) Projekt techniczny architektoniczno-budowlany,
2) Projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych
w ramach zmiany sposobu uzytkowania piwnicy budynku

SPIS ZAWARTOSCI kultury na $wietlice,

PROJEKTU BUDOWLANEGO | 3) Projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
w ramach zmiany sposobu uzytkowania piwnicy budynku
kultury na Swietlice,

4) Zalaczniki do projektu.




PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN

Ecz. 3

ADRES:

47-400 Raciborz, ul. Opawska 44

KONTAKT:

tel. 887 456 889
e-mail: biuroarchiplan@op.pl

1

ARCHIPLAN

KORPORACJA PROJEKTANTOW

Rl

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
INWESTOR ul. Mikotaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce
NAZWA ZAMIERZENIA Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych
BUDOWLANEGO w budynku kultury na potrzeby swietlicy
ADRES OBIEKTU 44-350 Osiny
BUDOWLANEGO ul. 7-go Kwietnia
POZOSTALE DANE Nazwa jec'inostkil ewidencyjnej: Gorzyce
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: Gorzyce
Nr dziatki ewidencyjnej: 257/176, 258/176
KATEGORIA OBIEKTU IX
BUDOWLANEGO
ZESPOt IMIE | SPECJALNOSC ) ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO I NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA
do projektowania i kierowania robotami
. inz. arch. bez ograniczer w specjalnosci .
Projektant Rafal Fuchs architektonicznel: Architektura [12.2020
nr upr.: W/22/2018
do projektowania
. i kierowania robotami budowlanymi bez
Projektant . ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- | Konstrukcja |[12.2020
Piotr Rostek n
budowlanej;
upr. nr SLK/2442/PWOK/08
mgrinz. arch. | o projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | Piotr w specjalnosci architektonicznej; Architektura [12.2020
Bykowski nr upr.: OKK/UpB/07/04
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SRECJALNOS'CI
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTOW RP
Warszawa, dnia 10 maja 2018 .
L.dz. 102/KRIA/2018

Sygnatura akt (numer sprawy): KRIA/W/04/2018

DECYZJA nr W/22/2018

Na podstawie art. 33a ust. 11, w zwiazku z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. tj. z 2016 1., poz. 1725) oraz art, 104 i 107
§ 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2017 1., poz.
1257 ze zm.)
Krajowa Rada Izby Architektow RP
uznaje kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta
w zakresie odpowiadajacym uprawnieniom budowlanym w specjalnosci architektonicznej do projektowania

i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen w rozumieniu polskiego prawa budowlanego

Pana Rafala Fuchs
Zobowiazuje sig Slaska Okregowa |zbe Architektéw RP do dokonania wpisu Pana Rafala Fuchs na liste
czionkow,
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Na wniosek strony uchyla sie decyzje nr W/08/2018

Gruda Ryszard K/ﬂ W W&Mnj/
Prezes KR IARP 7
’77/ 7
Zak Stawomir .
Wiceprezes KR IARP /
/I/LA\/
Gadomski Piotr "~ T

Wiceprezes KR IARP

00-193 Warszawa,  ul. Stawki 2A Tel: +48 22 827 85 14, Tel./Fax +48 22 82762 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395  Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 (102 0003 2359
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Strona -2- Decyz;aanf22I2018 /
/ L —

Horodyski Leszek _ —=—=—""

Skarbnik KR IARP ///baM

Ozimek Krzysztof

Sekretarz KR |ARP
Andrzejewski Piotr —*/I—L x |

Czlonek KR IARP

Czarakcziew Borystaw IN\\A;UUU@W

Czionek KR IARP

Franta Piotr ) L
Czionek KR IARP /L”
Hagemejer Mirostaw Oij’f*’w‘

Czlonek KR IARP

Miller Jacek
Czionek KRIARP( )

Od decyzji nie stuzy odwotanie. Strona niezadowolonea z decyzji moze jednak zwrdcic sie do Krajowe) Rady
z wnioskiern © ponowne rozpaltrzenie spravy w terminie 14 dni od dnia doreczenia jej decyzji.

Jezeli strona nie choe skorzystac z prawa do zwrécenia sle z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,
moze wnie$¢ do Wofewddzkiege Sadu Administracyjnego w Warszawie skarge na decyzfe w terminie 30
dni od dnia dorgczenia decyzji stronie.

Skarge wnosi sig za posrednictwem Krajowej Rady. Wpis od skargl wynosi 200 2! i viszczany jest gotowkg
do kasy sadu administracyjnego lub na rachunek bankowy tego sgdu,

Stronie przysiuguje mozliwosé ubiegania sie o prawo pomocy, obejmujace zwolnienie strony od kosziéw
sgdowych oraz bezplatne ustanowienie profesjonainego petnomocnika,

Strona zadowolona z decyzji moze zlozy¢ odwiadczenie o zrzeczeniu sig uprawnienia do wnigsienia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujgce prawomocnoscig decyzji.

Otrzymuija:

Strona (wnioskodawca):,

Gdy decyzja stanie sie ostateczna, otrzymujg ponadio:

a) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb
posiadajacych uprawnienia budowlane,

b) Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP- jako wskazana przez wnioskodawce — w celu
wpisania na liste cztonkdw Izby.

3. ala,

N-‘

00-193 Warszawa, ul. Stawki2A  Tel.: +48 22 827 85 14,  Tel/Fax +48 22 827 62 42
NIP: 525-22-28-219  Regon 017466395 Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359
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INZVYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKKI7131.7132/2442/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawocdowych
architekiow, Inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.),
art 13 ust. 1 pkt. 12 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z péZn. 2m) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z pdin, zm.) w 2wigzku 2 art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Piotrowi Rostek
Inz. budownictwa
ur. dnia 15 wrzesniz 1874 w RyduHowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2442/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie proiokoldw z postgpowania kwalfikacyjnego oraz z przeprowzdzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Piotr Rostek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowg
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniefn budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej.

Szczegoblowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie niniejsze] decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podslawe do wykonywania samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie stenowi wpis do centralnego rejestru Gldwnegoe Inspektora Nadzeru Budowlanego
oraz wpls na liste czionkow wiasciwe) izby samorzydu zawoduwego.
2 0Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie de Krajowej Komisji Kwalifikacyjne| Polskie] [zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszavie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwazlifikacyjnej $1.01I8 w Katowicach w {erminie 14 dni
od dnia jej dorgezenia,

Otrzymujg; Skiad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Piotr Rostek ; \
Hulczyriska 44 . -
47.40%15 Raciborz Mar inz. Zbigpiew D:ieswlcz
2 Okregovlfa Ragta lzby . " 'b’
3. Gidwny Inspektor Rl Ol 2 i
Nadzoru Budowlanego ‘ “"-"" Mar inz. Bblestaw Jurkiewicz
4. ala. 3. 6
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art, 12 ust 1 pkt 1, 2 i arl 13 ust. 3 | 4 Prawa budowianego w zwiazku z § 15
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Piotr Rostek jest uprawniony(a) w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej do:

projextowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno -
budowlanego, w adniesieniu do konstruke|i obiektu,

sparzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, z wylaczeniem projektdéw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujacych budynki,
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlz2nymi w odniesieniu do konstrukeii obiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
lechniczne] wylwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiege,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

P
qué&ﬂ&-&u\&“vﬁ
T DR SUOWNCTYR
A\

mgrinz. Zbigniew
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BUDCWNICTIVA

SLKIOKK/T131.7132/0813/05 Katowlce. dnia 16 czerwea 2005 1,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodawych
architekltw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz, 42 2 péin. zm),
art 13 ust 1 pkt 1 2 ant, 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2000 . Nr 108, poz 1126 z po2n. zm ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Goespodarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawle samodzielnyeh funkej technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz 38, z pazn. Zm.} w Zwiazkv z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1074 z pézn. zm.}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Marcinow! Szweda
Mar inz. inzynsenii i ochrony Srodowiska
ur. dnia 04 czerwca 1974 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0813/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
ra podstawie protokoibw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przegprowadzonege egzaminy,
decyzja nr SLK/0B13/PWOS/05 z dnia 16 czerwea 2005 1 stwierdzila, ze Pan{l) Marcin Szweda
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawcdows oraz wzyskal(a) pozytywny wynik
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanyml bez ograniczeri w specjainosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj! | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegtowy zakres uprawnlen jest okredlony na odwrocie niniejsze) decyzji

Pouczene
1.2godnie 2 art. 12 vt 7 whv ustawy Prawo budowlane — podstewe do wykonywanie samodzieinych funkeji
technicznyeh w budovmicivia stanowi wpis do centrainego rejestru Giwmego Inspektora Nedzory Budowtanego
oraz wpss na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzady zawodowego.
2.0d ninlejsze| decyzfi shszy odwolanie do Krejowej Komisii Kwalfikacyjnej Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszewie, ze podrednictwem Okregowes Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia

Otrzymujg
1 Pan(i) Marcin Szweda
Hotelowa 21
44-213 Rybnik
2 Okrggowa Rada lzby
3. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
4 ala

Mar inf. Bolestaw Jurkiewicz

=

Magr inz. Tadeusz Li ki
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zakres:

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1.2 iart, 13 ust. 314w Zwiqzku z § 4 ust, 2 rozporzadzens

MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

bucownictwie Pan(i) Marcin Szweda jest upowazniony(a) w specjalnoéci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych | kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budewlanych w specialnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory auterskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- klerowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
xontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykanywania nadzoru inweslorskiega,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
ert. 62 ust. 5 ustawy.

bez ograniczen,

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specfalnosci, jezell
catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzialki b teranu —
zgodnie z art, 34 ust. 3b.

wytjaczenia:

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia,

nve ohejmuja dzialainosci zawodowe] w zakresie projektowania | budowy:

- instalacji urzadzen technicznych sluzgeych do  utrzymania ruchu i transpartu
kolejowego,
urzadzen transportowych linowych i linowe-terenowych sfuzacych do publicznego
przewozu osdo w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWBBN:G%A cyY
OASZGOVIEL fONISJL KWALIFIRAGYINES
EUSC . CAAfTION: RO 2 YWEROW IDOWHICTAA

-

gt I Zbgniew Dzie@
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KOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH
SPECJALNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

Dipl. Ing. RAFAt FUCHS

posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr W/22/2018,
Jjest wpisany na liste cztonkow Slaskie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1929.

Cztonek czynny od: 18-06-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-03-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1929-F7A2-E386-9F9F-DY8D

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio = wiatciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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= INZYNIEEOW
=== ’T(I IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjrym

SLE-ITH-3GL-8HT *

Pan Piotr Rostek o numerze ewidencyjnym 5LK/BO/5983/09

adres zamieszkania ul. Hulczynska 44, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem E:Iqskiej Okregowe]j lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

rRoman Karwowski, Przewodniczaoy Rady Slaskiej okregowej Izby Indynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustowy z dnis 15 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektronicznygm (Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtlmqupum qu'.‘IEﬂ:IT!'Iﬂ podpisem icznym weryfil M przy pomocy wainego kwalificowsnego certyfitaty =3
rawnowaine pod whgiedem suthow prawnych Solumentom opEbrzonym podpisami winmnorecoymi.)

j& poprEwnosc garych w ninizjszym zniwisdzeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfikscynes m‘lmm
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wingciwej Direzowe] Izby InZynierdw
Budpwnicten.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
magister inzynier architekt Piotr Bykowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr OKK/UpB/07/04,

jest wpisany na liste czionkow Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0119.

Czionek czynny od: 27-01-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2020 r. Opole.

Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady lzby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0119-747E-D18E-9FDE-E216

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym I1zby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z whssciwa Okregowa Izbg Architektdw RP,
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OSWIADCZENIE PROJEKTAN,T(')W | PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH
WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

My, nizej podpisani o$wiadczamy, Ze projekt dotyczacy:

Zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych w budynku kultury na potrzebyswietlicy
lokalizacja:44-350 Osiny, ul. 7-go Kwietnia
nazwa jednostki ewidencyjnej:Gorzyce

obreb ewidencyjny:Gorzyce
nr dziatki ewidencyjnej:257/176, 258/176

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4
Prawo Budowalne).

SPECJALNOSC

ZESPOL IMIE | . ZAKRES
I NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
do projektowania
inz. arch. i kierowania robotami bez
Projektant ograniczen w specjalnosci Architektura 12.2020
Rafat Fuchs . o
architektonicznej;
nr upr.: W/22/2018
do projektowania
. i kierowania robotami
; inz. budowlanymi bez ograniczen .
Projektant Piotr Rostek w specjalnosci konstrukcyjno- Konstrukcja 122020
budowlanej;
upr. nr SLK/2442/PWOK/08
Sorawdaaiac mgr inz. arch. do projtlakltovyalnia bhgtz Etgra'niczelr'ﬁ Architeld 12,2020
p jacy Piotr Bykowski w specjalnosci architektonicznej; | Architektura .

nr upr.: OKK/UpB/07/04
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l. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowaniapomieszczen piwnicznych
w budynku kultury na potrzeby $wietlicy.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zaliczany jest do kategorii IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak:
teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki,
kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placowki badawcze, stacje meteorologiczne
ihydrogeologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych.

1.3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Budynek posiada 3 kondygnacje — piwnice, parter oraz nieuzytkowe poddasze. Na parterze budynku znajduje sie
sala wielofunkcyjna z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz pomieszczenie dla sottysa. Budynek jest
przystosowany w zakresie kondygnacji parteru dla osob niepetnosprawnych. Przy schodach gtéwnych
wejsciowych na kondygnacje parteru znajduje sie podnos$nik hydrauliczny dla niepetnosprawnych. Do
kondygnaciji piwnicy prowadzi pochylnia techniczna ze stopniami. Budynek jest kryty dachem czterospadowym o
kacie nachylenia pofaci 25°, pokrytym blachodachdwka.

1.3.1. Budynek spetniawymagania w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego, zgodnie z opisem p.poz.,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych,

e odpowiednich warunkéw ochrony $rodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e 0szczednos$ci energii,

o zrbwnowazonego wykorzystywania zasobow naturalnych:
—  poprzez trwatos¢ obiektow budowlanych;
— wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku surowcdw i materiatow wtérnych.

e odpowiedniej izolacyjnosci przegréd (zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy wytacznie kondygnacji piwnicy. Obecnie na kondygnacji piwnicy znajdujg
si¢ szatnie z natryskami i WC, magazyn z pokojem sedziego i tazienka, kottownia z magazynem i
pomieszczeniem na opat. Kondygnacja piwnicy skomunikowana z kondygnacjg parteru za pomocg wewnetrznej
klatki schodowe;.

Zmiana sposobu uzytkowania obejmuje wprowadzenie funkcji dziatalnoSci plastycznej i kulturalnej wraz z
aneksem kuchennym, likwidacje jednej szatni, wprowadzenie pomieszczenia socjalnego.

W ramach inwestycji zostanie powigkszone okno w pomieszczeniu kottowni oraz zostang wyburzone wybrane
fragmenty $cian nosnych. W ramach rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe wykonane beda prace
remontowe polegajace na wyburzeniu $cian dziatowych, budowie $cian dziatowych, wykonaniu posadzek i
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sufitéw, a takze instalacji wod.-kan. i elektrycznej.
W ramach inwestycji zostang wykonane prace wymagajace pozwolenia na budowe: wykonanie dwoch przekué
(otworéw) w pomieszczeniu 0.4 Dziatalnos¢ plastyczna i w pomieszczeniu 0.15 Dziatalno$¢ kulturalna.

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni uzytkowej piwnicy
nr pom. | nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki | powierzchnia [m?]
0.1 Korytarz ptytki gresowe 14,55
0.2 Szatnia ptytki gresowe 14,00
0.3 Natrysk plytki gresowe 2,08
0.4 DziatalnoS¢ plastyczna plytki gresowe 3247
05 Komunikacja ptytki gresowe 8,66
0.6 Schowek ptytki gresowe 4,50
0.7 WC plytki gresowe 4,49
0.8 WC plytki gresowe 4,52
0.9 Pomieszczenie na opat plytki gresowe 7,58
0.10 Magazyn ptytki gresowe 427
0.11 Pomieszczenie gospodarcze ptytki gresowe 10,89
0.12 Korytarz ptytki gresowe 5,93
0.13 Pomieszczenie socjalne ptytki gresowe 15,85
0.14 Aneks kuchenny ptytki gresowe 6,76
0.15 Dziatalno$¢ kulturalna plytki gresowe 42 56
suma: 179,11 m2

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Istniejacy budynek na rzucie prostokata. Bryta budynku prosta o dostosowanych proporcjach do kontekstu
otoczenia i sasiadujgcej zabudowy. Dach czterospadowy o symetrycznych katach nachylenia potfaci.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

—  powierzchnia zabudowy: 268,61 m?2

—  powierzchnia catkowita: 438,04 m?

—  kubatura brutto: 1400,00 m3

—  powierzchnia uzytkowa parteru: 186,01 m2

— powierzchnia uzytkowa piwnicy: 183,77 m2

— ilos¢ kondygnaciji: 2 nadziemne i 1 podziemna

5. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH ROZWIAZANIACH
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH | WYKONCZENIOWYCH

5.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy wytacznie kondygnacji piwnicy. Obecnie na kondygnacji piwnicy znajdujg
si¢ szatnie z natryskami i WC, magazyn z pokojem sedziego i tazienka, kottownia z magazynem i
pomieszczeniem na opat. Na kondygnacji piwnicy wystepuje wentylacja grawitacyjna. Powietrze doprowadzane
jest za pomocg nawiewnikéw okiennych. Wywiew powietrza poprzez kanaty wywiewne typu Z. W pomieszczeniu
z natryskami wywiew powietrza nastepuje poprzez wentylator tazienkowy zabudowany na przewodzie
kominowym. W budynku projektuje sie rozbudowe nastepujacych instalacji wewnetrznych: instalacja wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja
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elektryczna. Instalacja centralnego ogrzewania bez zmian (kociot na paliwo state).

5.1.3. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany jest w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejace przylacze. Instalacja
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dostosowana bedzie do projektowanych funkcji z uwzglednieniem nowej
lokalizacji przyboréw sanitarnych.

5.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z budynku odprowadzane sg do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle.
Instalacja kanalizacji dostosowana bedzie do projektowanych funkcji z uwzglednieniem nowej lokalizacii
przyboréw sanitarnych. Przewody nalezy prowadzi¢ zachowujac spadki. Wszystkie przybory i urzadzenia nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia syfonowe.

5.1.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Istniejace przewody i elementy wentylacyjne nalezy zdemontowa¢ w catosci. Projektuje sie instalacje wentylacii
mechanicznej z odzyskiem ciepta. Wentylacja pomieszczen realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjng z
filtracjg powietrza oraz nagrzewnicg elekiryczna. Centrala wentylacyjnaznajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu
szatni. Powietrze $wieze doprowadzane bedzie do urzadzenia z czerpni $ciennej. Przewody wentylacyjne
nawiewne i wywiewne transportujgce powietrze prowadzone bedg pod stropem. Elementy nawiewne i wywiewne
stanowig kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice. W pomieszczeniach gdzie nie zostang zainstalowane
elementy nawiewne doptyw powietrza bedzie nastepowat poprzez infiltracje z sasiednich pomieszczen. Wywiew
powietrza z pomieszczen WC bedzie realizowany za pomocg wentylatora kanatowego odprowadzajgcego
powietrze do przewodu kominowego.

5.1.6. Instalacja elektryczna

W ramach inwestycji nalezy rozbudowa¢ istniejacq instalacje elektryczng. Nalezy zastosowaé srodki ochrony
przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w postaci ochrony
podstawowej — izolacje przewoddw obudowy ochronne aparatdéw i urzadzen elektrycznych chronigce przed
dotykiem bezpo$rednim. Urzadzenia ochrony dodatkowej — wytgczniki roznicowo-pradowe o pradzie réznicowym
Al=30mA, samoczynne wytaczenie w sieci TN-S. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych
realizowana za pomocq tréjfazowego ochronnika przepieciowego typu 1 i 2 w wypadku zasilania linig
napowietrzna lub tylko ochronnik typu 2 przy zasilaniu linig kablowa.

5.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
5.2.1.Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe w wybranych miejscach wykonaé z pustakéw ceramicznych Porotherm 11,5 P+W
gr. 11,5 cm. Sciany obustronnie otynkowaé tynkiem gipsowym.

5.2.1. Projektowane przekucia

W ramach inwestycji projektowane sg 2 przekucia (otwory) w pomieszczeniach 0.4 i 0.15. W pomieszczeniu 0.4
Dziatalno$¢ plastyczna projektuje sie stalowy podciag 2xHEB120 podparty na 2 projektowanych zelbetowych
stupach 25x25 cm. Projektowane stupy nalezy powigzac z istniejacymi stupami za pomoca kotew chemicznych.
Stupy zbroi¢ zgodnie z Projektem Technicznym (4¢12).

W pomieszczeniu 0.15 Dziatalno$¢ kulturalna projektuje sie podciag 2xIPE240, oparty na murze na poduszkach
betonowych.

Nad projektowanymi otworami okiennymi wykonaé nadproza systemowe Porotherm, zgodnie z rysunkiem A-1
Rzut piwnicy.
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5.3. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
5.3.1. Podtogi

Podtogi winny spetnia¢ warunki funkcjonalne i estetyczne. Kazdy rodzaj posadzki i podtogi nalezy odizolowa¢ od
konstrukcji nosnej warstwg materiatu izolujgcego akustycznie i termicznie.

5.3.2. Tynki
Sciany wewnetrzne wykoriczyé tynkiem gipsowym.
5.3.3. Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany i sufity nalezy pomalowac farbami akrylowymi lub lateksowymi. Przed malowaniem plyt gipsowo-
kartonowych nalezy z ich powierzchni usungé wszelkie zanieczyszczenia, a miejsca szpachlowania
przeszlifowa¢. W celu uzyskania bardzo gtadkiego podtoza nalezy catq powierzchnie ptyt zaszpachlowaé masg
do szpachlowania koAcowego np. Pro-Fin. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac gruntem np. Uni Grunt Atlas
lub Rikombi-Grund. Sciany pomieszczen mokrych nalezy wykoficzy¢ do wysokosci co najmniej 2 m od posadzki
ptytkami ceramicznymi lub innym materiatem tatwo zmywalnym.

5.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa

W wybranych miejscach wymiana stolarki okiennej — rozkucie istniejgcych otworéw w dét, stolarke
zaprojektowano jako PCV. Drzwi wewnetrzne drewniane lub z ptyty MDF. Drzwi pomieszczert mokrych powinny
mie¢ w dolnej czesci wykonane otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla
doptywu powietrza. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
(DOCELOWE)

Zgodnie Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej budynek posiada obowigzek uzgodnienia z Rzeczoznawcq

p.poz.

6.1. Lokalizacja budynku
Opracowywany budynek zlokalizowany jest w Osinach na dziatkach nr 257/176 i 258/176.

6.2.Dane techniczne projektowanego obiektu

Budynek kultury:
—  powierzchnia zabudowy: 268,61 m?2

—  powierzchnia catkowita: 438,04 m?

—  kubatura brutto: 1400,00 m?

—  powierzchnia uzytkowa parteru: 186,01 m?

— powierzchnia uzytkowa piwnicy: 183,77 m2

— ilos¢ kondygnaciji: 2 nadziemne i 1 podziemna

6.3.0dlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Odlegto$¢ od zabudowan istniejacych wynosi 8,80 m.

6.4.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010r. Nr
109, poz. 719).
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6.5.Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia
ludzi - ZL.

6.6.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
obiekt podzielony jest na strefy pozarowe ZL |i ZLIIl, zgodnie z punktem 9.8. Obiekt przeznaczony jest na cele
organizacji imprez kulturalnych, spotkan miejscowych két zainteresowan z salg dla okoto 100 os6b. Kondygnacja
piwnic, bedaca przedmiotem opracowania, przeznaczona bedzie na potrzeby Swietlicy. Przewiduje sie
maksymalnie 25 uzytkownikéw w pomieszczeniu 0.15 Dziatalno$¢ kulturalna, 15 uzytkownikéw w pomieszczeniu
0.4 Dziatalno$¢ plastyczna i 14 0séb w pomieszczeniu 0.2 Szatnia.

6.7.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak.

6.8.Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek podzielony na strefy pozarowe:
e /L |- cata kondygnacja parteru i wydzielona klatka schodowa kondygnacji piwnic,
e ZL Il - w czesci ogolnodostepnej WC w kondygnacji piwnic, cze$¢ sanitarno-zapleczowa w piwnicy.
W wyniku zmiany sposobu uzytkowania podziat na strefy nie ulega zmianie. Piwnica stanowi¢ bedzie nadal strefe
ZL I

6.9.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Budynek zaprojektowano w klasie ,C” odporno$ci pozarowej. Gtéwna konstrukcja nos$na — murowane $Sciany
nosne spetniajg warunki klasy odporno$ci ogniowej REI60, strop nad kondygnacjg piwnic zelbetowy spetnia
wymogi odpornosci ogniowej REIG0, dach o odpornosci ogniowej RE15. Obudowa korytarzy o odpornoéci
ogniowej co najmniej EI15. Przej$cia instalacyjne ognioszczelne klasy EI60 odpornosci ogniowej, a na kanatach
wentylacyjnych klapy odcinajace EIS60, w stropie sktadu opatu kottowni REI120, przejscia EI120. Kottownia
wydzielona pozarowo EI120 z drzwiami EI60.

6.10.Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w piwnicy zapewnia sieniezalezng droge ewakuacji poprzez
obudowany korytarz o szeroko$ci 185cm prowadzacybezpo$rednio na zewnatrz w kierunku piyty boiskaoraz
drugie wyjscie z pomieszczenWC meskiego oraz kottowni korytarzykiem w kierunku drogi gtéwnej. Z uwagi na
braknaturalnego doSwietlenia na korytarzach oswietlenie awaryjneewakuacyjne z wtasnym zrédtem zasilania na
czas 1h. Os$wietlenie uruchomiajgcesiesamoczynnie podczas zaniku napiecia, natezenieo$wietlenia 1Ix.
Diugo$cdojs¢ nieprzekroczy 10m.

6.11.Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

W kanatach otwartych na kondygnaciji piwnic zabudowane klapy odcinajace EIS60 a z pomieszczenia kottowni
i sktadu opatu EIS120. Klapyuruchamiane topikiem. Przewody kominowe i wentylacyjne az do potaci
dachowychobudowane zostang ognioszczelnie cegta ceramiczna petna na szeroko$ci 12cm a ponadpotacig
dachu cegfa klinkierowa. Doizolacji termicznych i akustycznych na przewodach wentylacyjnych i grzewczych
stosowa¢ materiaty NRO.
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6.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W budynku zainstalowana jest instalacja przeciwpozarowa wodna sktadajgca sie z dwdch hydrantow
wewnetrznych @25 zwezami potsztywnymi o dtugosci 20m zapewniajacymi pokrycie zasigegiem catejpowierzchni
uzytkowej budynku. Hydranty znajdujq sie na kondygnacji parteru wkorytarzu ewakuacyjnym oraz
w piwnicy w korytarzu przy szatniach. Instalacja hydrantowawykonana jest z rur stalowych, a na przytaczu wody
zainstalowano tzw. zawérpierwszenstwaodcinajacy w razie uruchomienia hydrantu wodeuzytkowa dla budynku.W
budynku zabudowany jest przeciwpozarowywytgcznikpradu. Szafa tablicybezpiecznikowe;
z wylacznikiemposiadaobudowe murowana z cegty petnej na12cm oraz ptyte czotowq z drzwiczkami lub pokrywa
o odpornosci ogniowej EIG0. Z tablicytej zasilane jest oSwietlenie terenu  zewnetrznego
niewytaczaneprzeciwpozarowymwytgcznikiempradu.  Przytacze  elektryczne do  szafy oraz  kabel
oSwietleniazewnetrznego na

odcinku budynku wkute w mur i otynkowane tynkiem zapewniajgcymizolacyjno$¢ EIB0. Przycisk
wytacznikaprzeciwpozarowegopradu usytuowany przy wejsciu gtéwnym do budynku podtaczony przewodami o
odpornosci PHI0 do wytacznika stycznikowego w szafie.Na budynku wykonano instalacje odgromowg zwodami
niskimi zgodnie z PN.9.13.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice GP4x z proszkiem do gaszenia pozaru grupy ABCumieszczone
w skrzynkach hydrantowych na parterze i piwnicy. W pomieszczeniu aneksukuchennego zainstalowaé nalezy
gasnice do gaszenia pozaréw tluszczu oznaczenie F.

6.13.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zewnetrzne zaopatrzenie wodne wymagane dla stref pozarowych budynkuwynosi 10dm3/s przy
zapewnieniu cisnienia 0,2MPa (kubatura budynku mniejsza niz 2500m3). Powyzszg ilos¢ zapewnia hydrant
zewnetrzny DN8O zlokalizowany w odlegtosci ok. 55m od budynku.

6.15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku jest to ul.7-go Kwietniaoddalona od budynku od 12
do 15m. Pomigdzy droga pozarowg a budynkiem nie bedzie drzew i konstrukcji o wysokosci ponad 3m
utrudniajgcych dostep do budynku.

PROJEKTANT:
inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018
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7. UWAGI KONCOWE

—  Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

— Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie atesty na
zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia.

— Oprawy o$wietleniowe stosowane w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci musza posiadac¢
odpowiednie dla tych warunkéw oprawy zgodnie z ocbowigzujgcymi normami i przepisami.

— Przed zamdwieniem wszystkich elementow montazowych — takich jak drzwi, przeszklenia nalezy
dokona¢ powtdrnych pomiaréw wzgledem warstw wykofczeniowych.

— Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykona¢ z materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty
budowlane i sanitarno-higieniczne dla budynkow uzytecznosci publicznej zgodne z Polskimi Normami.

— Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane zostaty
w centymetrach.

— Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania
pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.

— Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania muszg byC przediozone Inwestorowi do
ostatecznej akceptacii.

— Wszystkie elementy ujete w opisie, a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nieujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii, nalezy zgtosic je Projektantowi.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetniac obowigzujace przepisy.

— Dtugosci wszystkich elementow, podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi wymiarami na
budowie, wynikte ewentualne watpliwo$ci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi
sprawujgcemu nadzor autorski.

— Realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja.

—  Wszelkich zmian w dokumentacji dokonywac po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem,

— Budowe prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, wykonawstwo robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

PROJEKTANT:
inz. arch. Rafat Fuchs
upr. nr W22/2018
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJE Pt

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Zakres robot
Zakres rob6t obejmujezmiane sposobu uzytkowania piwnicy budynku klubowego na $wietlice.

Istniejace obiekty budowlane
Na placu budowy wystepuijq istniejgce obiekty budowlane — budynek kultury.

1. Kolejno$¢ wykonywanych robét

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty ziemne

1.3. Roboty budowlano-montazowe

1.4. Roboty wykonfczeniowe

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
— szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,
— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
—  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolInie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,
—  zasady stosowania przez pracownikdw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych
3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:
A) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
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B) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

D) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

E) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
F) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

G) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

H) zapewnienia facznosci telefoniczne;j,

) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzeniapowinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.W ogrodzeniu placu budowy lub
robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych
i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu  pieszego  jednokierunkowego powinna  wynosi¢é  co  najmnigj0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
nalezywyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu
budowy lub rob6t powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.Drogi komunikacyjne dla wdzkéw
i taczek oraz pochylinie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone, co nhajmniej z jednej stronybalustradg.Balustrada skiada sie z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypemié wsposéb zabezpieczajacy
pracownikbw przed upadkiem.Strefa niebezpieczna, w  kiérej istnieje  zagrozenie  spadania
z wysokosciprzedmiotdw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposébuniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6,0 m.Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byézabezpieczone
daszkami ochronnymi.Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450w kierunku zrédta zagrozenia.Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przezspadajace przedmioty.Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowanianarzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb,aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronitypracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacjq i naprawainstalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylacznie przezosoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw
imateriatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio podnapowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej wpoziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

A) 3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

B) 5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecznieprzekraczajacym 15 KV,

C) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecznieprzekraczajacym 30 KV,
D) 15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecznieprzekraczajacym 110 KV,
E) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ siena niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych liniielektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowynalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sO6b  nieupowaznionych.Rozdzielnice powinny  byé  usytuowane
w odlegtoéci nie wiekszej niz 50,0 m ododbiornikbw energii.Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia
zurzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacybezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia.Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledembezpieczenstwa
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powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz wmiesigcu, natomiast kontrola stanu
i opornosci izolacji tych urzadzen, conajmniej dwa razy w roku, a ponadto:

A) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czescielektrycznych i mechanicznych,

B) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przezponad miesiac,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych wwiw instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przedprzystgpieniem do pracy.Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny byCodnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢
wody zdatnej do picia pracownikomzatrudnionym na budowie oraz do celow higieniczno -
sanitarnych,gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo§¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdegopracownika jednocze$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

A) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymilub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | wprzypadku korzystania z natryskéw,

B) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturachlub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesowtechnologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskéw,

C) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.niezaleznie od ilo$ci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,¢”
nalezy zapewni¢, conajmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu pozabudynkami,
wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, placeitp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezyzapewnic:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane dowarunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmianyroboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal umezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartejprzestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionymprzy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej10°c lub powyzej 25%.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéwotrzymanych od
pracodawcy.Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczeniahigieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne
jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen iurzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawartaumowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wprzypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktorej roboty budowlane wykonujewiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgcemozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg byé stosowane
tawki,jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale przytwierdzone do poditoza.Jadalnia powinna sktada¢ sie z
dwoch czesci:

A) jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajacychpositek,

B) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stofowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych wkontenerach dopuszcza sie nizsza wysoko$¢
tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzonei odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw.Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
wsposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lubspadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszejniz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowodo wysokoSci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegto$¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

A) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
B) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze siecitrakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatowlub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszeniapozaréw, ktéry powinien byé
regularnie  sprawdzany, konserwowany iuzupetniany, zgodnie z wymaganiami  producentow i
przepiséwprzeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne zwymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,wynikajaca
z potrzeb bezpieczenstwa pracy.Wentylacja powinna dziataé sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego
powietrza.Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewaniapomieszczen pracy.

3.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzeniawykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klinanaturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przywykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osébpostronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacegopotozenie instalacii

i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasieguprowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznejodlegtoéci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobuwykonywania tych rob6tW czasie wykonywania robdt ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezyogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.W czasie wykonywania wykopow
w miejscach dostepnych dla osobniezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiattoostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokoéci 1,10 m nad terenem iw odlegtoSci nie mniejsze;
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparciamoga,
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, wprzypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$cirdwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej 0d2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.Bezpieczne nachylenie $cian
wykopow powinno by¢ okreslone wdokumentaciji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosciwykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokoS¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezywykona¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢20,0 m.Nalezy réwniez
ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, conajmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosciwigkszej od 2,0 m.

Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Scianywykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane wdoborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sgobudowane.
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie pozagranicg klina naturalnego odtamu
gruntu.W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie dotworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasiepostoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie oscianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowegozabezpieczenia 0sdb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

3.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brakzabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu; brakzabezpieczenia otworéw prowadzacych na piyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczaswykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownymrzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukciji stalowych i prefabrykowanych elementéwwielkowymiarowych mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazuoraz planu ,bioz" przez pracownikdw zapoznanych
z instrukcjg organizacjimontazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0sob na gornych ptaszczyznach $Scian, belek, stupdw, ram lubkratownic oraz na dwdch
nizszych kondygnacjach, znajdujacych siebezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej prowadzone sg roboty
montazowe,jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezelistanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnegoo$wietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia azewnetrznymi cze$ciami konstrukcii
montowanego obiektu budowlanegopowinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnoSci:

- przechodzenia osob w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektamibudowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory wobiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawiabudowlanego lub pomigdzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektubudowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé takrozmieszczone, aby zapewniaty
robwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni iolSnien os6b.Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢
Z podwieszenia po ich uprzednimzamocowaniu w miejscu wbudowania.W czasie zaktadania stezen
montazowych, wykonywania robdt spawalniczych,odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi
i betonowania stykownalezy stosowa¢ wytacznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.W czasie montazu,
w szczegolnosci stupdw, belek i wigzarow, nalezystosowa¢ podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu
i zatamaniu lin.Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,przedmiotéw, materiatow
lub wyrobéw jest zabronione.Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci
conajmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczonebalustradg przed upadkiemz
wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybowdzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwyjest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wpadniecia lubogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnionemocowanie koncowki linki
bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lubprowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdtuzzewnetrznej strony krawedzi przejécia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniacobcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$C przemieszczenia stanowiska pracy wpionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa powinna byézamocowana do prowadnicy pionowej za pomocq
urzadzeniasamohamujgcego.Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wiekszaniz
1,60 m.Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sgmocowane do linek urzadzen
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samohamujacych, ograniczajacych wystapieniesity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow
bezpieczenstwalub paséw bezwiadnosciowych.
Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lubruchomych podestéw roboczych powinny by¢
dodatkowo  zabezpieczoneprzed upadkiem z  wysokoSci za pomocg prowadnicy  pionowej,
zamocowanejniezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac,
ktore powinny by¢ wykonywane, przezco najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu
namozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub zycialudzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,w ktorych wymagane jest
zastosowanie $rodkdw ochrony indywidualnej przedupadkiem z wysokoSci.

3.4. Roboty wykorczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przypodestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcegoprzed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu robdt zwigzanych zmontazem
lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej zciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanymobiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byéwykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np.,Mostostal — Baumann”, ,Bosta — 70”, ,Stalkol”, ,RR- 1/30”,,Plettac”, ,Roco — 1”.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonanezgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowar oraz monterzypodestow
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg dostosowania urzadzen

zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
i wygrodzicstrefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywanezgodnie z przeznaczeniem.Odbior
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokoleodbioru technicznego.W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenieporeczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.Rusztowania z
elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadacinstalacje piorunochronng.Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz wmiejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadac
daszkiochronne i ostone z siatek ochronnych.Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania
balustrad. Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowansktadanych typu ,warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne)oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonanezgodnie z instrukcjg producenta.Montaz i demontaz tego typu
rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko iwytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego
konstrukcjimontazu i demontazu.Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
zprzeznaczeniem.Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnychtylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem
i rozsunieciem sie orazzapewni¢ ich stabilno$¢.W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty
malarskie roztworamiwodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elekiryczng i stosowac zasilanie, ktorenie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicypowinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng dowykonywania pracy.

3.5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciumaszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brakpetnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przywykonywaniu rob6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddwzasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniamimechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowanepowinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjgproducenta oraz spetniac wymagania okreSlone w przepisach
dotyczacychsystemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawionodokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontrolidokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn luburzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw iinnych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymaganekwalifikacje.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych,ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

2. Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnychrodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowozatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminachpracy, zasadami bhp obowigzujacymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadamiudzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (.nstruktaz stanowiskowy’) powinienzapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonymstanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodamibezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiemzawodowym zwigzanym z pracq
na danym stanowisku pracy.Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkoleniawstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany waktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczeciapracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych nastanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazunie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujgszczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszynbudowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaéwymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymijednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi
0 mocy do 1 kw.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stategokorzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lubzagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcie powinny okre$laé czynnoSci do wykonywania przedrozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywaniadanej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasadypostepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycialub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiadawymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznejznajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskachpracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrzbudowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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3. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskachpracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrzbudowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstaniabezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
A) niewtfaciwa ogdlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy iergonomii,
) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badarlekarskich;
B) niewtfasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtadciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne powstawania wypadkdw przy pracy:
A) niewta$ciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak Srodkdw ochrony zbiorowej lub niewtadciwy ich dobér,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lubnapraw;
B) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
C) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
D) niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Joearsee

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamibezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniazgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgczabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami
przy pracy, chorobamizawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiskapracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazeniatechnicznego, a takze o sprawnosc¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ichstosowania zgodnie z przeznaczeniem,na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t nadanym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu pracszczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawno$ci psychofizycznejkierownik budowy powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace nacelu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacypracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniemczynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownieprzez stosowanie technologii, materiatow
i substancji nie powodujacychtakich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowiapracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest doniezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tegozagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodkiochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg normprzydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczegoopracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwauzytkownikéw tych $rodkow
powinny  zapewnia¢  wystarczajgcg  ochrone  przedwystepujacymi  zagrozeniami  (np.  upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy,twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobachpostugiwania sie tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

— art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122 poz.1321 z pdz.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 poz.1256)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoinych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej(Dz.U.nr 62 poz. 287)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. wsprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwieosoby (Dz.U. nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. wsprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy,zasad opiniowania projektdw budowlanych,
w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw komisji kwalifikacyjne;
dooceny kandydatéw na rzeczoznawcdw (Dz.U. nr 62 poz. 290)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznychpositkdw i napojéw
(Dz.U. nr 60 poz. 278)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. wsprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdz.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzentechnicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. nr 118 poz.1263)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajowurzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. nr 120 poz.1021)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. nr 47 poz. 401).

Opracowat:
inz. arch. Rafat Fuchs

upr. nr W/22/2018
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2, OBLICZENIA STATYCZNE

Tablica 2. OBCIAZENIA NA STROP 3

Lp Opis obciazenia Obc. char. i kg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Granit, sjenit grub. 1,5cm [28,0kN/m3-0,015m] 0,42 1,30 - 0,55
Warstwa cementowa grub. 6 cm [21,0kN/m3-0,06m] 1,26 1,30 - 1,64
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,00 1,30 -- 5,20
zageszczony grub. 16 cm [25,0kN/m3-0,16m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
5. OBCIAZENIE OD SCIANEK DZIAEOWYCH 0,58 1,30 - 0,75
6. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i taznie zaktaddw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]
x 8,55 1,32 - 11,32
Tablica 2. PODCIAG POZIOMY
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Yi kg Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Granit, sjenit grub. 1,5 cm, szer. 3,82 m 1,60 1,30 - 2,08
[(28,0kN/m3-0,015m)-3,82m]
2. Warstwa cementowa grub. 6 cm, szer. 3,82 m 481 1,30 -- 6,25
[(21,0kN/m3-0,06m)-3,82m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 15,28 1,30 -- 19,86
zageszczony grub. 16 cm, szer. 3,82 m
[(25,0kN/m3-0,16m)-3,82m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, szer. 3,82 1,11 1,30 -- 1,44
m [(19,0kN/m3-0,015m)-3,82m]
5. OBCIAZENIE OD SCIANEK DZIALOWYCH szer. 3,82 m 2,22 1,30 -- 2,89
6. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 7,64 1,40 0,50 10,70
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i taznie zaktadéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) szer.3,82m
[(2,0kN/m2)-3,82m]
X 32,66 1,32 - 43,22
Tablica 3. PODCIAG PIONOWY
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Granit, sjenit grub. 1,5cm, szer. 3,64 m 1,53 1,30 - 1,99
[(28,0kN/m3-0,015m)-3,64m]
2. Warstwa cementowa grub. 6 cm, szer. 3,64 m 459 1,30 -- 5,97
[(21,0kN/m3:0,06m)-3,64m]
3. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 14,56 1,30 -- 18,93

str.11



zageszczony grub. 16 cm, szer. 3,64 m
[(25,0kN/m3-0,16m)-3,64m]

4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, szer. 3,64
m [(19,0kN/m3-0,015m)-3,64m]

5. OBCIAZENIE OD SCIANEK DZIALOWYCH szer. 3,64 m

6. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe,
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i taznie zaktaddw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny lub
kondygnacje techniczne.) szer. 3,64 m
[(2,0kN/m2)-3,64m]

2

PODCIAG POZIOMY

1,06

2,11
7,28

1,30

1,30
1,40

1,38

2,74
10,19

31,13

132

41,20

SCHEMAT BELKI

N
A

| 4,41

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belkiys= 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (yi=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N

43,2

| 4,41

WYKRESY Slt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

>

106,68

96,76
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ZArOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obciazenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

| X<
—-®
‘><

Przekrdj: 2 IPE 240, potaczone spoinami ciagtymi

A,=29,8cm?, m=61,4kg/m
Jy=T7780cm?*, J,=3383 cm?, Jo=37390 cm®, Jr=12,9cm?*, W,=648 cm’
Stal:  St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekrojul (a,=1,065) Mg = 148,35 kNm
-Scinanie: klasa przekroju 1 Vr=371,11 kN

No$noé¢ na zginanie
Przekréjz=2,21m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalnyMm., = 106,68 kNm
(52Mmax / (@"Mg) = 0,719 < 1
No$noé¢ na Scinanie
Przekréjz=4,41m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -96,76 kN
LBB]Vmax/VR B 0,261 <1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = (-)96,76 KN<V, = 0,6-Vg = 222,66 kN— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=2,21m
Ugiecie maksymalne fymax=11,79 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350=4410 /350 = 12,60 mm
flomax = 11,79 mm <fy = 12,60 mm  (93,6%)

PODCIAG PIONOWY

SCHEMAT BELKI

N
A

L 257

Parametry belki:
- wspbtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belkiy:= 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
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Przypadek P1:Przypadek 1 (yi=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

o
N N
— —
< <
V \
2NN
A _\—9020,58 kN/mb
L 2,57 L
A 1
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1
Momenty zginajace [kNm]:
X A
A
) 34,49 3
ol o)
[Lo] Lo

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obciazenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

111y |

=
.

N -
' '

[><

Y

Przekrdj: 2 HE 120 B, potaczone spoinami ciagtymi

A,=156cm?, m=534kg/m
Jx=1728 cm?*, J,=3084 cm*, Jo=9410cm®, Jr=13,9cm*, W,=288 cm?
Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (a,=1,074) Mg = 66,48 KNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr=194,53 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréjz=1,28 m
Wspédtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalnyMm., = 34,49 kNm
(BZ)Mmax/((PL'MR> 30,519 <1

Nosnos¢ na écinanie
Przekréjz=2,5Tm
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Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -53,68 kN

(53)Vmax / Vg = 0,276 <1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = (-)53,68 kKN<V, = 0,6-Vg = 116,72 kN— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz=1,28 m

Ugiecie maksymalne fymax=5,83 mm

Ugiecie graniczne fg =1, /350=2570/350=7,34 mm

fimax = 5,83 mMm <fe, =734 mm  (79,4%)
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3. PROJEKT WNETRZ

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

INWESTOR ul. Mikotaja Kopernika 8

44-350 Gorzyce
NAZWA . - . . R it
ZAMIERZENIA Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych

BUDOWLANEGO w budynku kultury na potrzeby Swietlicy

ADRES OBIEKTU 44-350 Osiny
BUDOWLANEGO ul. 7-go Kwietnia

POZOSTALE DANE Nazwa jeqnostki_ ewidencyjnej: Gorzyce
ADRESOWE Obreb ewidencyjny: Gorzyce
Nr dziatki ewidencyjnej: 257/176, 258/176

PROJEKTANT ins arch. Rafat Euch
SPORZADZAJA cy INZ. ar\z/:v /.22 /32 318UC S
INFORMACJE =Rkl

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO - WNETRZA

Strona tytutowa projektu wnetrz Str. 16

Spis tresci Str. 16

IIl. CZESC OPISOWA Str. 17-24

1. Podstawa opracowania Str. 17

2. Temat opracowania Str. 17

3. Lokalizacja Str. 17

4. Stan istniejacy Str. 17

5. Stan projektowy Str. 17-21

6. Wyposazenie techniczne Str. 21

7. Odwietlenie Sali Str. 22

8. Wyposazenie pomieszczen Str. 23

9. Uwagi koncowe Str. 24

IIl. CZESC RYSUNKOWA Str. 25-28
Rys. Aw-1 | Rzut piwnicy — aranzacja skala 1:100 Str. 26
Rys. Aw-2 | Wizualizacje wnetrz skala 1:100 Str. 27

Czes¢ rysunkowa
Rys. Aw-3 | Wizualizacje wnetrz skala 1:100 Str. 28
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora
. Wizja lokalna
. Ustalenia z inwestorem

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych w budynku
kultury na potrzeby Swietlicy.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH JEST OPISEM WIAZACYM POD KATEM KOLORYSTYCZNYM/
ESTETYCZNYM. OPIS NIE UWZGLEDNIA WSZYSTKICH OPISOW TECHNOLOGICZNYCH/
KONSTRUKCYJNYCH/ P.POZ OPISANYCH W OPISIE PODSTAWOWYM.

OPIS WRAZ Z PROJEKTEM WNETRZ JEST ELEMENTEM UZUPELNIAJACYM DO PROJEKTU
PODSTAWOWEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ EL.

3. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci 44-350 Osiny (powiat wodzistawski) przy ulicy 7-go
Kwietnia na dziatce nr 257/176,258/176.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1. Funkcja i forma obiektu

Budynek petni funkcie Domu Kultury. Budynek posiada 3 kondygnacje — piwnice, parter oraz
nieuzytkowe poddasze. Na parterze budynku znajduje sie sala wielofunkcyjna z zapleczem kuchennym
i sanitarnym oraz pomieszczenie dla softysa. Budynek jest przystosowany w zakresie kondygnacii
parteru dla oso6b niepetnosprawnych. Przy schodach gtownych wejSciowych na kondygnacje parteru
znajduje sie podnosnik hydrauliczny dla niepetnosprawnych. Do kondygnacji piwnicy prowadzi
pochylnia techniczna ze stopniami. Budynek jest kryty dachem czterospadowym o kacie nachylenia
potaci 25°, pokrytym blachodachdwka.

5. STAN PROJEKTOWY
5.1.Wykoniczenie budynku

Na rzucie (Aw-1) okreslono pomieszczenia w ktorych nalezy wykonaé¢ posadzki z ptytek gresowych (w
pomieszczeniach mokrych wykonaé¢ pod ptytkowa izolacje tzw. folie w ptynie)

5.1.1. Wykoriczenie posadzek plytkami gresowymi
Poziom piwnicy

Na poziomie piwnic projekiuje sie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z ptytek gresowych,
60x60cm, grafitowy/szary.

Ptytki powinny spetnia¢ min. wtasciwo$ci przeciwposlizgowe. Przy zamoéwieniu ptytek nalezy doliczy¢
zapas 5-10 m% podanych ilosci ptytek.
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1. | Ptytki gresowe kolor grafitow 2. | Plytki gresowe kolor szary

Dane techniczne:

1. | Format ptytki 598x598 mm
2. | Gatunek 1

3. | Kolor grafitowy/szary
4. | Klasa $cierlanosci \Y

9. | Mrozodoporno$¢ tak

6. | Rodzaj powierzchni matowa

7. | Grubosc¢ plytki 10 mm

8. | Antyposlizgowos¢ R10A

5.1.2. Wykoriczenie $cian i sufitéw tynkami i gtadziami gipsowymi, ptytki ceramiczne Scienne, tapety

Po dokonaniu skucia gtuchych tynkéw ze Scian i sufitdw istniejacych oraz na nowych Scianach i sufitach
nalezy:

- dokona¢ uzupetnienia tynkéw nowymi tynkami cementowo-wapiennymi wraz z wzmochieniem siatkami
z wtokien szklanych

- wykona¢ gladzie gipsowe

Gtadzi nie wykonywa¢ w nastepujacych miejscach:

- na plaszczyznach $Scian gdzie bedq klejone plytki gresowe $Scienne i wykonywane fartuchy
umywalkowe,

- w pomieszczeniu 0,8 i 0,7 wszystkie Sciany ptytkowac na catej wysokosci Scian, ptytkami gresowymi
$ciennymi, ptaszczyzny Scian pod ptytkami zaizolowac tzw. folig w ptynie.
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W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych :

Przedstawione rozwigzania projektowe oparto na ptytkach gresowych wymiar 60 x 60 kolor grafitowy i
szar. Przed wykonaniem oktadzin gresowych powierzchnia Scian musi zosta¢ pokryta tynkiem,
nastepnie zagruntowana, a w strefach tzw. mokrych wykona¢ stosowng izolacje z folii ptynne;j.

1. | Ptytki gresowe kolor grafitow 2. | Plytki gresowe kolor szary

Dane techniczne:

1. | Format ptytki 598x598 mm
2. | Gatunek 1

3. | Kolor grafitowy/szary
4. | Klasa Scierlanosci v

9. | Mrozodopornos¢ tak

6. | Rodzaj powierzchni matowa

7. | Grubosc¢ plytki 10 mm

8. | Antyposlizgowo$¢ R10A

W pomieszczeniu dziatalnosci plastyczney:

W pomieszczeniu nr 0.4 $ciany malowaC farbami lateksowymi kolorystyka wg. uzgodnien z
uzytkownikiem/projektantem. W projekcie zaproponowano Sciany w kolorze biatym ale réwniez dwie
Sciany w kolorze grafitowym — farba tablicowa. W Sali dziatalno$ci plastycznej przewidziano réwniez na
jednej Scianie montaz tapety o wzorze roslinnym, ktéry zostanie uzgodniony z uzytkownikiem oraz
projektantem na etapie zamdwienia wymiar tapety 348x250 cm materiat :
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1. | Tapeta — wzor ro$linny 2. | Farba tablicowa — kolor grafitowy/czarny

)
t“'\\’si\‘-\.\' y

w /Q?" !

Tapeta:
Swiatta.

Gtadki papier lateksowy o gramaturze 212 g/m.kw, matowy, lekko satynowany, nie odbija
Dobrze przyjmuje standardowy klej do tapet. Materiat jest specjalnie wzmacniany, przez co nie

rozcigga sie podczas aplikacji ani nie ,rozptywa” po namoczeniu klejem. Tapete przykleja sie w sposéb
klasyczny, tzn. nalezy posmarowac tapete zataczonym klejem, odczeka¢ i przyklei¢ do suchej
(wcze$niej zagruntowanej) sciany dociskajac watkiem malarskim.

Farba tablicowa: Wodorozciericzalna farba tablicowa pozwalajaca na uzyskanie efektu czarne;
powierzchni tablicowej na Scianie.

W pozostatych pomieszczeniach :

Sciany malowa¢ farbami lateksowymi kolorystyka wg. uzgodnien z uzytkownikiem/projektantem.

5.1.5. Malowanie Scian i sufitéw

Sciany i sufity malowaC bezrozpuszczalnikowa, bezzapachowa farbg lateksowa do uzytku
wewnetrznego o wysokim stopniu odpornosci na $cieranie o nastepujacych parametrach
wodorozcienczalna

zdolnos¢ krycia wg EN 13300 — klasa 2

odpornos¢ na szorowanie wg EN 13300 — klasa 1

tatwa do czyszczenia

przepuszczalna dla pary wodnej

wyglad powtoki — satynowy
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5.1.8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Stolarke drzwiowg wykona¢ zgodnie z rysunkami. Drzwi ptycinowe wykonczy¢ okleing CPL HQ 0,2-
kolor dab

Dane techniczne:

wypetnienie: plaster miodu
rodzaj drzwi: wewnetrzne
wykonczenie: drewnopodobne
wymiary dwuskrzydtowe: 90 - 200 cm

Drzwi Okleinowane CPL zalecane sg do wszystkich rodzajéw pomieszczen, a szczegdinie tam gdzie
drzwi narazone sg na intensywne uzytkowanie z sugerowanym przeznaczeniem do hoteli, budynkéw
biurowych, miejsc uzytecznosci publicznej oraz mieszkan o podwyzszonym standardzie.

5.1.8. Biaty montaz i elementy wyposazenia w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
Elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych patrz. Zatacznik branzowy

6. WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Zgodnie z przedstawionymi wizualizacjami nalezy wykona¢ zabudowe kuchenng z ptyty MDF
foliowanej. Wycena powinna uwzglednia¢ blaty, uchwyty, listwy wykoriczeniowe, okucia standardowe,
szuflady standardowe. Kuchenke nalezy wyposazy¢ w zlewozmywak dwukomorowy wraz z kranem
oraz okap mechaniczny.

Szczegoty dotyczace kolorystyki, rodzaju oku¢ itp.. nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem/
projektantem na etapie budowy.

e kuchenka do zabudowy z ptytg ceramiczng

Dane techniczne:

Wysokos¢ 59.5¢cm
Szerokos¢ 59.5cm
Gtebokos¢ 57.5¢cm
Kolor Inox
Klasa energetyczna A-20%
llo$¢ pol grzejnych / palnikéw 4 szt.
Moc catkowita 10 kW
Pojemnos¢ piekarnika 661
Wyposazenie:

Wktady katalityczne
Emalia fatwoczyszczaca
Szybki nagrzew
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e Projektor multimedialny wyposazony w modut WLAN Technologia LCD
(dostarczenie i montaz)

specyfikacja:

Technologia  LCD

Rozdzielczos¢ 1.280 x 800 (WXGA)

Kontrast 3000:1

Jasnos¢ 3700 ANSI Im

Poziom szumu 35 dB (tryb normalny) / 29 dB (tryb ECO)
Zuzycie energii 280W (tryb normalny) / 0.4 W (tryb Stand-By)
Moc/zrodto Swiatta 230W

Obiektyw F=1.60-2.12,f=15.28 - 24.62 mm
Zoom/Focus 1.61x / reczny

Wspdtczynnik odlegto$ci 1.18-1.90:1

Odlegtos¢ od ekranu  1.2-7.8 m

Szeroko$¢ obrazu 0.76-7.64m

Przekatna 30" - 300"

Lens Shift Pion: +40% / Poziom: +30%

WejScia video Composite, HDMI, VGA , S-Video

WyijScia video VGA (z jednego z wejs¢)

Wejscia audio 2 x mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne RJ-45, RS232, USB typ A, USB typ B
Wbudowany gtosnik 10W

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) 352 x 98 x 279,4 mm
Kabel VGA (D-Sub 15)
Gwarancja 3 lata na projektor / 6 miesigcy (max. 500h)

e  Ekran Scienno- sufitowy elektryczny z pilotem
(dostarczenie i montaz)

Ekran $cienno/sufitowy, elektryczny na pilota, wbudowany w kasete aluminiowg o  przekroju
kwadratowym, wykonang z profilowanego aluminium w kolorze biatym. Ekran mozna mocowac zaréwno
do Sciany jak i do sufitu (instalacja dajaca oszczednos¢ miejsca). Mozliwe zatrzymanie ekranu w
dowolnym momencie rozwijania lub zwijania. Powierzchnia ekranu: tyt czarny nie przepuszczajacy
Swiatta, przdd biaty, matowy. Ekran obstugiwa¢é mozna poprzez Do ekranu dotgczone sg elementy
mocujace. Specyfikacja techniczna: Wymiary: 300 x 200 cm

7. OSWIETLENIE

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem o$wietlenie ogolne zaprojektowano z
zastosowaniem biatych plafonéw przysufitowych. Projekt zamienny o$wietlenia pomieszczen
przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.

str.22



8. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

Pomieszczenie dziatalno$ci kulturalnej (pom.0.15)

NR. | WPOSAZENIE ILOSC
1. | stoly sktadane 7 szt.

2. | krzesta 18 szt.
3. | ekran 1 szt.

4, | rzutnik 1 szt.

5. | ramy 3 szt.

Pomieszczenie dziatalno$ci plastyczna (pom.0.4)

NR. | WPOSAZENIE ILOSC
1. | stoly sktadane 2 szt.

2. | krzesta 12 szt.
3. | zabudowa meblowa 6,35 m
4, | ekran 1 szt.

5. | rzutnik 1 szt.

6. | ramy 4 szt

Korytarz (pom.0.1)

NR. | WPOSAZENIE ILOSC
1. | krzesta 6 szt.

2. | ramy 3 szt.

Aneks kuchenny (pom.0.14)

NR. | WPOSAZENIE ILOSC
1. | zabudowa meblowa 5,3m

2. | sprzet kuchenny 1 szt.

Pom. Socjalne -biurowe (pom.0.13)

NR. | WPOSAZENIE ILOSC
1. | zabudowa melowa - szafa 2,55m
2. | biurko biurowe wraz z fotelem 1 szt.

Szatnia (pom.0.2)

NR. | WPOSAZENIE ILOSC
1. | garderoba - wieszaki 1 szt.

WC (pom.0.7i 0.8)

NR. | WPOSAZENIE ILOSC
1. | lustro 2 szt.

2. | kosz na smieci 2 szt.

3. | dozownik do papieru toaletowego 2 szt.

4. | dozownik na mydto 2 szt.
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| 5. | pojemnik na reczniki papierowe skiadane 2 szt.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace (w tym rozbiorkowe) prowadzic w sposob nienaruszajacy uktadu konstrukcyjnego
budynku. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym sprawowanym przez
uprawnionego i do$wiadczonego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Wszystkie prace
wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz obowigzujgcymi normami i zaleceniami producenta. W
razie wystgpienia problemow nie objetych opracowaniem, nalezy skontaktowaC sie z projektantem.
Rzuty nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojami, szczegdtami oraz opisem. Przed przystapieniem do
robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

UWAGA:
Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej wystepujq nazwy wiasne konkretnych produktow nalezy je
rozumie¢, jako produkt referencyjny (wzorcowy) okre$lajacy parametry fizyczne oraz cechy uzytkowo-estetyczne.
Wybrany produkt do wbudowania musi posiada¢ cechy nie gorsze niz produkt wzorcowy. Mozliwe jest
wbudowanie produktéw innych niz specyfikowane po zaopiniowaniu przez projektanta i uzyskaniu akceptacii
inwestora

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczone i chronione
ustawowo /DZ. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./
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