
UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną
     oraz obowiązującymi normami;
2) W razie wystąpienia problemów nie objętych
    opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem,
    szczegółem oraz opisem;
4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy
    sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.
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0.1 Korytarz
14,55 m2

0.2 Szatnia
14 m2

0.3 Natrysk
2,08 m2

0.4 Działalność plastyczna
32,47 m2

0.5 Komunikacja
8,66 m2

0.8 WC
4,52 m2

0.9 Pom. na opał
7,58 m2

0.10 Magazyn
4,27 m2

0.11 Pom. gosp.
10,89 m2

0.12 Korytarz
5,93 m2

0.13 Pom. socjalne
15,85 m2

0.15 Działalność kulturalna
42,56 m2

0.6 Schowek
4,5 m2

0.7 WC
4,49 m2 0.14 Aneks kuchenny

6,76 m2

projektowany podciąg
2xHEB120

Zestawienie powierzchni użytkowej piwnicy
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Działalność kulturalna

Powierzchnia
użytkowa
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10,89
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179,11 m²
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