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blachodachdowka

laty drewniane 5x5cm

folia paroprzepuszczalna

krokiew "K” 10x16cm

plyty kart.—gips. ogniochronne

(GKF) 12.5mm

@

welna mineralna 20cm

folia paroizolacja

strop zelbetowy monolityczny 22cm

tynk cem-—wap.

plytki ceramiczne

wylewka cem. 6cm

styropian 5cm

strop zelbetowy monolityczny 16cm

tynk cem-wap 1.5cm

plytki ceramiczne

wylewka cem. 7cm

folia budowlana

styropian 8cm

folia budowlana

beton podkladowy
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Beton zbrojony

Chudy beton 15-20cm

Podbudowa zwirowo—piaskowa

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
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UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang,
oraz obowigzujacymi normami;

2) W razie wystapienia probleméw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowac sie z projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tacznie z przekrojem,
szczegbtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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