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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- [ha
d.1/0112-01 nu pod obiekty przemystowe
analogia Krotno$é = 2
<uksztaltowanie terenu>(70,0*15,0)/10000 ha 0,11
RAZEM 0,11
2/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.40 m3w |m3
d.2/0202-06 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$é 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi.
INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU, ODLEGEOSC ODWOZU ZGODNIE
Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA
SKEADOWANIE GRUNTU,
<chodnik - trakty piesze miedzy rzedami grobéw=135,0*(0,1+0,15+0,03+0,08) (m3 48,60
<chodnik gtéwne trakty pieszych>71,56%(0,1+0,15+0,20+0,03+0,08) m3 40,07
<obrzeze rowek>388,7*0,4*0,4 m3 62,19
RAZEM 150,86
3|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV) - [m3
d.2{0311-03 (wbudowanie ziemi - uzupinienie skarpy)
analogia
0 m3 0,00 ]
RAZEM 0,00
4/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi - |[m3
d.2|0408-02 z. |wspodlczynnik zageszczenia Js=1.00)
sz.22.2
9911-03
0 m3 0,00
RAZEM 0,00
3/45233200-1 |SCIANA OPOROWA
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |ms3
d.3/0202-06 gruncie kat. IlI-1V z transportem urcbku na odleglo$é 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykop mechanicz-
ny 75%.
INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGEOSC ODWOQZU ZGODNIE
Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA
SKEADOWANIE GRUNTU,
<mur oporowy>(1,05+0,05+0,15+0,3)*(0,85+1,55/2+0,5)*(27,9*2)*0,75 m3 137,84
RAZEM 137,84
6/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gleboko$ci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  [m3
d.3|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - wykop reczny 25%.
<mur oporowy=>(1,05+0,05+0,15+0,3)*(0,85+1,55/2+0,5)*(27,9*2)*0,25 m3 45,95
RAZEM 45,95
7|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich - pospdtki grubosgci 30 cm m3
d.3|1201-03
analogia
(27,9"2)*0,85"0,3 m3 14,23
RAZEM 14,23
8|KNNR 2 Podktady betonowe z betonu C8/10 m3
d.3{1201-01
analogia
(27,9*2)*0,85%0,1 m3 4,74
RAZEM 4,74
9|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.3/0105-06
analogia
(27,9*2)*0,85 m2 47,43
RAZEM 47,43
10/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe z prefabrykowanych elementéw katowych - H=1,05 |m
d.3/2204-01 m
analogia
2279 m 55,80
RAZEM 55,80
I'1|KNR 2-02 lzulac)e przeciwwllgoclowe powtokowe bllumlczne poziome - wykonywane na  |mz
d.3/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,53*55,8 m2 29,57
RAZEM 29,57
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.3(0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
0,53*55,8 m2 29,57
RAZEM 29,57
13|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.3|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1,05*2*55,8 m2 117,18
RAZEM 117,18
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.3|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1,05*2*73,8 m2 154,98
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RAZEM 154,98
15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych z zageszczeniem mecha-  |m3
d.3|0214-04 nicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -1l -
analogia Zasypanie rozkopu wraz z uformowaniem skarpy.
<mur oporowy wykop>182,31+60,77 m3 243,08
<podsypka - pospéika>-18,82 ms3 -18,82
<podklad betonowy>-6,27 m3 -6,27
<podsypka cementowo-piaskowa>-62,73*0,05 m3 -3,14
<$cianka prefabrykowana>-0,46/2,5*55,8 m3 -10,27
RAZEM 204,58
16/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3|0236-01
analogia
<mur oporowy wykop>182,31+60,77 m3 243,08
<podsypka - pospétka>-18,82 m3 -18,82
<podkiad betonowy>-6,27 m3 -6,27
<podsypla comentowo piaslkowan: €2,73*0,05 m3 -3,14
<$cianka prefabrykowana>-0,46/2,5*55,8 m3 -10,27
RAZEM 204,58
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3/0202-06 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - odwoz nadmiaru
analogia gruntu
<mur oporowy wykop>182,31+60,77 m3 243,08
<zasypka wykopu>-201,27 m3 -201,27
RAZEM 41,81
4/45233200-1 |SCHODY
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.4|/0202-05 gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykop mechaniczny
50%.
INWESTOR NIE ZAPEWNIA WYSYPU. ODLEGEOSC ODWOZU ZGODNIE
Z USTALENIAMI WYKONAWCY ROBOT. PRZEWIDZIEC OPLATE ZA
SKEADOWANIE GRUNTU.
<schody>(2,6*2,8+2,7*2,8+1,5*2,8)*(0,6+0,9)/2*0,5 m3 7,14
<mur oporowy>(0,9+1,5)"(3*2*3,0)*3,0°0,5 m3 64,80
RAZEM 71,94
19|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.4|0305-03 dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - wykop reczny 50%.
<schody>(2,6*2,8+2,7*2,8+1,5*2,8)*(0,6+0,9)/2*0,5 ms3 7,14
<mur oporowy>(0,9+1,5)*(3*2*3,0)*3,0*0,5 m3 64,80
RAZEM 71,94
20|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.4/0113-02 20 cm - Formowanie reczne
analogia
8*2,60*0,35+8*2,70*0,35+8*1,50*0,35 m2 19,04
RAZEM 19,04
21/KNNR 2 Podklady betonowe - beton C12/15 m3
d.4{1201-01
analogia
(8*2,60+8*2,70+8*1,50)*0,35*0,15 m3 2,86
RAZEM 2,86
22|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich - pospéiki grubo$ci 30 cm m3
d.4{1201-03
analogia
6*3,0"1,60,3 m3 8,64
RAZEM 8,64
23|KNNR 2 Podkiady betonowe z betonu C8/10 m3
d.4{1201-01
analogia
6*3,0"1,6*0,1 m3 2,88
RAZEM 2,88
24/KNNR G Warstwy podsypliowe cementowe piaslowe zageszezane recznie o gr.bom  [m?
d.4/0105-06
analogia
6*3,0*1,6 m2 28,80
RAZEM 28,80
25/KNR 2-02  |Sciany oporowe zelbetowe z prefabrykowanych elementow katowych - H=2,80 |m
d.4/2204-03
analogia
6*3.0 m 18,00
RAZEM 18,00
26/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.4/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1,65*6*3,0 m2 29,70
RAZEM 29,70
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27 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na  |m2
d.4/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1,65"6*3,0 m2 29,70
RAZEM 29,70
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.4|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1,65*2*6*3,0 m2 59,40
RAZEM 59,40
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1,65*26*3,0 m2 59,40
RAZEM 59,40
30|KNR 2 31 Obrzeia betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] [m
d.4/0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa - Schody
analogia
8"2,6+8*2,7+8*1,5 m 54,40
] RAZEM 54,40
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Podkiad z wilgotnego betonu pod |m3
d.4(1101-01 schody - beton C8/10
analogia
(82,6+8*2,7+81,5)*0,35%0,2 m3 8,13
RAZEM 8,13
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  [m?2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
<schody>(8*2,6+8*2,7+8*1,5)*0,35 m2 19,04
RAZEM 19,04
33|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych z zageszczeniem mecha-  |m3
d.4/0214-04 nicznym ubijakami (grubo$é warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l -
analogia Zasypanie rozkopu wraz z uformowaniem skarpy.
<wykop>71,94+71,94 m3 143,88
-p0z.20*0,20 md -3,81
-poz.21 m3 -2,86
-poz.22 m3 -8,64
-poz.23 m3 -2,88
poz.24*0,05 m3 -1,44
-poz.25%0,68 m3 -12,24
-p0z.30%0,3*0,08 m3 -1,31
-poz.31 m3 -8,13
-p0z.32*0,08 m3 -1,52
RAZEM 101,05
34/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.4/0236-01
analogia
<wykop>71,94+71,94 m3 143,88
-poz.20*0,20 m3 -3,81
-poz.21 m3 -2,86
-poz.22 m3 -8,64
-poz.23 m3 -2,88
-poz.24*0,05 m3 -1,44
-poz.25*0,68 m3 -12,24
-poz.30%0,3*0,08 m3 -1,31
-poz.31 m3 -8,13
-poz.32*0,08 m3 -1,52
RAZEM 101,05
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |[m3
d.4/0202-06 gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$é 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - odwédz nadmiaru
analogia gruntu
<wykop>71,94+71,94 m3 143,88
<zasypka wykopu=>-101,05 m3 -101,05
B RAZEM 42,83
36 Pochwyt jednostronny przy schodach kotwicny do $ciany z prefabrykatéw m
d.4|kalk. wiasna
3*3,5 m 10,50
RAZEM 10,50
5/45233200-1 |OBRZEZE, CHODNIK
37/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V |m
d.5/0401-08
analogia
<wjazd obrzeze>0 m 0,00
<chodnik obrzeze>10,5+3*2,5+0,7+3*2*27,9+2*2,5+2,6+2*2,5+2,6+3*2*27,9+ |m 388,70
2"2,5+2,6+12,4
RAZEM 388,70
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
analogia
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<wjazd obrzeze>0 m 0,00
<chodnik obrzeze>10,5+3*2,5+0,7+3*2*27,9+2*2,5+2,6+2*2,5+2,6+3*2*27,9+ |m 388,70
2"2,5+2,6+12,4
RAZEM 388,70
39|KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa z oporem- z betonu C12/15 m3
d.5/0402-04
analogia
poz.38%0,38*0,28+(0,08+0,38)/2*0,07]-0,08*0,25 m3 47,60
RAZEM 47,60
40/KNR 2-31 Reczne profilowanie | zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.5|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
analogia
<wjazd>0 m2 0,00
<chodnik>10,5"1,25+3*27 9*0,8+9,7*2,7+3"27,9*0,8+12,4*2,6+20*0,05375 m2 206,55
RAZEM 206,55
41|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z POSPOEKI w korycie lub na calej szeroko$ci drogi, m2
d 5/0104-05 wykonanie reczne, zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zaggesz-
0104-06 czeniu 15 cm
analogia UWAGA: Warstwa odsaczajaca z POSPOLKI
<wjazd>0 m2 0,00
RAZEM 0,00
42 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.5/0114-05 23 cm
0114-06
analogia
<wjazd>0 - m?2 0,00 |
RAZEM 0,00
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.5|0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
<wjazd>0 m2 0,00 _
RAZEM 0,00
44|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w karycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |[m2
d.5|0104-05 nanie rgczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm
<chodnik - trakty plesze miedzy 12edami grobow>2*3*27,9*0,8+20%0,05375 me 135,00
<chodnik gtéwne trakty pieszych>10,5*1,25+9,7*2,7+12,4*2,6 m2 71,56
RAZEM 206,56
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m2
d.5/0114-05 20 cm
0114-06
analogia
<chodnik gtéwne trakty pieszych>10,5%1,25+9,7*2,7+12,4*2.6 m2 71,56
RAZEM 71,56
46 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.5|0114-05 cm
analogia
<chodnik - trakty piesze miedzy rzedami grobéw=>2*3*27,9*0,8+20*0,05375 m2 135,00
<chodnik gtéwne trakty pieszych>10,5"1,25+9,7*2,7+12,4*2,6 m?2 71,56
RAZEM 206,56
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
analogia
<chodnik - trakty piesze miedzy rzedami grobow=>2*3*27,9*0,8+20*0,05375 m2 135,00
<chodnik gtéwne trakty pieszych>10,5*1,25+9,7*2,7+12,4*2,6 m2 71,56
RAZEM 206,56
645233200-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
48|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1V m?2
d.6|0505-02
2727,9"1,0+2*27,9"2,2 m2 178,56
RAZEM 1/8,56
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