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Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb opracowania dokumentacji Projektowo-
kosztorysowej dla rozbudowy kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunaln

. . w Wodzighawiu Slgskim
w Rogowie przy ul. Parkowej (dz. nr 187/30 i 210/30) ul oaEg

_ 44-300

N .1 Wodzishaw §1.
TWstepimcs e Sl b s
Opinig geotechniczng z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy kwater wraz z alejkami
na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej (dz. nr 187/30 i 210/30)

opracowano:

Inwestor: | Gmina Gorzyce
ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce

Wykonawca: | BIO - GEO Marcin Matecki
ul. Eaczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawg prawna opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:
° wynixki wiercen i badan terenowych;

] o badénia laboratoryjne;

o obowigzujgce normy.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu projektowanej
inwestycji w marcu 2016 r. odwiercono 2 otwory badawcze do gieboko$é 3,0 m p. p. t.

Lokalizacje i glgbokos¢ otworéw wiertniczych uzgodniono ze Zleceniodawca.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczna WSG-160, metoda na sucho, przy uzyciu
swidra Slimakowego o érednicy 110 mm.

W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowg
wystepujacych w otworach gruntéw.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wtasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb

likwidaciji otworéw nie wplynely na zmiang parametréw geotechnicznych podioza jak réwniez
na zmiang Srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Matfeckiego.

BIO-GEO Marcin Matecki Rybnik, marzec 2016 r.
T e-mail: biuro@biogeo.pl =28



Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb opracowania dokumentac;i projektowo-
o ko Ry TR
kosztorysowej dla rozbudowy kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym i I“hM% W&i ?"} 57:(’} PO ?Tﬂ%mﬁgﬂ
W wodzistawin Slaskim
w Rogowie przy ul. Parkowej (dz. nr 187/30 i 210/30) i ul T savsitfer Jf% ;

—Hosmemddad 9
- 44,3;}{)_ Wodzistaw SL

2. Charakterystyka geotechniczna terenu badar

12.1. Warunki gruntowe

Podziat gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wierced badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

Dia wystgpujgcych w podtozu gruntéw, metoda bezposrednig ,A" okreslono parametr
wiodacy tj.:

o dla gruntéw spoistych — stopieri plastycznosci I na podstawie préby

wateczkowania oraz badan granic konsystencji w laboratorium;

o dla gruntdw sypkich — stopien zageszczenia Ipb na podstawie pomiaru oporu

podczas zagtebiania $widra.

Pozostale parametry geotechniczne okreslono metods ,B”, przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.
Kategorie urabialnosci gruntéw wyznaczono zgodnie z Katalogiem Nakladéw Rzeczowych nr
2-01 - Budowle i roboty ziemne.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warsﬁma |
Litologia \ Gleba
Kategoria urabialnosci i
Warstwa I
Litologia Piasek drobny
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, sypkie
Stopien zageszczenia Sredniozageszczone, Idg = 0,50
Kategoria urabialnosci ]
Wysadzinowoéé Grunty niewysadzinowe
Warstwa lil _
Litologia Pyt piaszczysty
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, mato spoiste
Grupa konsolidacji C
Stopien plastycznosci Pdtzwarte, ILs-= 0,00
Kategoria urabialnosci I
Wysadzinowo§é Grunty bardzo wysadzinowe

Wyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podtozu gruntéw przedstawiono
na przekroju geotechnicznym (zatgcznik nr 3).

BIO-GEQ Marcin Matecki Rybnik, marzec 2016 r.
55 e-mail: biuro@biogeo.pl ~gEE



32

Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla poltrzeb opracowania dokﬁmwfm@y{@m
kosztorysowej dla rozbudowy kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym vy Wodzistawin glasm-m

w Rogowie przy ul. Parkowej (dz. nr 187/30i 210/30) vl Bogumifiska 2
44-300 Wodzistaw S1.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatgcznik nr 4 — tabela
normowych parametréw geotechnicznych.

12.2. Warunki wodne |

Wierceniami wykonanymi w marcu 2016 roku stwierdzono, ze w podtozu wystepuje
zwierciadto woéd gruntowych o charakterze swobodnym. Nawiercono je w otworze 2 na
gtebokosci 2,9 m p.p.t., tj, na rzednej 226,4 m n.p.m.

Nalezy mieé na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wéd gruntowych. W porach mokrych
(intensywne opady, roztopy $niegu) poziom zwierciadta moze sie podnosi¢, natomiast w
porach suchych opadad.

BIO-GEQ Marcin Matecki Rybnik, marzec 2016 r.

&7 e-mail: biuro@biogeo.pl Tsz7
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j 44-300 Wodzistaw SL

3. Wnioski i zalecenia

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w marcu 2016 r. odwiercono 2 otwory
badawcze.

2. Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze poditoze gruntowe buduja
grunty sypkie — piaski drobne (warstwa Il), a w rejonie otworu 1 od gtebokosci 1,8 m p.p.t.
grunty spoiste — pyly piaszczyste w stanie pélzwartym (warstwa lll). Szczegétowe
wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na przekroju geotechnicznym
(zatgcznik nr 3). Zalegajgce w podiozu grunty charakteryzujg sie wysokimi parametrami
geotechnicznymi.

3. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, planowana inwestycja bedzie
polegac na rozbudowie kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym i zalicza sie do
I kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych
badan przyjmuje sig jako proste.

4. Konstrukcje i sposdb posadowienia obiekiu budowlanego dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O sposobie, rodzaju i glebokosci
posadowienia projektowanych obiekidw; o wartosciach przyjmowanych obciazen
dopuszczalnych na grunty podfoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje
wytgcznie konstruktor obiektu.

haiecaes P — P —

5. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntdw dia tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

BIO-GEO Marcin Maftecki Rybnik, marzec 2016 r.

53 e-mail: biuro@biogeo.pl “627
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Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla rozbudowy kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalgm LS TWO FOWIATOWE

Wodzigtawiu Slaskim
w Rogowie przy ul. Parkowsj (dz. nr 187/30 i 210/30) w Wodzighawiu Slaskim
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4. Spis literatury i materiatow archiwalnych ... =
1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro , Hydrogeologia ogéina”

Z. Witun ,Zarys geotechniki”

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi bubliczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r).

U

7. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

. Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

9. Normy: PN - 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,

PN-80 B-01800.

BIO-GEQ Marcin Matecki Rybnik, marzec 2016 r.
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BIO-GEO Marcin Matecki KARTA OTWORU BADAWCZEGO w"ﬂf' i

ul. Lgczna 53G, 44-200 Rybnik Profil numer O1

Rejon: dz. nr 210/30 Cbiekt: rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Miejscowosé: Rogow Inwestor: Gmina Gorzyce

Powiat: wodzistawski Wiercenie: BIO-GEO s Yol

Wojewddztwo: Slaskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2016-03
g3 Profil g © E 2 £

= ] 2 o c
E_E g S | fitologiczny B Opis litologiczny = %E % =4
RS g s g S c
s £ = ] S % |
[mpptl| & | [m] (m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gb 1

/// _ gleba

0.20| piasek drobny zofty

Pd
il szg

140 iasek drobny zagliniony zoity
P yzag Pd+G mw

Czwartorzed
Czwartorzed

1.80| pyi piaszczysty brazowy

Ip il pzw

3.00

mar inZ. Marcin Malecki
GEQLOG
upr. geol. nr X| 9 i Xl ~ 0062

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz.'hﬁarcin Matecki




BIO-GEQO Marcin Matecki

ul. Laczna 53G, 44-200 Rybnik

Profil numer 02

Rejon: dz. nr 187/30
Miejscowosc: Rogow
Powiat: wodzistawski
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu
Inwestor: Gmina Gorzyce

Wiercenie: BIC-GEO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 229.30

Skala 1:50 l Data wiercenia: 2016-03

“.q)" % 2 g R 3
£g © Profil g ol 9 2
] P i = [=]
285%| B | litologiczny et Opis litologiczny = % £ 5 g
g % g g B (] 5 =] %

s E =3 2 &
mppt]| @ | [m] [m] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1
/Z/ gleba Gb
e 020 piasek drobny zagliniony z gniazdami pylu Zity
—1.0 [
B e Pd+G+IT mw
o
2| 2
% % I szg
(SRS
2.0
2.30| piasek drobny brgzowo-2Gty
Pd w
240 3.0 2.90 | piasek drobny brazows-zolty oW
3.00

rmgr inZ. Mascin Matecki
GEQ
upr. geol. nr X — G069 i XIl - 0062

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Malecki
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