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kostka betonowa gr.6cm :
podsypka piaskowa 1.4 gr.3cm |
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego |
.8-3 ,5 mm) gr. 15em wokdt elementu typu "L" na szerokosci 1m !
istn. podioze gruntowe zageszczone do i glebokosci 1,0 - 2zageszczony piasek
Is=0,97 (grunt niewysadzinowy)

skarpa wylozona

geowtdkning stabilizowang
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rzekréj _

P
przez teren

chodnik |

1
1
1
1
1
1
'

element prefabrykowany
typu "L" wys.105cm

elementy prefabrykowane typu L posadowione na:

- podsypka wyréwnujgca (piasek i cemnt4:1) gr. 5 ¢
- chudy beton gr. 10-15 cm
- kruszywo gr. 30 cm
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element prefabrykowany
typu "L" wys.105cm
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P.P.U. "PROSTYL" Sp.z 0.0. ul. Brzeziriska 8A, 44-203 Rybnik

PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN

INWESTCR Gmina Gorzyce ul. Koscielna 15, 44-350 Gorzyce
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY KWATER WRAZ Z ALEJKAMI
TEMAT NA CMENTARZU KOMUNALNYM w Rogowie przy ul. Parkowej
dziatki nr: 210/30; 187/30; 188/30 obreb: Rogéw
RYSUNEK |PRZEKROJ PRZEZ TEREN PODPIS | skela 175
mgr inz. arch. Agnieszka Oslizio
PROJEKTOWAL | | \or bud. 10 /03/ SLOKK NQ os.2016
mgr inZ. arch. Joanna Fojcik [ NRRYS.
PROJEKTOWAL | ot bud. 42/04/SLOKKIII 4
Z CHWILA ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJACA NA JEDNORAZ! ORZYSTANIEE
PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACII DA PROJEKTANTA.

—_—

|

=~



