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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicznych w budynku kultury na potrzeby Swietlicy, wraz z
wykonaniem prac remontowych niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Projekt zmiany sposobu uzytkowania umozliwia Inwestorowi wystgpienie o
pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania oraz realizacje zamierzone;j
inwestycji

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
Projekt architektoniczny

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce przepisy i normy

Projekty branzowe

Informacje techniczne producentéow

Uzgodnienia z Inwestorem

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zmiane sposobu uzytkowania budynku
kultury, zlokalizowanego na dziatkach nr 257/176 i 258/176 w Osinach, przy ulicy 7-
go Kwietnia, obreb Gorzyce, jednostka ewidencyjna Gorzyce. Prace wymagajgce
pozwolenia obejmujg wykonanie przeku¢ (otworow). Wykonywane prace
niewymagajgce pozwolenia na budowe polegaCc bedg na remoncie instalacji
elektryczne;j.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje :
rozdzielnica TB piwnica

instalacje oswietlenia zewnetrznego LED
instalacje oswietlenia wewnetrznego LED
instalacje gniazd wtykowych 230V, 400V
instalacja gniazd dedykowanych,
instalacje potgczen wyrownawczych,
oSwietlenia EW LED

uziom.

ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu odbywa sie z przytgcza Tauron zlokalizowanego na dziatce
inwestora.



ROZDZIELNICA

Na zewnatrz budynku zlokalizowano wytgcznik gtéwny p.poz. oraz przycisk ROP
na zewnatrz budynku. Tablica R1 zasilana jest z wg. p.poz

W budynku socjalno biurowyn zlokalizowano tablice R1. Z rozdzielni ,R1”
wyprowadzi¢ obwody oswietlenia ogdlnego oraz awaryjnego, gniazd ogolnych
230V, 400V dedykowane oraz obwody =zasilajgce odbiory branzy sanitarnej.
Rozdzielnice nalezy wykonac¢ jako natynkowe IP65, uziemi¢, taczac jg z gtowng
szyng uziemiajgcg GSU - wymagana rezystancja uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10om. W rozdzielnicach zabudowacC miejscowe szyny uziemiajgce
MSU. Z rozdzielny zasilony zastang rowniez o$wietlenie zewnetrzne PSZOK jak i
waga.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowg w korytach. Przewody prowadzié¢
zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami i przepisami co do sposobow prowadzenia
oprzewodowania. Obwody wykona¢ przewodami YDYp 3,4,5 x1,5mm2 (obwody
oswietleniowe) , YDYZzo 3x2,5mm2 (obwody gniazd 230V), YKXS 5x2,5(obwody
gniazd 400V),. Wylgczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki. Nalezy
zastosowac osprzet natynkowy. Instalacja oswietleniowa oparta jest na oprawach
LED.

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | KIERUNKOWEGO

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego o czasie
pracy 1h przed wejsciem do budynku socjalnego. Oswietlenie awaryjne
realizowane bedzie z wykorzystaniem dodatkowych opraw typu LED. Nalezy
stosowac oprawy czasie pracy minimum 1h z indywidualnym testem prawidtowego
dziatania oprawy oswietleniowej- tzw. ,autotest”.

Oprawy awaryjne zaznaczone sg na schematach symbolem AW. Wszystkie
zastosowane oprawy awaryjne powinny posiadaé¢ sSwiadectwo dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.
Kierunki ewakuacji pokazujg dodatkowe oprawy z naklejonymi piktogramami.

INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen w projektowanej instalacji
zastosowano dostatecznie szybkie, samoczynne wylgczenie zasilania
realizowane przy zastosowaniu  wytgcznikbw  réznicowoprgdowych i
nadmiarowoprgdowych. Jako system ochrony podstawowej zastosowano izolacje
czesci czynnych. W obiekcie zastosowany zostanie ukfad sieciowy typu TN-S, w
ktorym nastepuje wydzielenie przewodu neutralnego “N” od ochronnego “PE”.

W instalacji odbiorczej nie nalezy fgczy¢ ze sobg przewodéw PE i N. Do
przewodow ochronnych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy aparatow
i urzgdzen elektrycznych.



INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla zapobiezenia powstawania w obiekcie réznic potencjatow na elementach w
stanie normalnym pozostajgcych w stanie beznapieciowym, a na ktérych moze w
trakcie eksploatacji pojawi¢ sie potencjat elektryczny, zaprojektowano instalacje
potgczen wyréwnawczych.

W obiekcie, wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze wykonane przewodem
LgY 6-16 mm2 do ktérych nalezy przytgczy¢ metalowe obudowy urzadzen
grzewczych itp. Obwody prowadzi¢ tak jak obwody pozostatych instalacji w
obiekcie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek na ktorych
projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N” i ochronnym ,PE” W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktorych zadaniem jest
dostatecznie szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana
zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W obiekcie zabudowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stanowigce
wydzielone obwody. Oprawy te winny by¢ wyposazone fabrycznie w inwertery o
czasie pracy minimum 1 godzina. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
oswietla¢ drogi ewakuacyjne i wyjscia przy zaniku napiecia zasilania.

Natezenie oswietlenia awaryjnego na ptaszczyznie podtogi w korytarzach czesci
socjalnej nie moze by¢ mniejsze jak 1Ix na drogach ewakuacyjnych. Zatgczanie
opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnosci oprawy poprzez
przycisk “Tester” zabudowany w oprawie lub poprzez wylgczenie obwodu
zasilajgcego oprawy w rozdzielnicy. Oprawy ewakuacyjne oznacza¢ zoéttym
paskiem na obudowie.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé
moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne
za prace zaktadu .

W budynku siec€ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepiec.
Nalezy pamieta¢ o zabudowie ochronnikdw przepieciowych na przewodach
telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku - pozostaje to w gestii
wiasciciela sieci.



UWAGI

Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
potwierdzajgce prawidtowos$é wykonania i sporzgadzi¢ protokdty badan i pomiarow.
Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg
pisemnej zgody autora.

Projektant dopuszcza zamiany proponowanych opraw oswietleniowych na inne o
nie gorszych lub lepszych wtasnosciach i cechach fizycznym, pod rygorem
koniecznos$ci uzgodnienia z nim proponowanej zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowac
tak jakby byly ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznaé sie z projektami w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowani, aby zapewnié
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementéow budowlanych przez ktore przechodza.
Szczegétowy dobor osprzetu elektroinslatacyjnego, opraw oswietleniowych oraz
rozdzielnic na etapie projektu wykonwczego.

Urzadzenia, urzgdzenia, przewody i osprzet winny mie¢ dopuszczenie do
stosowania w instalacji wg niniejszego projektu. Osprzet systemu p.poz. winien
posiadac¢ dodatkowo nostryfikacje deklaracji zgodnoéci oraz certyfikat CNBOP.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych
w budynku kultury na potrzeby swietlicy

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

44-350 Osiny ul. 7-go Kwietnia Nr dziatki: 257/176, 258/176
Jednostka ewidencyjna: Gorzyce
Obreb ewidencyjny: Gorzyce

INWESTOR:
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
ul. Mikotaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce
PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Tront

upr. proj. nr SLK/3640/PWOE/11
ul. Powstancow 15

44-351 Turza Sl.



CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
budowy instalacji oswietleniowej, oswietlenia ewakuacyjnego, gniazd 230V,
400V, osw. zewnetrznego potaczen wyréwnawczych i rozdzielnicy w
zamierzeniu budowlanym pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicznych w budynku kultury na potrzeby swietlicy Osiny

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnosc realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym

- wizja lokalna w terenie

- dostawa materiatow

- uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robét elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

wykonanie rozdzielnicy,

- montaz rozdzielnicy i wiz,

- odbiér wykonanych prac,

- okablowanie projektowanych instalacji,
- wykonanie potgczen instalaciji,

- bialty montaz,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- odbidr techniczny,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Wskazanie, dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robét elektrycznych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silnoprgdowych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

- zagrozenie przy robotach na wysokosci,



- zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych

przez pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznacé sie szczegdtowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczgce
robét ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzkg, a przede wszystkim:
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w
uzgodnieniach

- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwaé sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:



OSWIADCZENIE

projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Marcin Tront

zamieszkaty 44-351 Turza SI, ul. Powstancow 15

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
ul. Mikotaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce

dotyczacy:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicznych
w budynku kultury na potrzeby swietlicy
44-350 Osiny ul. 7-go Kwietnia Nr dziatki: 257/176, 258/176
zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego,
potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢  danych
zamieszczonych powyzej.

(projektant)



