Stupowe roztgczniki bezpiecznikowe niskiego napiecia

Dolna, ruchoma cze$¢ roztgcznika, jest
wyposazona w podstawy bezpiecznikowe,
w ktérych instalowane s3a bezpieczniki
mocy. Goérna, stata cze$¢ roztacznika
wyposazona jest w komory do gaszenia
tuku elektrycznego, dzieki czemu mozliwe
jest roztgczanie obcigzonych obwoddw.

Stupowe roztgczniki
bezpiecznikowe

sg stosowane

do ochrony sieci
niskiego napiecia

Roztgczniki sg tatwe w uzyciu, poniewaz

lub stupach linii
a manewrowanie nimi

napowietrznej,

odbywa sie
z powierzchni ziemi przy pomocy
specjalnego drazka. Prezentujemy rodzine
roztacznikow 400 A serii SZ400. W stosunku
do poprzedniej rodziny roztgcznikéw serii
SZ41iSZ46 zastosowano nowe rozwigzania
istotnie utatwiajgce dobor (mniejsza ilos¢
typdw) i instalacje roztgcznikow.

przed skutkami
zwarc i przecigzen.

nie wymagajg dodatkowej  ostony,

mogga byc¢ instalowane bezposrednio na
konstrukcjach stacji transformatorowych

Indywidualne ostony na
kazdy zacisk przytaczowy
z mozliwoscig wygodnego
umiejscowienia podczas
montazu przewodow

Lzejsza i sztywniejsza
konstrukcja

\ Uniwersalne zaciski

Al/Cu 50-240 mm?

& & Dodatkowy zacisk KG91
9 w roztgcznikach SZ400.322
) montowany do obudowy

roztgcznika stuzy do
potaczenia przewodow PEN.
Zacisk KG91 ostaniany jest
indywidualng ostona.
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Stupowe roztaczniki bezpiecznikowe 400 A/500 V

Roztaczniki bezpiecznikowe tej wielkosci posiadajg dane znamionowe dla kategorii pracy AC 22B - 400 A 500 V zgodnie z PN-EN 60947-3:2009
+ A1:2012 + A2:2015-11. Zdolnos$¢ wytgczalna roztgcznikdédw wynosi 2400 A. W roztgcznikach mozna zainstalowa¢ wktadki topikowe wielkosci
1 o pradzie max. 250 A lub wielkosci 2 o pradzie max. 400 A. Fabryczne roztgczniki wyposazone sg w zaciski KG43.6 (nie przebijajace izolacji)
pozwalajgce na przytaczenie dwoch przewoddw aluminiowych lub miedzianych do jednego bieguna. Korpus roztacznika wykonany jest ze stopu
aluminium odpornego na wptywy atmosferyczne. Czesciizolacyjne wykonane sg z odpornego na mréz i promieniowanie UV tworzywa sztucznego.

Czesci stalowe sg cynkowane na goragco lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Roztgczniki bezpiecznikowe SZ2400.3
Roztgczniki trzybiegunowe. Roztgczniki sg montowane do stupa na wspornikach
PEK43 lub PEK49. Roztgczniki te zastepuja roztgczniki SZ41 i Sz241.08.

TYP ILOSC BIEGUNOW PRZEWOD (mm?) ZACISKI CENA (netto PLN)

‘52400.3 ‘3 ‘AI/Cu 2x(50-240) ‘6xKG43.6 ‘1 511,24

Roztgczniki bezpiecznikowe SZ400.322

Roztgczniki trzybiegunowe. W roztgczniku SZ400.322 zamontowano do obudowy
dodatkowy zacisk do potgczenia przewodu PEN. Roztgczniki sg montowane do stupa
na wspornikach PEK43 lub PEK49.

ILOSC BIEGUNOW PRZEWOD (mm?) ZACISKI CENA (netto PLN)

3 + zacisk PEN 6xKG43.6
$7400.322 na obudowie ‘AI/Cu 2x(50-240) +1xKGO1 ‘1 599,50

Roztaczniki bezpiecznikowe SZ400.4

Roztgczniki czterobiegunowe. W roztgcznikach SZ400.4 wszystkie tory sg roztgczalne.
Roztgczniki s montowane do stupa na wspornikach PEK43 lub PEK49. Roztgczniki te
zastepujg roztgczniki SZ46.1.

TYP ILOSC BIEGUNOW PRZEWOD (mm?) ZACISKI CENA (netto PLN)

‘52400.4 ‘4 ‘AI/CU 2x(50-240) ‘8xKG43.6 ‘2 021,32

Roztgczniki bezpiecznikowe SZ400.41

Roztgczniki czterobiegunowe. Czwarty biegun (PEN) w roztgcznikach SZ400.41

jest stale zwarty (zmostkowany wewnatrz roztgcznika) i potgczony z obudowa.
Roztgczniki s montowane do stupa na wspornikach PEK43 lub PEK49. Roztgczniki te
zastepujg roztgczniki SZ46 i SZ46.08.

TYP ILOSC BIEGUNOW PRZEWOD (mm?) ZACISKI CENA (netto PLN)

‘52400.41 ‘4 (3+PEN) ‘AVCU 2x(50-240) 8xKG43.6 ‘2 000,97 ‘

Dane techniczne roztgcznikéw

DANE TECHNICZNE ‘521 60.XX ‘SZ400.XX
Napigcie znamionowe tgczeniowe 415V 500V
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz 50 Hz
Napigcie znamionowe izolacji 1000 V 1000V
Napiecie znamionowe udarowe 6 kv 12 kv
Prad znamionowy ciagty 160 A 400 A
Prad znamionowy tgczeniowy 160 A 400 A
Prad cieplny umowny 160 A 400 A
Prad zwarciowy umowny 50 kA 100 kA
Praca znamionowa ciggta ciagta
Kategoria uzytkowania AC22B AC22B
Wielkos¢ wktadki topikowej 00 2,1 (max 250 A)
Stopien zabrudzenia PD3 PD3
Stopien ochrony IP23 P23
Trwatos¢ taczeniowa 200 taczen 200 faczen
Trwato$¢ mechaniczna 1600 cykli 1600 cykli




Stupowe roztgczniki bezpiecznikowe 160 A/415 V

Roztaczniki bezpiecznikowe tej wielkosci posiadajg dane znamionowe dla kategorii pracy AC 22B-160A 415 V zgodnie z PN-EN 60947-3:2009 +
A1:2012 + A2:2015-11. W roztgcznikach tych mozna zainstalowac wkfadki topikowe wielkosci 00. Roztgczniki wyposazone sg w dwurowkowe zaciski
przytaczeniowe KG45 (nie przebijajace izolacji) umozliwiajgce przytgczenie zaréwno przewoddw aluminiowych jak i miedzianych o przekrojach od
16 do 120 mm2. Korpus roztacznika wykonany jest ze stopu aluminium odpornego na wptywy atmosferyczne. Czesci izolacyjne wykonane sg z
odpornego na mroz i promieniowanie UV tworzywa sztucznego. Czesci stalowe sg cynkowane na goraco lub wykonane ze stali nierdzewne;j

Jednobiegunowe roztgczniki bezpiecznikowe SZ160.1
Roztgczniki te stosowane sg gtownie do zabezpieczania obwodéw oswietleniowych.
Moga by¢ montowane do roztgcznikdw tréj- lub czterobiegunowych. Roztgczniki te
zastepujg roztaczniki SZ50.1.

- ILOSC BIEGUNOW PRZEWOD (mm?) ZACISKI CENA (netto PLN)

‘521 60.1 1 ‘AI/CU 2x(16-120) ‘ZXKG45 ‘507 76

(221)

Roztgczniki bezpiecznikowe SZ160.3
Roztgczniki trzybiegunowe. Roztgczniki te zastepuja trzybiegunowe roztgczniki SZ151,
SZ152, SZ51

(253)

ILOSC BIEGUNOW PRZEWOD (mm?) ZACISKI CENA (netto PLN)

Sz160.3 |3 Al/Cu 2x(16-120) 6xKG45 757,07

Roztgczniki bezpiecznikowe SZ160.322

Roztacznik SZ160.322 jest wersjg roztgcznika SZ160.3 wyposazong w dodatkowy
zacisk KG90 montowany do obudowy roztgcznika, stuzacy do potaczenia przewoddw
PEN. Umozliwia on przytgczenie dwoch przewodow Al/Cu o zyle okragtej, od strony
zasilania i odbioru, o przekrojach 16 do 120 mm?2. Zacisk KG90 ostaniany jest ostona.

TYP 1LOSC BIEGUNOW PRZEWOD (mm?) ZACISKI CENA (netto PLN)
3 + zacisk PEN na 6xKG45
‘52160.322 obudowie ‘AI/Cu 2x(16-120) +1xKG90 ‘802,84

Roztgczniki bezpiecznikowe SZ160.4
Roztaczniki czterobiegunowe. Roztgczniki te zastepujg czterobiegunowe roztgczniki
SZ56.1.

(316)
TYP ILOSC BIEGUNOW PRZEWOD (mm?) ZACISKI CENA (netto PLN) ‘ l

‘521 60.4 ‘4 ‘AI/CU 2x(16-120) ‘8xKG45 ‘964,73

Roztgczniki bezpiecznikowe SZ160.41
Roztgczniki trzybiegunowe + czwarty tor PEN stale zwarty (zmostkowany wewngatrz
roztacznika) i potagczony z obudowa. Roztgczniki te zastepuja roztgczniki SZ156,

SZ157, SZ56. | 516)
DNEETEETENNTEE )
‘52160 41 \4 3+PEN) ‘AI/Cu 2x(16-120) ‘8xKG45 \971 43

S7160.3 S$7160.322




Osprzet dodatkowy do stupowych roztgcznikow
bezpiecznikowych

Wspornik PEK49

Wspornik PEK49 stosowany jest do zamocowania jednego roztgcznika

bezpiecznikowego do stupa przy pomocy tasm stalowych. "‘ ®
’). .‘83
DO ROZEACZNIKA CENA (netto PLN)
PEK49 160 Ai400A 87,68
Wspornik PEK43

Wspornik PEK43 stosowany jest do zamocowania kilku roztgcznikéw na stupie.
Jest on przystosowany do przykrecenia do stupa drewnianego.

W przypadku montazu na stupie betonowym nalezy przykreci¢ wspornik PEK 43
do wspornika PEK 49 i montowa¢ do stupa przy pomocy tasmy stalowe;.

325

DO ROZtACZNIKA CENA (netto PLN)

PEK43 5x160 A lub 2x160 A + 2x400 A 581,17

Drazek manewrowy do roztgcznikdw ST33
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy moze by¢ otwierany i zamykany z powierzchni
ziemi przy pomocy drazka ST33.

DLUGOSC (m) CENA (netto PLN)

ST33 2 (dtugos¢ transportowa: 1.3) 206,44

Uziemiacze (zwieracze) ST276.32R i ST276.42R do roztgcznikéw 160 A
Uziemianie (zwieranie) izolowanej linii napowietrznej nn wykonuje sie poprzez
zamontowanie uziemiacza (zwieracza) w miejsce podstawy bezpiecznikowej roztgcznika
160A. Urzadzenia sg wyposazone w przewdd zwierajacy (2,5 m)

z zaciskiem uziomowym i mogg by¢ wykorzystane zaréwno, jako zwieracz jak

i uziemiacz. Uziemiacze (zwieracze) ST276.32R i ST276.42R zastepujg uziemiacze serii
ST196.x i ST197.x i przystosowane sg do instalowania w roztgcznikach Ensto serii
SZ15xx i SZ5xx oraz nowych roztgcznikach serii SZ160xx.

LICZBA |PRAD ZNAM./ 2 CENA
w7 BIEG. |CZAS ZNAM. SORCS CEEOM (netto PLN)
ST27632R3 | 7KA/Ts $2160.3, 52160.322, 5751, SZ151, SZ152 548,62
ST276.42R14 | 7KA/Ts $2160.4, S2160.41, SZ56, SZ56.1,52156, SZ157 685,78

W uziemiaczach (zwieraczach) ST276.32R i ST276.42R styki fazowe zwarte i potgczone z przewodem
zwierajagcym umieszczone sg po stronie przeciwnej do zawiasoéw roztgcznika,

a zatem przy Eoprawnym przytaczeniu roztacznika uziemiajg (zwierajg) obwdd od strony odbioru.
Jesli roztacznik pracuje jako sekcjonujacy i konieczne jest uziemienie (zwarcie) obwodu od strony 5 A
zawiasow roztgcznika, uziemiacz (zwieracz) nalezy przezbroic.

Uziemiacze (zwieracze) serii ST72.x do roztgcznikéw 400A
Uziemianie ( zwieranie) izolowanej linii napowietrznej wykonuje sie poprzez
zamontowanie uziemiacza (zwieracza) w miejsce bezpiecznikdw w podstawie
bezpiecznikowej roztgcznika 400 A.

Zwieracz ST72 (4 polowy) zwiera trzy bieguny fazowe z biegunem neutralnym
roztgcznika. Jesli stosowany jest on do roztgcznikow SZ400.41 z trwale zwartym

i uziemionym torem PEN, zwieracz spetnia role uziemiacza. Uziemiacz ST72.1 jest
wyposazony w przewdd zwierajacy (2,5 m) z zaciskiem uziomowym.

Zwieracz ST72.5 (3 polowy) zwiera trzy bieguny fazowe i wyposazony jest zacisk
do podtaczenia przewodu zwierajgcego z zaciskiem uziomowym. Uziemiacz ST72.51
jest wyposazony w przewod zwierajacy (2,5 m) z zaciskiem uziomowym.

CENA
(netto PLN) . v

LICZBA |PRAD ZNAM./
BIEG. |CZAS ZNAM.

ST172 4 11 kA/ 1s $7400.41, SZ46, SZ46.08 473,39
ST72.5 3 11 kA/ 1s $7400.3, S740.322, SZ41, SZ41.08 374,50

TYP DO ROZLACZNIKOW




Osprzet dodatkowy do stupowych roztgcznikéow
bezpiecznikowych

System oznaczen roztgcznikow bezpiecznikowych

System ten sktada sie z tabliczek opisowych podajgcych numer obwodu, wielkos¢
zabezpieczenia i przeznaczenie roztgcznika. Tabliczki te mocowane sg do szyny %
aluminiowej PEM216 przykrecanej do roztgcznika. %

TYP OPIS WYMIARY CENA (netto PLN) m
PEM216 szyna wsporcza tabliczek |248x30x3 26,70 % a

PEM242.25=25A..., prad bezpiecz. 146x64x3 22,82
PEM241.1 =No. 1..., numer obwodu 64x64x3 18,55
3 30
PEM243 podziat sieci 146x79x3 32,50 ( )ﬂ (Fﬂ)
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(5x160 A)




