PRZEDMIAR

dsta

Portiernia Olza kst

54 wyliczenia
Naprawy dachu i elewacji budynku portierni Osrodka Wypoczynkowego "OLZA"
1|KNR 4-01  iRozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapdw, kolnierzy, m2
0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
5,98 * (0,25 * 2 + 0,33) <dach> m2 4,96
27 (2,30 cos(34) + 3,48 [ cos(16)) * 0,25 <dach> m2 3,20
RAZEM 8,16
2|KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa - po- |m?
0519-04 z. |wierzchnia do 25 m2 - nachyienie potaci ponad 60 do 85 %
sz. 2.3,
9809-02 =z
sz. 2.4.
9910-02
{2,30/ cos(34)) * 5,88 m2 16,59
RAZEM 16,59
3|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- [m2
0518-05 z. |wierzchnia do 25 m2 - nachylenie polaci penad 60 do 85 %
sz, 2.3, Kiotnos¢ = 2
9908-02 z.
sz, 2.4,
9910-02
poz.2 m2 16,59
RAZEM 16,59
4]KNR 4-01  {Rozebranie elementéw wieZb dachowych - deskowanie dachu z desek na m?2
0430-02 styk
poz.2 m2 16,58
RAZEM 16,59
5\KNR 4-01  |Wymiana elementow konstrukeyinych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
0412-02
2> 230 * cos(34) m 3.81
RAZEM 3,81
6|KNR 2-05  |Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z  [m2
1008-02 z.0.|blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana metods tradycyina -
7. demontaz
(3,48 / cos(16)} * 5,68 m? 21,65
RAZEM 21,65
7|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- {m?2
0519-64 z. {wierzchnia do 25 m2
sz. 2.3.
9909-02
D0z.6 m2 21,85
RAZEN 21,865
8IKNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- jm2
051505z |wierzchnia do 25 m2
sz, 2.3,
9909-02
poz.6 m2 2165
RAZEM 21,685
9|KNR 4-81 |Rozebranie elementdw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na m2
0430-02 styk
poz.g mé 21,65
RAZEN 21,65
10{KNR 4-01  |Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu - krokwie zwykie 1 kleszeze m
0412-02
analogia
2 * 3,48 * cos{16) m 5,69
RAZEM 6,69
111KNR 13-23 |Rozbiorka izolacii cieplng] 2 welny minerainej m3
0106-08
analagia
poz.9* 0,14 m3 3,03
RAZEM 3,03
12{KNNR 2 izolacja z folii polietylenowsj przymocowana do konstrukeji drewniane] - folia |m?
0604-G2 paroszczelna
(1,77+291)* 468 m2 21,90
RAZEM 21,90
13{KNNR 2 fzolacje poziome przeciwdZwickowe z welny mineralngj uktadane na sucho  |m2
0502-05 jednowarsiwowa - 20 cm
{1,77 + 2,911 * 458 m2 21,90
RAZEM 21,90
14|KNNR 2 lzolacja z folii polietylenowsj przymocowana do konstrukcji drewniang] - folia 'm2
0604-02 paroprzepuszczaing
(177 +2.91) * 468 m2 21,90
RAZEM 21,90
15|KNR 2-02  |Deskowarnie polaci dachowych z tarcicy nasycone; m2
0410-01%
poz.2 + poz.6 m? 38.24
RAZEM 38,24
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16{NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgeciowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
202 0818~ |pow.ponad 5 m2
03
poz.15 m2 38.24
RAZEM 38,24
17|KNR K-05 [Montaz kontriat na dachu z deskowaniem petnym m?
104-02
poz.15 m2 38,24
RAZEM 38,24
18|KNR K-05  |Mantaz iat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
0105-03
poz.15 m2 38,24
RAZEM 38,24
T9|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachow o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg im2
202 0537- |powlekang trapezows na latach
02
poz.15 ma2 38.24
RAZEM 38,24
20[NNRNKB  {(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm {m?
202 0541-
01
paz.i m? 816
RAZEM 8,16
2HKNR 8-21  [Reczne czyszozenie | mycie scianek i boazerii drewnianych m2
0102-04
498 *(2,60+2,70)-1,00%2,00-1,30*(1,10+0,87) m2 21,70
2*{1,60*(2,80+3,80)/2+328*(3,80+285)/2)-1,00*2,00-1,30* m2 2565
(1,10 + 3* 0,97
RAZEM 47,35
22iKNR 4-01  IWymiana pedwaliny w scianach drewnianych - Analogia - wymiana i uzupel- [m
0401-04 nienie fragmentu konstrukcii Sciany
200+2*(498+488)-2*1.00 m 19,72
RAZEM 19,72
23|NNRNKB  |(z.Vi) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu do 25 ¢m im2
202 0841~ - parapety, obrobka dolna
a1
21,10+ 4+*0,97)* 0,20 m? 1,22
(2*(498+488)-2*1,10V* 0,20 m2 3,50
RAZEM 4,72
24|KNR-W 2-  {Ruszty drewniane pad boazerie na scianach tynkowanych ceglanych m2
02 20202-
03
noz.21i m? 47 35
RAZEM 47,35
25|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny minerainej poziome z piyt ukda-  |m2
0613-03 danych na sucho - jedna warsiwa
poz.21 me 47,35
RAZEM 47,35
26|/KNR-W 2- |Boazeria z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm m2
02 20203-
02
poz.21 m2 47,356
(2 (27200+100N+2*2*(1.10+1,30) +4 *2 % (0,97 + 1,30)) 0,10 m2 3,78
RAZEM 51,13
27IKNR-W 2-  |Elementy wykoriczenia boazerii - listwa katowa m
02 20204-
03
27272080 +100)+2*2*(1,10+1,30) + 4 *2 * {097 + 1,30) m 37,76
RAZEM 37,76
28{KNR 2-31  {Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat, [V - 20cm |m2
0102-05 gtebokosci koryta
Q102-06
2*(498+2%0,60+4,88) * 0,80 m2 13.27
RAZEM 13,27
291KNR 2-31  itawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
0402-03
2*(498+2*0,60+488)*0,15* 0,15 m3 0,50
RAZEM 0,50
30[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 2048 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- im
0407-04 niem spoin zaprawa cementows
274,95 +27*0,60+4,88) m 22,12
RAZEM 2212
31{KNR 8-11  {Wzmacnianie podioza gruntowego geowldkninami na gruntach o umiarkowa- |m2
0101-02 nej nodnogci sposabem recznym
27{498+2*0580+488)*(060+2*05,20) m? 22,12
RAZEM 2212
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. tawa Opisiiwylicro:

32iKNR 2-31  |Nawierzchnia 2wirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubosd
0202-03 po zageszczeniu 20 cm - opaska zwirowa

0202-04

2*{498+2*0,60+4,88) 0,50 m? 13,27
RAZEM 13,27

Norma PRO Wersja 4.67 Nr serviny: 5855



