KONSERWACJA ROWU W REJONIE PRZEDMIAR ROBOT
ULICY DWORCOWEJ W OLZIE NA
DLUGOSCI 279 mb

Lp. Podstawa

1 KNR 15-01
0114-04

2 KNR 15-01
0115-02

3 KNR 2-01
0109-06
Wsp.R-0,7
- bez kar-
czowania

4 KNR 2-01
0110-03

5 Wycena in-
dywidualna

6 KNR 2-11
0927¢c-04
Analogia

7 KNR 15-01
0108-07
Analogia

8 KNR 2-01
0205-03

Nerma PRO Wersja 4.68

Opis i wyliczenia

im.

Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych ze skarp
- brzeg lewy: 1556m2

- brzeg prawy: 1583m2

3139

Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szeroko$ci ponad 2.0 m

3139

Reczne $cinanie krzakéw o gestosci 6000 sztha wraz z podkrzesaniem
gatezi drzew nie podlegajacych wycince.

- brzeg lewy: 347m2

- brzeg prawy 282m2

Krotnos¢ = 6

0,0629

Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km do miejsca zrabkowania.
/krzaki - 6000szt/ha*0,629ha=377,4szt*0,07mp/szt =26,42mp/
/gatezie drzew - 10mp

36,42

Mechaniczne rozdrobnienie gatezi ziozonych w stosy.

36,42

(KNK 2-11) Usuwanie namutu grubosci 30 cm z ciekéw o glebokosci do 1.

5 m i szeroko$ci dna 0,9 m

279

Oczyszczenie z namutu przepustu ramowego o wymiarach: szer.1 ,55m ;
wys.1.8m m przy zamuleniu warstwg grubosci 0,3m.

9
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25

m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegiosc do 1 km.

Zaladunk i wywoz odktadu pochodzgcego z odmulenia rowu na dt.126mb |

przepustu ramowego.

Iprzyjeto do wywozu odidad po odsaczeniu w ilosci 2/3 Kubatury
catkowitej/

- réw: (126mb*0,9m*0,3m)*2/3

- przepust: (9mb*1,5m*0,3)*2/3

2538
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