Uwagi ogolne-wymagania

,,Turza SI. -remont kaplicy ul. Powstancow”
Wykonawca robot zapewni nadzor techniczny nad pracownikami w zakresie porzadku i
dyscypliny pracy, koordynacje dziatan ewentualnych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie uszkodzenia i zniszczenia powstate w
zwigzku z prowadzonymi robotami i zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt.
Gwarancja min. 3 lata.
Bieg terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia zostanie rozpoczety od dnia
bezusterkowego protokolarnego koncowego odbioru robot.
W cenie oferty nalezy rowniez uwzgledni¢ wszystkie koszty wynikajace ze specyfikacji
technicznej, rysunkow, a w tym miedzy innymi nastgpujace koszty:
wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych;
zorganizowania i utrzymania placu budowy i jego p6zniejszej likwidacji, wykonania
ogrodzen zabezpieczajacych; zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie placu budowy; przekopow kontrolnych, wykonania
ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem; odtworzenie drog i
chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robot) biezace utrzymanie czystosci drog w
rejonie prowadzonych robdt, pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzanie z odbiorami
wykonanych robot; doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji
robdt budowlanych.

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialow gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i1 jakosciowych odpowiadajacych
wlasciwos$ciom materiatdw przyjetych w opracowaniu. Oznaczenia wyrobow, znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia uzyte w opracowaniu i przedmiarze robot nalezy
traktowac jako “zalecane”, proponowane przez projektanta.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych wyrobow o tych samych lub lepszych
parametrach technicznych — wykonawca winien udowodni¢ iz zastosowany material/wyrob
lub urzadzenie posiada parametry techniczne co najmniej takie same jak w opracowaniu.

Forma przyjetego wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
Zamawiajacy nie wymaga od wykonawcow dotaczenia do oferty kosztorysow ofertowych.
Kosztorys ofertowy winien przedtozy¢ przed podpisaniem umowy wykonawca, ktory wygra
zapytanie ofertowe. Zaleca si¢ zeby Wykonawca przed przygotowaniem oferty przeprowadzit
wizje lokalng w terenie oraz uzyskat wszelkie informacje, ktore mogg wptyna¢ na ceng
zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest zakres robot ujety w przedmiarze robdt oraz na rysunkach,
opisie

Roboty beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ujecia wody - pitnej-studni
glebinowej, w zwigzku z powyzszym nalezy zwréci¢ szczegélng uwage by nie
zanieczysSci¢ powyzszej studni.

Wykonawca, ktory wygra zapytanie cenowe przed przystapieniem do wykonania robét
powinien uzgodni¢ z zarzadca w/w studni warunki prowadzenia w tym rejonie prac-co
powinno zostaé¢ odnotowane na piSmie oraz w takiej formie przekazane niezwlocznie
Zamawiajacemu.



