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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét
1 Instalacja wodociggowa
1.1 Instalacja wewnetrzna
1.1.1 |Demontaz urzgdzen sanitarnych, ustep z miskg porcelanowg lub zeliwng
1.1.2 |Demontaz brodzikéw prysznicowych
1.1.3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa
1.1.4 |Demontaz wpustéw podtogowych
1.1.5 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej
1.1.6 | Demontaz baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym
1.1.7 |Demontaz rurociggow
1.1.8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢ scian 1 cegly
1.1.9 |Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly
1.1.10 |Tuleje ochronne dla rur
1.1.11 |Rurociggi z PEX/AL/PEX fi16
1.1.12 |lzolacja rurociagéw otulinami PE, izolacja 20°'mm, rurociag fi16
1.1.13 |Montaz zaworow typu "mini"
1.1.14 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
1.1.15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi‘do 63'mm
1.1.16 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
1.1.17 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
1.1.18 |Optata za sktadowanie gruzu
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
21 Instalacja wewnetrzna
2.1. Demontaz kanatow

Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty

Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly

Wyciecie posadzki w celu podtgczenia umywalki i skroplin z centrali do istniejgcego poziomu w pomieszczeniu 0.2

Tuleje ochronne dla rur

Rurociggi PP-HT fi32 (skropliny z centrali wentylacyjnej)

2.1.

Rurociggi PP-HT fi40
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Rurociggi PP-HT fi50

Rurociagi PP-HT fi110

Zawor napowietrzajacy do kanalizacji DN40

Zawoér napowietrzajgcy do kanalizacji DN50

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi'110'mm

Rurociaggi PCV-U fi110 (pod posadzka)

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm

Obsypka z materiatéw sypkich, grubos¢ 10°cm

Podtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej

Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekréj do 0,030'm2

Zabetonowanie posadzki w miejscu podtgczenia umywalki i skroplin z centrali do istniejgcego poziomu w pomieszczeniu 0.2

Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km

Optata za sktadowanie gruzu

Uzupetnienie rozkutych ptytek sciennych w pomieszczeniach 0.7 i 0.8 po wykonaniu podtgczenia do istniejacego pionu

Malowanie tynkéw wewnetrznych, scian i sufitdw z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie

Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacji

Centrala wentylacyjna z automatyka i okablowaniem - zgodnie z projektem technicznym

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200'mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315'mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 1000°'mm, ocynkowane

Izolacja przewoddéw wentylacyjnych wetng mineralng o grubosci 40mm wraz z rurg ostonowg

Kratka wentylacyjna 225x225

Kratka wentylacyjna 125x225 z przepustnicg

Kratka wentylacyjna 75x225 z przepustnicg

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddéw o srednicach do 200'mm

Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315°'mm

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315'mm, wyrzutnie typ C

Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o srednicy do 315'mm, czerpnie typ B

Wentylatory kanatowy z regulatorem predkosci obrotowej oraz okablowaniem o wydajnosci 100 m3/h

Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 315'mm

Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 200°'mm

Wentylatory osiowy o wydajnosci 30 m3/h z wyposazeniem oraz okablowaniem

Wentylator osiowy o wydajnosci 70 m3/h z wyposazeniem oraz okablowaniem

Kratki transferowe do drzwi

Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zuzlowy, grubo$¢ do 30°cm

Uruchomienie, préba szczelnosci oraz regulacja instalacji wentylacyjnych, opracowanie dokumentacji powykonawczej

Demontaz wentylatoréw fazienkowych - tazienka

Zaslepienie otwordéw po wentylatorach tazienkowych.

Demontaz kratek wentylacyjnych - $ciany zewnetrzne

Zaslepienie otwordw po kratkach wentylacyjnych - $ciana zewnetrzna

Zaslepienie nawiewnikdw okiennych

Demontaz kanatéw wentylacyjnych

Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
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Nazwa dziatu roboét

3.1.29

Optata za sktadowanie gruzu
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat Instalacja wodociggowa
1.1 Element Instalacja wewnetrzna
1.1.1 |KNNR 8/225/5 |Demontaz urzadzen sanitarnych, ustep z miska porcelanowg lub zeliwng kpl 2
1.1.2 |KNR 404/705/9 |Demontaz brodzikdéw prysznicowych
analogia szt 5
1.1.3 |KNNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 8
1.1.4 |KNR 402/234/2 |Demontaz wpustéw podiogowych
analogia szt 2
1.1.5 |KNR402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 8
1.1.6 |KNNR 8/122/7 |Demontaz baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym szt 5
1.1.7 |KSNR 8/108/5 |Demontaz rurociggéw
analogia m 30
1.1.8 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 3
1.1.9 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 ceglty |m 10
1.1.10 |kalkulacja Tuleje ochronne dla rur
wiasna m 1
1.1.11 |KNNR 4/111/1  |Rurociggi z PEX/AL/PEX fi16
(1) analogia m 46
1.1.12 |KNR 34/101/1  |lzolacja rurociggow otulinami PE, izolacja 20"’ mm, rurociag fi16
analogia m 46
1.1.13 |[KNR 35/113/2 |Montaz zaworéw typu "mini"
(1) analogia szt 12
1.1.14 |[KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 46
1.1.15 |[KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych, rurocigg Fi‘do 63'mm m 46
1.1.16 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez
deskowan i stemplowan m 10
1.1.17 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,2 0,200000
RAZEM: 0,200000|m3 0,200
1.1.18 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
0,2*2 0,400000
RAZEM: 0,400000 |t 0,400
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 Rozdziat Instalacja kanalizacji sanitarnej
21 Element Instalacja wewnetrzna
2.1.1 |KSNR 8/108/5 |Demontaz kanatéw
analogia m 15
2.1.2 |DC 20/1211 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cian m2 2,5
2.1.3 |KNR401/333/9 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1 cegty szt 1
2.1.4 |KNR401/339/1 |Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2 ceglty |m 7
215 |AT 17/104/1 Wyciecie posadzki w celu podtgczenia umywalki i skroplin z centrali do istniejgcego poziomu w
analogia pomieszczeniu 0.2
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|m2 1
2.1.6 |kalkulacja Tuleje ochronne dla rur
wiasna m 2
2.1.7 |KNR 215/205/2 |Rurociagi PP-HT fi32 (skropliny z centrali wentylacyjnej)
analogia m 2
2.1.8 |KNR 215/205/2 |Rurociggi PP-HT fi40
analogia m 3
2.1.9 |KNR 215/205/2 |Rurociggi PP-HT fi50
analogia m 6
2.1.10 |KNR 215/205/2 |Rurociggi PP-HT fi110
analogia m 1
2.1.11 |KNRW 215/222/ | Zawér napowietrzajgcy do kanalizacji DN40
2 analogia szt 1
2.1.12 |KNRW 215/222/ | Zawér napowietrzajgcy do kanalizacji DN50
2 analogia szt 1
2.1.13 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi'110'mm
215/222/2 szt 2
2.1.14 |KNR 215/205/2 |Rurociggi PCV-U fi110 (pod posadzka)
analogia m 1,5
2.1.15 |[KNRW 218/511/ |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
3 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
11%0,4*0,1 0,040000
RAZEM: 0,040000|m3 0,040
2.1.16 |[KNRW 218/511/ |Obsypka z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°cm
3 analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 1*0,4*0,1 0,040000
RAZEM: 0,040000|m3 0,040
2.1.17 |Kalkulacja Podtaczenie do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
wiasna kpl 7
2.1.18 |[KNR 401/207/2 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekroj
do 0,030'm2
Wyliczenie ilosci robot:
7 7,000000
RAZEM: 7,000000/m 7,000
2.1.19 |[KNRW Zabetonowanie posadzki w miejscu podtgczenia umywalki i skroplin z centrali do istniejgcego poziomu w
401/206/4 pomieszczeniu 0.2 szt 2
2.1.20 |[KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
1,5 1,500000
RAZEM: 1,500000|m3 1,500
2.1.21 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,52 3,000000
RAZEM: 3,000000 |t 3,000
2.1.22 |KNR BC 3/505/1 |Uzupetnienie rozkutych ptytek sciennych w pomieszczeniach 0.7 i 0.8 po wykonaniu podtgczenia do
istniejgcego pionu m2 2,5
2.1.23 |[KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkéw wewnetrznych, scian i sufitdw z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie |m2 8
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
3 Rozdziat Instalacja wentylacji
3.1 Element Instalacja wentylacji
3.1.1  |Kalkulacja Centrala wentylacyjna z automatyka i okablowaniem - zgodnie z projektem technicznym
wiasna kpl 1
3.1.2 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13
3.1.3 |KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 12
3.1.4 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdéd przewodu do
(1) 1000'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2
3.1.5 |KNR 216/304/1 |lzolacja przewoddw wentylacyjnych wetng mineralng o grubos$ci 40mm wraz z rurg ostonowg
(1) analogia m2 7
3.1.6 |KNR 217/138/1 |Kratka wentylacyjna 225x225
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.7 |KNR 217/138/1 |Kratka wentylacyjna 125x225 z przepustnicg
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
3.1.8 |KNR 217/138/1 |Kratka wentylacyjna 75x225 z przepustnicg
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
3.1.9 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewoddw o $rednicach do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
3.1.10 |KNR 217/155/3 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.11 |KNR 217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315°'mm, wyrzutnie typ C
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.12 |[KNR 217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315°'mm, czerpnie typ B
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.13 |[KNR 217/205/1 |Wentylatory kanatowy z regulatorem predkosci obrotowej oraz okablowaniem o wydajnosci 100 m3/h
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
3.1.14 |[KNR 217/210/2 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 315'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.1.15 |[KNR 217/210/1 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 200'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.1.16 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowy o wydajnosci 30 m3/h z wyposazeniem oraz okablowaniem
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
3.1.17 |KNR 217/205/1 |Wentylator osiowy o wydajnosci 70 m3/h z wyposazeniem oraz okablowaniem
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
3.1.18 |Kalkulacja Kratki transferowe do drzwi
wilasna kpl 6
3.1.19 |[KNR 401/208/11 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zuzlowy, grubos$¢ do 30°cm
analogia szt 10
3.1.20 |Kalkulacja Uruchomienie, préba szczelnosci oraz regulacja instalacji wentylacyjnych, opracowanie dokumentacji
wilasna powykonawczej kpl 1
3.1.21 |[KNRW Demontaz wentylatoréw tazienkowych - tazienka
402/-25333/6 szt. 2
3.1.22 |KNR 401/326/6 |Zaslepienie otworéw po wentylatorach tazienkowych. szt. 2
3.1.23 |[KNRW Demontaz kratek wentylacyjnych - Sciany zewnetrzne
402/-25333/6 szt. 3
3.1.24 \KNR 401/326/6 |Zaslepienie otworéw po kratkach wentylacyjnych - $ciana zewnetrzna szt. 3
3.1.25 |Kalkulacja Zaslepienie nawiewnikdéw okiennych
wilasna kpl 2
3.1.26 |[KNRW Demontaz kanatéw wentylacyjnych
402/-25329/1 szt. 4
3.1.27 |Kalkulacja Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng
wiasna kpl 1,000
3.1.28 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robot:
1,1 1,100000
RAZEM: 1,100000|m3 1,100
3.1.29 |Kalkulacja Optata za sktadowanie gruzu
wilasna
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,12 2,200000
RAZEM: 2,200000|t 2,200
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
1.|Betoniarze grupa Il r-g 1,12
2.|Ciesle grupa Il r-g 0,68
3.|lzolarze grupa Il r-g 3,5742
4.|Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 16,2113
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Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
5.|Monter urzgdzen i instalacji powietrznych Il r-g 71,42975
6.|Monter urzadzen i instalacji powietrznych llI r-g 0,75445
7.|Robocizna r-g 53,7686
8./Robocizna1 r-g 1
9.|Robotnicy r-g 60,3808

10.|Robotnicy grupa | r-g 41,48055

Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

1.|Blacha aluminiowa m2 7

2.|Cegta petna szt 10

3.|Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,00795

4.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,078

5.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw workowany t 0,04

6.|Centrala wentylacyjna z automatyka i okablowaniem szt 1

7.|Czerpnie powietrza $cienne typ B kotowe Fi do'315'mm szt 1

8.|Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi'110°'mm szt 2

9.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25'mm m3 0,0072
10.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,0108
11.|Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych biata dm3 2,32
12. |Filc techniczny podktadkowy o grubosci 16'mm kg 1,14
13.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08
14.|Jednowarstowa izolacja o grub.do 40 mm z wetny mineralnej m2 7,35
15.|Klej do izolacji dm3 0,2714
16.|Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany , Fi"15'mm szt 104
17.|Kratka transferowa do drzwi kpl 6,3
18.|Kratka wentylacyjna 225x225 szt 2
19.|Kratka wentylacyjna 225x225 z przepustnicg szt 11
20.|Krociec amortyzacyjny brezentowy do kanatéw wentylacyjnych kotowych, $rednica 315mm szt 4
21.|Kréciec amortyzacyjny brezentowy, Fi'’200'mm szt 2
22.|Ksztattki szt 51,52
23.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokatne, obwod 600-1000' mm m2 0,56
24.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ S kotowe Fi’125-200'mm m2 3,77
25.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ S kotowe Fi'250-315'mm m2 3,48
26. |Ksztattki PP kanalizacji wewnetrznej 32 mm szt 1,68
27.|Ksztattki PP kanalizacji wewnetrznej 40 mm szt 2,52
28.|Ksztattki PP kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 5,04
29.|Ksztattki PP kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 0,84
30. |Ksztattki przejsciowe szt 12,6
31.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 110 mm szt 1,26
32.|Otulina PE grubo$é¢ 20 mm m 50,6
33.|Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,136
34.|Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony m3 0,07
35.|Piasek do zapraw m3 0,04
36.|Piasek naturalny kopany m3 0,0488
37.|Plytki scienne ceramiczne m2 2,625
38. |Plyty gumowe bez przekfadek, grubosci 15'mm kg 2,01
39.|Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5 mm szt 13,69
40.|Podktadki stalowe zgrubne M8 kg 0,09
41.|Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 600-1000'mm szt 0,56
42.|Podpory przewodoéw wentylacyjnych typ C, Fi'’200'mm szt 5,33
43.|Podpory przewoddéw wentylacyjnych typ C, Fi'315'mm szt 7
44.|Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,0488
45.|Przepustnica 1-ptaszczyznowa stalowa B kotowa, Fi*100-200°'mm szt 3
46.|Przewody wentylacyjne kotowe ocynkowane S (Spiro), Fi 125-200"'mm m2 9,75
47.|Przewody wentylacyjne kotowe ocynkowane S (Spiro), Fi 250-315"'mm m2 9
48.|Przewody wentylacyjne prostokatne A/l ocynkowane obwdd 600-1000"mm m2 1,5
49.|Rura PEX/AI/PEX 16x2,2 m 46,92
50.|Rura PP-HT fi32 m 2,16
51.|Rura PP-HT fi40 m 3,24
52.|Rura PP-HT fi50 m 6,48
53.|Rura PP-HT fi110 m 1,08
54.|Rura PVC-U fi110 SDR34 SN8 m 1,53
55.|Szpachléwka emulsyjna ogdlnego stosowania dm3 4.8
56.| Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M12x160°mm kg 2,52
57.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 11,83
58.|Sruby stalowe zgrubne M10 z nakretkami i podktadkami kg 2,76
59.|Tarcza diamentowa Fi’350"'mm szt 0,22
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
60.| Tasma do izolac;ji m 2,2816
61.| Thumiki akustyczne rurowe proste Fi'200-315mm szt 2
62.| Tuleje ochronne m 2,16
63.| Tuleje ochronne do rur DN32mm m 1,08
64.|Uchwyty do rur szt 73,6
65.|Uchwyty do rur Fi"32'mm szt 2
66.|Uchwyty do rur Fi'40'mm szt 3
67.|Uchwyty do rur Fi'50'mm szt 6
68.|Uchwyty do rur Fi'110°'mm szt 1
69.|Uruchomienie, préba szczelno$ci oraz regulacja instalacji wentylacji kpl 1
70.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotowe szt 16,58
71.|Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych kotowe 200°'mm szt 32,5
72.|Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowe 315'mm szt 12,72
73.|Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwéd 0-1000"'mm szt 2,96
74.|Wapno suchogaszone op. 0,1112&
75.|wentylator kanatowy 100 m3/h, krééce i125 szt 1
76.|wentylator osiowy 30 m3/h, krocce fi100 szt 1
77.|\wentylator osiowy 70 m3/h, krécéce fi100 szt 1
78.|\Woda m3 0,356
79.|\Woda z rurociggéw m3 0,04
80.|Woda z rurociggu m3 0,02
81.|Wyrzutnia $cienna typ C kotowa, Fi do 315mm szt 1
82.|Wysokoelastyczny klej do plytek kg 10,65
83.|Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng kpl 1,05
84.|Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng oraz jej obudowe dzwiekochtonng. (1) kpl 21
85.|Zawor napowietrzajacy do kanalizacji DN40 szt 1
86.|Zawor napowietrzajgcy do kanalizacji DN50 szt 1
87.|Zawor typu "mini" DN15 szt 12
88.|Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 0,232
89.|Zwir do betondw zwyktych wielofrakcyjny uziarnienie 2-16mm m3 0,12

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,6
3.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,49
4.|Pita tarczowa z prowadnicg m-g 1,16
5.|Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0,49
6./Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 3,739
7./Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 2,016
8./Srodek transportowy m-g 0,075
9.|Srodek transportowy (1) m-g 0,0276

10.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,15

11.|Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,1

12.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,0544

13.|Zuraw okienny do 0.5°t m-g 0,9

14.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 1,12

15.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,42
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