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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych w
ramach zmiany sposobu uzytkowania piwnicy budynku kultury na swietlice wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi, zlokalizowanego na dziatkach nr 257/176 i 258/176 w Osinach, przy ulicy 7-go

Kwietnia, obreb Gorzyce.
Zakres opracowania:
- projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej dla wybranych przybordw sanitarnych
- projekt instalacji wentylacji

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- zlecenie oraz uzgodnienia z inwestorem i architektem prowadzgcym
- podktfady architektoniczne, dokumentacja archiwalna

- ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane,

- inwentaryzacja wtasna stanu istniejgcego.

3. Opis stanu istniejacego, zatozenia projektowe

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy wytacznie kondygnacji piwnicy w zakresie wskazanym
na rysunkach. Obecnie na kondygnacji piwnicy znajdujg sie szatnie z natryskami i WC, magazyn z
pokojem sedziego i fazienkg, kottownia z magazynem i pomieszczeniem na opat.

W przedmiotowych pomieszczeniach wystepuje wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie (wentylatory mechaniczne w pomieszczeniach sanitarnych i na sali wielofunkcyjnej).
Doptyw powietrza do pomieszczen nastepuje poprzez nawiewniki umieszczone w oknach. Projekt
zaktada wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta. Istniejgce elementy
wentylacyjne nalezy w catosci zdemontowac.

W budynku wystepuje instalacja wodno — kanalizacyjna. Przewody wody cieptej, zimnej oraz
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cyrkulacyjne zlokalizowano pod stropami pomieszczenl. Przebieg kanalizacji ustalono na podstawie
wystepujacych przyboréw sanitarnych oraz otrzymanej dokumentacji archiwalnej. Projektuje sie
rozbudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji sanitarnej z
uwzglednieniem zaprojektowanych przyboréw sanitarnych.

Zrédto ciepta, instalacja centralnego ogrzewania bez zmian.

4. Instalacja wod-kan

4.1. Instalacji zimnej wody, cwu oraz cyrkulacji

Budynek zasilany jest w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze.
Woda ciepta bedzie dostarczana z istniejgcego zasobnika cwu. Scieki bytowe z budynku

odprowadzane sg do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Rozbudowywane instalacje wykona¢ z rur PE-RT/AL./PE-RT w rozwigzaniu systemowym
catosciowym spetniajgcym odpowiednie wymagania. Przewody prowadzié¢ pod stropem i w bruzdach
w $ciennych. Przy uktadaniu przewoddéw nalezy uwzglednié¢ wydtuzenie termiczne. Przewody winno
sie ukfadaé¢ réwnolegle i prostopadle do scian z zachowaniem spadkéw w celu odwodnienia i
odpowietrzenia odcinkdw instalacji. Podejscia pod baterie stojgce zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi
(,mini”). Potaczenia pomiedzy zaworami odcinajagcymi, a bateriami wykona¢ za pomocy wezykéw
elastycznych w oplocie stalowym. Na instalacje wody zimnej nalezy zatozy¢ otuliny termoizolacyjne,
chronigc przed kondensacjg pary na przewodach. Przejscia przez konstrukcje nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Na przewodach liniowych nalezy stosowaé¢ kompensacje wydtuzen termicznych

zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Tabela Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu (materiat o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna rury do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35-100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-3

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania




przewodow

Przewody wg Ip. 1-3 utozone w komponentach
5 budowlanych miedzy ogrzewanymi 50% wymagan z poz. 1-3

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody utozone w posadzce 6mm

Uwagal przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli - nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej

Po wykonaniu montazu instalacji wykona¢ dokfadne jej ptukanie oraz dokonac préby
szczelnoSci  zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-

Montazowych.”

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci dla rur, z ktdrych zostanie wykonana instalacja wodociggowa nalezy wykonac

zgodnie z instrukcjg producenta rur. Prdbie szczelnosci nalezy poddac catg instalacje.

Przygotowang do proby szczelnosci instalacje nalezy poddac prébie o cisnieniu 1,5-krotnie
wiekszym od wartosci cisnienia roboczego. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30
minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych
30 minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu
wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze spasc¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonac

wizualnej oceny szczelnosci wykonanych pofaczen.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja bedzie zbierata scieki z wybranych przyboréw sanitarnych oraz dodatkowo z centrali
wentylacyjnej (skropliny). Przewody bedg prowadzone w miare mozliwosci: natynkowo, w bruzdach
Sciennych oraz pod posadzkami. Instalacja bedzie ostatecznie odprowadzata Scieki do istniejgcego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur kielichowych PP-HT. Przewody
uktadane pod posadzkg nalezy wykonac¢ z rur PVC-U SN8 SDR34. Podejscia odptywowe, taczace
wyloty przyboréw sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem imin=2%. Przybory i
urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé

w zamkniecia wodne. Poziomy kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych prowadzi¢ po $cianach na



uchwytach. Instalacje z nowych przyborédw sanitarnych nalezy wtgczy¢ do istniejgcych pozioméw i
pionéw kanalizacyjnych. Podejscia przyboréw sanitarnych nie podfgczone bezposrednio z pionami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w zawory napowietrzajgce DN50 i DN40. Przy przejsciach rurami
kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane nalezy stosowal tuleje ochronne. Instalacje wykonac
zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montazu
sprawdzi¢ prowadzenie przewoddéw, utozenie, mocowanie instalacji oraz przyboréw sanitarnych.
Podejscia i przewody spustowe nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przewoddéw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy powyzej kolana

taczacego poziom z pionem napetnié catkowicie wodg i poddac obserwacji.

4.3. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

- wykona¢ przebicia i bruzdy w przegrodach budowlanych, w miejscach przejscia instalacji, w tym w

posadzkach

- uszczelnié miejsca przejscia instalacji przez przegrody budowlane, przejscia instalacji sanitarnych
przez elementy oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci odpowiadajgcej danej

przegrodzie

4.4. Zestawienie podstawowych materiatow

Tabela Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p MATERIAL ILOSC | JEDN.
1 Umywalka uniwersalna ceramiczna 3 szt.
2 Zlewozmywak dwukomorowy z szafka 2 szt.
3 Brodzik z kabing natryskowg 1 szt.
4 Rura PE-RT/AIl./PE-RT 16x2,2 46 mb
5 Izolacja rur gr. 20mm 46 mb
6 Zawor "mini" DN15 12 szt.




7 Bateria z zestawem prysznicowym 1 szt.
8 Bateria umywalkowa 3 szt.
9 Bateria zlewozmywakowa 2 szt.
10 Rura PP-HT DN32mm 2 mb
11 Rura PP-HT DN40mm 3 mb
12 Rura PP-HT DN50mm 6 mb
13 Rura PP-HT DN110mm 1 mb
14 Rura PVC-U SN8 SDR34 DN110 1,5 mb
15 Rewizja PVC DN110mm 2 szt.
16 Zawér napowietrzajgcy DN50 1 szt.
17 Zawor napowietrzajgcy DN40 1 szt.
18 Syfon umywalkowy 3 szt.
19 Syfon zlewozmywakowy 2 szt.
20 Syfon prysznicowy 1 szt.

5. Instalacja wentylacji

5.1. Zatozenia projektowe i obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego

Niezbedna przyjeta ilos¢ powietrza wentylacyjnego wynika z minimalnej ilosci powietrza
Swiezego przypadajgcego na 1 osobe przebywajgcg w pomieszczeniu oraz minimalnych krotnosci
wymian powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.

Tabela 4: Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

o I\.lazwa . Powierzzchnia Wysokos¢ Kubagura Krotn.oéc’ wymian Nav;liew Wy\;view
pomieszczenia [m?%] [m] [m3] powietrza [1/h] [m3/h] [m3/h]
PIWNICA
0.1 Korytarz 14,60 2,55 37,23 0,8 30 30
0.2 Szatnia 14,00 2,55 35,70 1,4 80 50
0.3 Natrysk 2,10 2,55 5,36 5,6 0 30
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0.4 ZT;@:;S: 32,50 2,55 82,88 2,2 180 180
0.5 Komunikacja 8,70 2,55 22,19 4,5 100 0
0.6 Schowek 4,50 2,55 11,48 Poza zakresem opracowania

0.7 Wc 4,50 2,55 11,48 4,4 - 50
0.8 Wc 4,7 2,55 11,99 4,2 - 50
0.9 Pom. na opat 7,60 2,55 19,38 Poza zakresem opracowania

0.10 Magazyn 4,30 2,55 10,97 Poza zakresem opracowania

0.11 Pom. gosp. 10,9 2,55 27,80 Poza zakresem opracowania

0.12 Korytarz 5,9 2,55 15,05 Poza zakresem opracowania

0.13 Pom. socjalne 15,8 2,55 40,29 Poza zakresem opracowania

0.14 Aneks kuchenny 6,8 2,55 17,34 4,0 0 70
0.15 'I)(Z'ﬁfr';‘ﬁ]zc 42,6 2,55 108,63 2,0 280 210

5.2, Opis zastosowanych rozwigzan

5.2.1. Wentylacja kondygnacji piwnicy

Wentylacja pomieszczen piwnicy realizowana bedzie poprzez centrale wentylacyjng

nawiewno-wywiewng z krzyzowym wymiennikiem ciepta, filtracja powietrza oraz
nagrzewnicg elektryczng. Centrale wentylacyjng nalezy zabudowa¢ w szatni (pom. nr 0.2)
zgodnie z rysunkiem. Powietrze swieze doprowadzane jest do urzadzenia z czerpni Sciennej.
Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie scienng. Odlegtos¢ wlotu czerpni od wyrzutni powinna
wynosi¢ min. 1,5m. Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne transportujace powietrze
prowadzone sg pod stropem. Elementy nawiewne i wywiewne stanowig kratki wentylacyjne
z przepustnica powietrza. W pomieszczeniach 0.4 oraz 0.15 przyjeto co najmniej 2-krotng
wymiane powietrza. Przewody wentylacyjne od czerpni oraz wyrzutni powietrza do
urzadzenia nalezy izolowaé wetng mineralng o gr. 40mm. Odcinki zewnetrzne nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ blachg aluminiowg. Na instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy
zabudowac ttumik akustyczny. W pomieszczeniach gdzie nie zostang zainstalowane
elementy nawiewne doptyw powietrza bedzie nastepowat poprzez infiltracje z sgsiednich
pomieszczen. Dla prawidtowego dziatania instalacji w wybranej stolarce drzwiowej nalezy
wykonaé¢ podciecia lub kratki transferowe o powierzchni odpowiedniej dla ilosci
przeptywajgcego powietrza. Przewdd odprowadzajacy skropliny nalezy wiaczyé do kanalizacji
sanitarne;j.
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5.2.2. WCnr0.7,0.8

Doptyw powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki transferowe montowane

w drzwiach.

Wywiew z toalet bedzie realizowany za pomocg wentylatora kanatowego odprowadzajgcego
powietrze do przewodu kominowego. Wentylator bedzie uruchamiany wraz z osSwietleniem oraz

posiadac zwtoke czasowa.

5.2.3. Aneks kuchenny nr 0.14

Doptyw powietrza realizowany bedzie poprzez kratki transferowe montowane w drzwiach .

Wywiew powietrza za pomocg wentylatora Sciennego montowanego na przewodzie

kominowym. Okap z kuchenki nalezy wtgczy¢ do wolnego przewodu kominowego.

5.2.4. Natrysknr 0.3

Doptyw powietrza realizowany bedzie poprzez kratke transferowg montowang w drzwiach.

Wycigg powietrza realizowany bedzie poprzez wentylator tazienkowy montowany na

przewodzie kominowym.

5.3. Dobér podstawowych urzadzen

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng krzyzowym wymiennikiem ciepfa,
filtracjg powietrza oraz nagrzewnicg elektryczng o parametrach:

— Strumien powietrza nawiewanego: 670 m3/h;

— strumieri powietrza wywiewanego: 470 m3/h;

— moc nagrzewnicy elektrycznej: 2kW;

— masa: okoto 90 kg.
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Wentylator kanatowy:

Strumien powietrza: 100 m3/h;
— masa: 2kg;

— moc: 50 W.

Wentylator tazienkowy:
— masa: 1 kg;

— moc: 30 W.

Wentylator osiowy:
— masa: 1 kg;

— moc: 30 W.

Urzadzenia nalezy wyposazy¢é w automatyke sterujgcg. Miejsce zabudowy regulatoréw

uzgodnié z Inwestorem.

5.4. Wytyczne montazu, uruchomienia i eksploatacji

Przed przystgpieniem do robdt instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci
poszczegdlnych elementédw na placu budowy. Diugosci kréécéw przytaczeniowych pod zawory

wentylacyjne zwymiarowaé na budowie.

Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty
i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

Mocowanie przewoddéw wentylacyjnych wykonaé w systemie montazowym, zapewniajac
izolacje wibroakustyczng pomiedzy montowang instalacjg, a elementem konstrukcyjnym, do ktérego
jest mocowana.

Przy montazu urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta
z zachowaniem przepiséw oraz norm.

Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych.”
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Wszystkie elementy instalacji (urzadzenia,

przewody,

z materiatéw niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.

izolacje) muszg by¢ wykonane

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji

wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnosé.

Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci A.

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i s dozorowane okresowo.

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami

obstugi dostarczanymi wraz z urzgdzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych

przegladéw i remontéw biezgcych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

5.5. Wytyczne branzowe

Branza budowlana

- wykona¢ przebicia w przegrodach budowlanych, w miejscach przejscia instalacji;
- uszczelni¢ miejsca przejécia instalacji przez przegrody budowlane;

- wykona¢ obudowy kanatéw wentylacyjnych;

- wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng;

- zdemontowad oraz zaslepic istniejgce nawiewniki okienne;

- zaslepi¢ wszystkie istniejgce otwory kominowe ktére nie sg wykorzystane w projekcie;

- zaslepi¢ wszystkie istniejgce kanaty nawiewne w $cianach ktére nie sg wykorzystane w

projekcie.

Branza elektryczna

Doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen zestawionych ponizej. Wszystkie urzadzenia

zasilane energig elektryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia pragdem uzytkownikdéw

lub 0séb postronnych.

Tabela 5: Urzadzenia elektryczne

. llos¢ Moc znamionowa Napiecie
yp

[szt.] (w] vl
Centrala wentylacyjna 1 2500 230
Wentylator kanatowy 1 50 230
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o wydajnosci 100 m3/h

Wentylator tazienkowy
o wydajnosci 30 m3/h

30

230

Wentylator osiowy
o wydajnosci 70 m3/h

30

230

Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w automatyke sterujacg. Nalezy przewidzieé wytgczniki

serwisowe w poblizu wentylatoréw.

5.6. Zestawienie podstawowych materiatow

Tabela 6: Zestawienie elementéw wentylacyjnych

Lp. w Nazwa Jednostka | llos¢ | Wymiary Powierzchnia
systemie [m?]
- Centrala nawiewno- szt. 1.00 D 250 -
wywiewna
Cz1-01 Czerpnia Scienna szt. 1.00 D 250 -
Cz1-02 tuk szt. 1.00 D 250 - a=90 0.25
Cz1-03 Kanat wentylacyjny m 1.50 D 250 1.19
Cz1-04 tuk szt. 1.00 D 250 - a=90 0.25
Cz1-05 Kanat wentylacyjny m 0.65 D 250 0.52
N1-0 Zaslepka szt. 1.00 D 125 0.01
N1-01 Kanat wentylacyjny m 0.40 D 250 0.32
N1-02 Ttumik akustyczny szt. 1.00 D 250 1=900 -
N1-03 Kanat wentylacyjny m 3.07 D 250 2.44
N1-04 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 125x225 0.12
kanat okragty
N1-05 Trojnik szt. 1.00 D 250/D 160 0.24
N1-06 Przepustnica szt. 1.00 D 160 -
N1-07 Kanat wentylacyjny m 2.24 D 160 1.15
N1-08 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 125x225 0.09
kanat okragty
N1-09 Redukcja szt. 1.00 D 160/D 125 0.05
N1-10 Kanat wentylacyjny m 2.50 D 125 1.01
N1-11 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 75x225 0.07
kanat okragty
N1-12 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 75x225 0.07
kanat okragty
N1-13 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 75x225 -
N1-14 Kanat wentylacyjny m 0.34 D 250 0.27
N1-15 Redukcja szt. 1.00 D 250/D 200 0.14
N1-16 Kanat wentylacyjny m 1.87 D 200 1.20
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N1-17 tuk szt. 1.00 D 200 - a=90 0.16
N1-18 Kanat wentylacyjny m 2.58 D 200 1.65
N1-19 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 125x225 0.10
kanat okragty
N1-20 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 125x225 0.10
kanat okragty
N1-21 Redukcja szt. 1.00 D 160/D 200 0.06
N1-22 Kanat wentylacyjny m 3.16 D 160 1.62
N1-23 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 125x225 0.09
kanat okragty
N1-24 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 125x225 0.09
kanat okragty
N1-25 Redukcja szt. 1.00 D 160/D 125 0.05
N1-26 Kanat wentylacyjny m 0.67 D 125 0.27
N1-27 tuk szt. 1.00 D 125 - a=90 0.10
N1-28 Kanat wentylacyjny m 0.85 D 125 0.34
N1-29 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 75%x225 0.07
kanat okragty
N1-30 tuk szt. 1.00 D 125 - a=90 0.08
N1-31 Kanat wentylacyjny m 0.30 D 125 0.12
N1-32 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 D 125 ---
N1-33 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x225 -
N1-34 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x225 ---
N1-35 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x225 -
N1-36 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x225 -
N1-37 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x225 ---
N1-38 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x225 -
N1-39 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x225 ---
N1-40 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 75x225 -
Ww1-01 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 225x225 ---
W1-02 Kanat wentylacyjny m 4.58 D 160 2.35
W1-03 Przepustnica szt. 1.00 D 160 -
W1-04 Redukcja szt. 1.00 D 250/D 160 0.07
W1-05 Trojnik szt. 1.00 D 250/D 160 0.24
W1-06 Kanat wentylacyjny m 0.62 D 250 0.49
W1-07 Ttumik akustyczny szt. 1.00 D 250 1=900 -
W1-08 Kanat wentylacyjny m 0.40 D 250 0.32
W1-09 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 225x225 ---
W1-10 Kanat wentylacyjny m 1.70 D 160 0.87
Wi1-11 Przepustnica szt. 1.00 D 160 -
W1-12 tuk szt. 1.00 D 160 - a=90 0.13
W1-13 (k)adf;"ii'f;g'; siodiowena | 1 1.00 | 75x125 0,07
W1-14 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 75x225 ---
W1-15 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 75x125 0,07
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kanat okragty
W1-16 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 75x225 ---
W2-01 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x125 -
W2-01 Kratka wentylacyjna szt. 1.00 125x125 ---
W2-02 Kanat wentylacyjny m 0.08 D125 0.03
W2-04 Odgatezienie siodtowe na szt. 1.00 125x125 0.04

kanat okragty
W2-05 Kanat wentylacyjny m 0.25 D 125 0.10
W2-06 Wentylator kanatowy szt. 1.00 D 125 -
W2-07 tuk szt. 1.00 D 125 - a=90 0.08
W2-07 tuk szt. 1.00 D 125 - a=90 0.08
W2-08 Kanat wentylacyjny m 0.77 D 125 0.31
W2-09 Kanat wentylacyjny m 0.20 D 125 0.08
Wy1-01 Kanat wentylacyjny m 0.65 D 250 0.52
Wy1-02 tuk szt. 1.00 D 250 - a=90 0.25
Wy1-03 Kanat wentylacyjny m 3.49 D 250 2.77
Wy1-04 tuk szt. 1.00 D 250 - a=90 0.25
Wy1-05 Wyrzutnia $cienna szt. 1.00 D 250 -
W-01 Wentylator tazienkowy szt. 2.00 D100 -

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

-Prawem Budowlanym;

-,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
-Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacji;

-Polskimi Normami;

-wytycznymi producentéw urzgdzen i dostawcédw materiatéw;

-zgodnie ze sztuka budowlang.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy uzgodnié z projektantem oraz inwestorem.
Obowigzkiem wykonawcdow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatéw wszystkich zastosowanych materiatow i urzagdzen. Wszystkie
urzadzenia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletne]j instalacji opisanej w niniejszym
projekcie.
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Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa eksploatacji.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi
branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

Opisy i rysunek uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne, niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sy dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete opisem winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwosci
co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasnic¢ z Inwestorem wszelkie watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos¢ z projektem.
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Rys nr WK-01 - Rzut piwnicy - instalacja wod-kan

2. Rys nr W-01 - Rzut piwnicy - instalacja wentylacji mechanicznej
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Projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach zmiany sposobu uzytkowania
piwnicy budynku kultury na swietlice
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|. Podstawa opracowania

Informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

II. Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje budowe instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacjg oraz instalacji
wod-kan w ramach zmiany sposobu uzytkowania piwnicy budynku kultury w Osinach przy ul. 7
Kwietnia 2.

Ill. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym niniejszg dokumentacjg wystepujg obiekty budowlane:

- budynek klubowy,

IV. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W przedmiotowym zakresie planowanych robét znajdujg sie nastepujgce, istniejgce elementy
mogace stwarzac zagrozenia:
- istniejaca infrastruktura techniczna nadziemna,

- obiekty nadziemne.
- istniejace instalacje wewnetrzne

IV. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wykonywane roboty budowlane i towarzyszgce bedg stwarza¢ nastepujace zagrozenia:
- niebezpieczenstwo wynikajgcego z korzystania z sprzetéw mechanicznych

- niebezpieczenstwo wynikajgcego z korzystania z elektronarzedzi

- prace zwigzane z montazem instalacji

- niebezpieczenstwo wynikajgce z pracy na wysokosci

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacje zadania nalezy poprzedzi¢ szkoleniem pracownikdow w tematyce prowadzenia

zmechanizowanych i recznych robdt budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt na

wysokosci przeprowadzonym przez specjaliste d/s bhp. Nastepnie z chwilg wejécia, na teren budowy

kazdy z pracownikdw musi zosta¢ poddany szkoleniu stanowiskowemu w zakresie realizowanych

prac.



Podstawowg tematyke szkolen nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastepujgce akty normatywne:

- Dz. U.z2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. 21997 r. Nr 129, poz. 844;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) — roboty montazowo — instalacyjne;

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 wraz z pdzniejszymi zmianami —
prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem brygadzisty lub mistrza;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. | - Budownictwo
ogélne. pkt. 3 Roboty ziemne;

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40, poz. 470);

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20. 09. 2002 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118,
p0z.1263);

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki stosowane dla zapobiezenia niebezpieczeristwom:
- teren budowy wtasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstepu osobom postronnym,

- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubranie robocze,

- stosowane narzedzia i urzgdzenia winny posiadac atesty i by¢ w dobrym stanie technicznym,

- W miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac sie srodki gasnicze i przenosna apteczka pierwszej
pomocy oraz tablica informacyjna z numerami telefonéw alarmowych,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod kgtem bhp



