
  ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiający - Gmina  Gorzyce

2. Przedmiot zamówienia -  Przebudowa rowu melioracyjnego obejmująca 

jego umocnienie na długości 127 mb oraz przebudowa przepustu 

gospodarczego o średnicy 600 mm o długości 6 m z przyczółkami 

w ramach zadania budżetowego pn: "Rogów – wykonanie dokumentacji I 

umocnienie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Dołki nr zadania 3005971”.

3.Termin realizacji zamówienia  do 30.06.2020 r.

4. Okres gwarancji - w/g oferty Wykonawcy

5. Miejsce i termin złożenia oferty - oferty będą przyjmowane w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce  do dnia 30.04.2020 r. Oferty mogą także 

zostać  przesłane pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres: 

gwgorzyce@sekap.pl, jednak rozpatrywane będą tylko te, które wpłyną do Urzędu

Gminy najpóźniej dnia 30.04.2020 r. do godz. 15.30 .

6. Warunki płatności - Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy po 

wykonaniu robót w terenie na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz 

protokołu odbioru robót potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania. 

Wynagrodzenie brutto zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od wystawienia 

faktury. 

7 Osoba upoważniona do kontaktów  - Pani Agnieszka Kuczok tel. 32 451 30 56 

wew. 38 lub Pani Justyna Markiewicz  tel. 451 30 56 wew. 18

8. Inne informacje



Zadanie należy wykonać zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót.  Przy 

odbiorze zadania, Wykonawca winien przedłożyć  atesty i certyfikaty na 

zastosowane przy przebudowie materiały.

Rów położony jest wzdłuż drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Dołki w Rogowie. 

Wykonawca winien  stosownie zabezpieczyć przejazd drogą podczas wykonywania

prac na rowie. Do oferty wykonawcy należy dołączyć kosztorys ofertowy według 

załączonego przedmiaru robót.

Zakres prac obejmuje uformowanie istniejącego koryta rowu na długości 127 mb, 

umocnienie dna rowu korytkami betonowymi typu “Hałcnów” o szerokości 0,50 m 

oraz umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi o wymiarach 0,90x0,60x0,10 m 

pasem 1,50 i 0,90 m (nachylenie skarp 1:1, średnia głębokość rowu 1.10 m). 

Przebudowę istniejącego przepustu na długości 6 mb z średnicą rur 600 mm z 

przyczółkami typu “Reszka”.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena. Jeżeli zostaną złożone 

oferty o takiej samej cenie,  Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert 

dodatkowych na to zadanie. Oferowana cena będzie musiała być równa bądź 

niższa niż cena złożona w ofercie pierwotnej. 

Przed złożeniem oferty, przewidziany do przebudowy rów, należy zobaczyć w 

terenie. 

Załączniki: 

- przedmiar robót

- profil podłużny

- przekrój poprzeczny rowu z projektowanym umocnieniem

- projektowany przepust

- profil podłużny projektowanego przepustu

W załączeniu  wzór według, którego Wykonawca winien przygotować ofertę.


