ZAPYTANIE CENOWE GMINY GORZYCE

1. Zamawiajacy - Gmina Gorzyce

2. Przedmiot zamodwienia - Wykonanie biezacej konserwacji rowow na

terenie Gminy Gorzyce w 2020 r."

3. Zakres poszczegodlnych zadan i termin realizacji zamdwienia dla zadania:

3.1. Betsznica - Konserwacja rowu potozonego pomiedzy odnogq ul. Raciborskiej
a ul. Krotka w kierunku tegonia III na dtugosci 325 mb - termin do 24.07.2020 r.
3.2. Gorzyce i Osiny - Konserwacja rowu w rejonie drogi taqczacej ul. Boguminskag
z Osinami na dtugosci 434 mb - termin do 11.12.2020 r.

3.3. Gorzyczki - Czyszczenie rowu prowadzgacego z rejonu ul. Wiejskiej do rzeki
Olza na dtugosci 196 mb - termin do 31.08.2020 r.

3.4. Uchylsko - Konserwacja rowu w rejonie ul. Wiejskiej na dtugosci 100 mb -
termin do 24.07.2020 .

3.5. Kolonia Fryderyk i Gorzyce - Ustabilizowanie koryta rowu w rejonie ul. Lesnej
w na dfugosci 75 mb - termin do 30.09.2020 r.

3.6. Osiny - Konsarwacja rowu potozonego w rejonie ul. Gen. Sikorskiego na
dtugosci 150 mb - termin do 30.09.2020 r.

3.7. Rogéw - Konserwacja rowu potozonego w rejonie ul. Raciborskiej na dtugosci
270 mb - termin do 24.07.2020 r.

3.8. Rogow - Konserwacja rowu potozonego w rejonie ul. Polnej na dtugosci 90
mb - termin do 31.08.2020 .

4. Okres gwarancji dla zadania 3.5 - w/g oferty Wykonawcy

5. Miejsce i termin ztozenia oferty - oferty bedg przyjmowane w Biurze Obstugi

Interesanta Urzedu Gminy Gorzyce do dnia 05.06.2020 r. Oferty mogq takze



zosta¢ przestane pocztg tradycyjng, elektroniczng na adres:
gwgorzyce@sekap.pl, jednak rozpatrywane bedg tylko te, ktére wptyng do Urzedu
Gminy najpdézniej dnia 05.06.2020 r. do godz. 14.00 .

6. Warunki ptatnosci - wynagrodzenie brutto ptatne po prawidtowym wykonaniu

zadania w terminie 30 dni od dostarczenia faktury do Urzedu Gminy w Gorzycach.

7 Osoba upowazniona do kontaktow - Pani Agnieszka Kuczok tel. 32 451 30 56
wew. 38

8. Inne informacje

Rowy stanowig mienie komunalne Gminy Gorzyce. Do oferty wykonawcy nalezy
dotaczy¢ kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie ogledzin rowdw

w terenie. Lokalizacje rowdw zaznaczono na zatgcznikach mapowych.

W przypadku watpliwosci miejsca potozenia rowu ustala sie termin ogledzin na

dzien 02.06.2020 r. o godz. 11.00 - miejsce spotkania Urzad Gminy Gorzyce ul.

Koscielna 15.

W zadaniu 3.1 przewiduje sie prace polegajgce na wykoszeniu, wygrabieniu

i odmuleniu rowu o dtugosci 325 mb, szerokos$¢ w dnie do 0,60 m, wysokos¢
skarp do ok. 1,5 m. Zamulenie rowu ok 0,40 m, zamulenie przepustow fi 600 mm
oraz fi 800 mm ok. 1/3 srednicy, dtugos¢ przepustdw 6m. Row znajduje sie

wzdtuz tgk urobek rozplantowac¢ wzdtuz rowu.

W zadaniu 3.2 przewiduje sie prace w/g zatagczonego przedmiaru

W zadaniu 3.3 przewiduje sie prace polegajgce na wykoszeniu, wygrabieniu

i odmuleniu rowu o dtugosci 196 mb, szerokos$¢ w dnie do 0,60 m, wysokosé
skarp na odcinku ok 50 m do ok. 1 -1,5 m, na pozostatej dtugosci row znajduje
sie w jarze, nalezy uksztattowac jego koryto (w dnie 0,6m skarpy dol m)

Zamulenie rowu ok 0,40-0,50 m, zamulenie przepustu fi 1000 mm ok. 2/3



srednicy, dtugos¢ przepustu 7m. Row znajduje sie wsrod pdl uprawnych, urobek
rozplantowaé wzdtuz rowu. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wycinki czesci
zakrzaczen, obciecie gatezi drzew. W pozycji kosztorysowej nalezy wyszczegdlnié

wywoOz Smieci z terenu gminnego przylegtego do rowu.

W zadaniu 3.4. przewiduje sie prace polegajace na wykoszeniu, wygrabieniu
i odmuleniu rowu o dtugosci 100 mb, szerokos$¢ w dnie do 0,40 m, wysokosé

skarp ok. 0,5 m. Row znajduje sie przy drodze urobek rozplantowac¢ wzdtuz rowu.

W zadaniu 3.5 przewiduje sie prace polegajgce na wykoszeniu, wygrabieniu

i rowu o dtugosci 75 mb, umocnieniu jego dna ptytami typu Hatcnéw 70x50x20
cm, umocnienie skarpy jednostronnie ptytg betonowg o wymiarach 90x60x10 cm
pasem na wysokosc¢ 0,60 m (od strony ogrodzen) z przybiciem kotkami (dwa kotki
na ptyte). Umocnienie na gotowej podsypce. RoOw znajduje sie wzdtuz zabudowan

oraz taki.

W zadaniu 3.6 przewiduje sie prace polegajgce na wykoszeniu, wygrabieniu

i odmuleniu rowu o dtugosci 150 mb, szerokos¢ w dnie do 0,50 m, wysokos¢
skarp ok. 1 m. Row znajduje sie wzdtuz nieuzytku oraz zabudowy mieszkaniowej.
Wystepujq pojedyncze zakrzaczenia. Urobek rozplantowaé wzdiuz rowu. W pozycji
kosztorysowej nalezy wyszczegdlni¢ wywoz $mieci z terenu gminnego przylegtego

do rowu w iloéci ok. 1m?3.

W zadaniu 3.7 przewiduje sie prace polegajgce na wykoszeniu, wygrabieniu rowu
na diugosci 270 mb. ROw jest catkowicie zamulony szeroko$¢ w dnie 0,50 -0,60
m, wysokosc¢ skarp do ok. 1 m. Row znajduje sie wzdtuz taki oraz pola
uprawnego. Wystepujg pojedyncze zakrzaczenia. Nalezy udroznieni¢ zamulony
przepust pod drogg srodpolng fi 400mm na dtugosci 5 m. Urobek rozplantowac

wzdtuz rowu.



W zadaniu 3.8 przewiduje sie prace polegajgce na wykoszeniu, wygrabieniu

i odmuleniu rowu na dtugosci 90 mb, szerokos$¢ w dnie do 0,40 m, wysokos¢
skarp do ok. 1 m. Réw znajduje sie wzdtuz pola uprawnego, w terenie
zadrzewionym, nalezy przewidzie¢ przycinke gatezi czy zakrzaczen. Nalezy
udroznieni¢ przepust pod drogg, fi 400mm o dfugosci ok 6 m zamulony ok. 1/3

srednicy. Urobek rozplantowac¢ wzdtuz rowu.

Z uwagi na to, ze zapytanie ofertowe dotyczy réznych zadan, dla kazdego zadania
nalezy wykonac odrebny kosztorys ofertowy. Zadania mogg by¢ wykonywane
przez réznych Wykonawcéw w zaleznosci od tego, ktéra oferta na dane zadanie
bedzie korzystniejsza cenowo. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji

z wykonania kontretnego zadania.

Wykonawca winien udokumentowac posiadane doswiadczenie obejmujgce roboty
ziemne w zakresie wykonywania biezacej konserwacji rowéw melioracyjnych -
referencje co najmniej na jedng robote. Oferty niekompletne zostang odrzucone.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena.

Jezeli dla danego zadania zostang ztozone oferty o takiej samej cenie,
zamawiajacy wezwie wykonawcow do ztozenia ofert dodatkowych na to zadanie.
Oferowana cena bedzie musiata by¢ rowna badz nizsza niz cena ztozona w ofercie

pierwotnej.

Zatgczniki:
- plan sytuacyjny, gdzie zaznaczono odcinki rowdw przewidziane do konserwacji
- przedmiar prac dla zadania 3.2

- wzor wedtug, ktérego Wykonawca winien przygotowac oferte.



